Zatgcznik nr 1a do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z uktadem napedowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony),

dla jednostki OSP Staw
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO OFEROWANE PARAMERTRY POTWIERDZENIE
SPEENIENIA WYMAGAN
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Warunki ogdlne
1.1 Spetnia
Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz.
128, z pdzn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu zasad bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z
podzn. zm.),
- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej,
Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),
-norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub réwnowaznych).
1.2 Spetnia

Pojazd musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra




Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.).

1.3 Spetnia
Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Pafistwowej Strazy Pozarnej
zgodnie z zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5).

2
Podwozie z kabing

2.1 Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji maksymalnie 2020, silnik i podwozie z kabing | Spetnia

pochodzace od tego samego producenta.

2.2 Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej). Spetnia

2.3 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub | Spetnia
rownowaznej).

2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej, | Spetnia
rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazdg z osi nie moze przekroczyé
maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego.

2.5 Urzadzenia sygnalizacyjne — ostrzegawcze swietlne i dZzwiekowe pojazdu uprzywile- | Spetnia

jowanego:

1) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza wykonana w technologii LED, zamontowana na
dachu kabiny kierowcy;

2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED,
zamontowana w tylnej czesci zabudowy na dachu lub na tylnej $cianie, z mozliwoscig
wytgczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie;

3) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED
zamontowane z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu
osobowego - montowane na dwaéch poziomach;

4) urzadzenie dzwiekowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafo-
nu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gtosnikiem o mocy min. 200

Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego




W (lub 2xI00W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajgce
tatwy dostep dla kierowcy oraz dowédcy;

5) urzadzenie sygnalizujgco-ostrzegawcze (fala sSwietlna) koloru pomaranczowego
wykonane w technologii LED umieszczone na tylnej Scianie nadwozia nad zaluzjg skrytki
autopompy. Urzadzenie sygnalizujgco-ostrzegawcze (fala sSwietlna) wyposazone
dodatkowo w dwa niebieskie swiatta pulsujgce typu LED potgczone z sygnalizacja
Swietlng samochodu;

6) na kazdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2.

2.6 Podwozie pojazdu musi spelnia¢ min. nastepujace warunki: Spetnia
- uklad jezdny — naped 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmoéw
réznicowych min.:

- migdzyosiowego,

- osi tylnej,

- osi przedniej,

- na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kota w ukladzie blizniaczym (preferowane kota
pojedyncze).

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizator przechytéw. Kota wyposazone w ogumienie wielosezonowe, uniwersalne
umozliwiajace poruszanie sie samochodem zaréwno po szosie, jak i w terenie. Uktad hamulcowy
wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub rownowazny.

2.7 Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem | Spetnia
pod niego innego pojazdu.

2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodulowa, 6 — osobowa w ukladzie miejsc 1+1+4 usytuowanych | Spetnia

przodem do kierunku jazdy. wykonana przez producenta podwozia zapewniajaca dostep do silnika.
Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa.

Kabina wyposazona dodatkowo:

- cztery miejsca siedzace dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty
uniwersalne do aparatéw powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z
mozliwoscia zakladania aparatéw w pozycji siedzacej). Sposéb mocowania winien zapewnic
mozliwosé zatozenia aparatu bez koniecznosci wezesniejszego jego wypinania.

Kabina wyposazona w:

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- niezalezny uklad ogrzewania i wentylacji umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym silniku,
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- wywietrznik dachowy,

- klimatyzacje,

- zewnetrzng ostong przeciwstoneczna,

- elektrycznie regulowane lusterka gléwne po stronie kierowcy i dowédcey,




- lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,

- lusterka zewnetrzne podgrzewane,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i1 dowddcy,

- uchwyt poprzeczny dla zatogi do trzymania w tylnej czesci kabiny,

- pod uchwytem na calej jego dtugosci pojemnik na sprzet

- schowek pod siedziskami w tylnej czesci kabiny,

- radio samochodowe z odtwarzaczem CD,

- podest z wylacznikiem pod radiostacje, latarki (sprzet zamawiajacego)
- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie,

- dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe odblokowanie np.
podczas hamowania.

2.9 W kabinie kietrowcy zamontowany radiotelefon przewozny spelniajacy minimalne wymagania | Spetnia
techniczno-funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra — w zalaczniku nr
6) do instrukcji stanowiacej zatacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia
2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji lacznosci radiowej. Samochdod
wyposazony w instalacj¢ antenowsa wraz z antena. Radiotelefon zasilany oddzielna przetwornica
napiecia.

2.10 Maksymalna wysokos§¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3.400 mm. (Wysokos¢ okresla | Spetnia
Zamawiajacy uwzgledniajac warunki lokalowe)

2.11 Instalacja elektryczna wyposazona w giéwny wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktére | Spetnia
wymagaja stalego zasilania.

2.12 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegélnych urzadzen pojazdu. | Spetnia
Wylot spalin wyprowadzony na lews strong pojazdu na poziomie ramy.

2.13 Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia m.in.: klin pod kola 2 szt., zestaw | Spetnia
narzedzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do koél, podnosnik hydrauliczny, tréjkat
ostrzegawczy, apteczka podreczna, gasnica proszkowa, kamizel-ka ostrzegawcza.

2.14 Kolor pojazdu: Spetnia
- nadwozie samochodu - RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
- btotniki i zderzaki — biate.
2.15 Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace | Spetnia

podlaczenie tadowarek do radiotelefonéw przenosnych i tadowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilo§¢
gniazd uzgadnia Zamawiajacy z Wykonawca.

ponad to;

- jedno gniazdo do obstugi rejestratora jazdy

- gniazdo 230 v w przedziale zatogi




2.16 Pojazd wyposazony w kamer¢ cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera | Spetnia
przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”.

2.17 W przedziale autopompy musi by¢ zainstalowany dodatkowy glosnik + mikrofon Spetnia
wspolpracujacy z radiotelefonem przewoznym.

2.18 Podwozie pojazdu spelnia nastepujace warunki: Spetnia
- silnik o zaptonie samoczynnym o mocy minimum 210kW,

- silnik spetnia wymogi odnosnie czystosci spalin zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami min. EURO 6.

2.19 Urzadzenia kontrolne w kabinie kierowcy: Spetnia

- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow,

- sygnalizacja informujaca o wysunigciu masztu,

- sygnalizacja zalaczonego gniazda ladowania,

- glowny wylacznik o$wietlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedzialu pracy autopompy,
- kontrolka wlaczenia autopompy,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego w zbiorniku.

2.20 Siedzenia poktyte materialem latwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i Scieranie, fotele | Spetnia
wyposazone w zaglowki.

Fotel dla kierowcy z regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia.

2.21 Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w | Spetnia
przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemnos$é akumulatoréw musza
zabezpieczaé pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy maksymalnym obciazeniu.

2.22 Wyprowadzone zlacze zewngtrzne instalacji pneumatycznej. Spetnia
2.23 Integralny ukiad prostowniczy do ladowania akumulatoréw pojazdu z zewnetrznego zrédia 230V | Spetnia
(wraz z przewodem zakoficzonym wtyczkami), z gniazdem przylaczeniowym umieszczonym w
poblizu drzwi kierowcy. Urzadzenie wyposazone w mechanizm automatycznego odlaczania wtyczki

z gniazda w momencie rozruchu silnika.

2.24 Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnal pneumatyczny, wlaczany dodatkowym wiacznikiem z | Spetnia
miejsca dostepnego dla kierowcy i dowddcy.

2.25 Pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ $wietlna i dzwickowa wlaczonego biegu wstecznego - jako | Spetnia
sygnalizacj¢ $wietlng dopuszcza si¢ $wiatlo cofania.

2.26 Wszelkie funkcje wszystkich ukladéw i urzadzen pojazdu zachowuja swoje wlasciwosci pracy w | Spetnia
temperaturach otoczenia od —25°C do +50°C.

2.27 Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny Spetnia

2.28 Pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinna prace autopompy. | Spetnia




2.29 Silnik pojazdu przystosowany do ciaglej pracy, bez uzupelniania cieczy chlodzacej, oleju oraz | Spetnia
przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy okreslonych przez producenta, w czasie minimum
4 godzin podczas postoju.
2.30 Pojazd wyposazony w uklad kierowniczy ze wspomaganiem Spetnia
2.31 Przeswity: Spetnia
Przeswit pod osiami min: 360 mm Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego
Poza osiami min. 360 mm:
2.32 Pelnowymiarowe koto zapasowe. Spetnia
2.33 Pojazd wyposazony w: Spetnia
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajacy odholowanie pojazdu,
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tylu pojazdu 2szt., kazdy z zaczepéw musi wytrzymaé
obciazenie min. 100 kN stuzace do mocowania lin lub wyciagania pojazdu,
- tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniajacy mozliwos¢ holowania przyczepy, gniazdo
24V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podlaczania instalacji przyczepy.
- mozliwos¢ zamontowania zaczepu kulowego do holowania przyczepy.
2.34 Pojazd wyposazony w wyciagarke elektryczna o uciagu min. 5600 kg Spetnia
- dtugos¢ liny min. 25 m,
- sterowanie przewodowe,
- dodatkowe akcesoria do wyciagarki (pas, szekle, itp.)
3 Zabudowa pozarnicza
3.1 Zabudowa wykonana z materialéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, | Spetnia
materialy kompozytowe (wyklucza si¢ inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia
antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz
krawedzie zabudowy, przy ktérych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania
wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.
3.2 Pojazd posiada dodatkowe kompozytowe elementy zabudowy montowane na kabinie pojazdu wraz | Spetnia
z kompozytows belka sygnalizacyjng - oswietlenie typu LED. Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajacego
3.3 Drabina do wejScia na dach z poreczami ,skladana” wykonana z materialéw nierdzewnych- | Spetnia

kwasoodpornych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym, umieszczona po lewej
stronie tylu pojazdu. Odlegtos¢ pierwszego szczebla od podloza nie moze przekroczy¢ 600 mm.
Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowang blachg
aluminiowa o wtfasciwosciach przeciwposlizgowych, a obrzeza zabezpieczone balustrada
ochronng wykonang z kompozytu.

Na dachu pojazdu uchwyty z rolkami na drabing wysuwna z podporami (rodzaj drabiny do
uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiajacym) oraz uchwyty na sprzet dostarczony przez
zamawla)qcego.

Na dachu skrzynia na sprzet wyposazona w oswietlenie wigczane automatycznie po otwarciu
pokrywy.

Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego




3.4

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane Zzaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi
systemem sprezynowym, i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z
materialéw odpornych na korozje wyposazone w zamknigcie typu rurkowego lub réwnowazne,
zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowaé do wszystkich zamkow. Wszystkie Zaluzje
powinny posiadac ta$my ulatwiajace zamykanie (wszystkie ta§my zainstalowane po prawej stronie

skrytki).

Spetnia

3.5

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac musza by¢
tak skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w rekawicach.

Spetnia

3.6

Skrytki na sprzet oraz przedzial autopompy wyposazone w oswietlenie typu LED, wlaczane
automatycznie po otwarciu skrytki.

Spetnia

3.7

Gléwny wylacznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

Spetnia

3.8

Maksymalna wysokos§¢ gornej krawedzi poétki (po wysunieciu lub rozlozeniu) lub szuflady w
polozeniu roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ poétki lub szuflady
od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajacych
tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysunigcie podestow musi by¢ sygnalizowane w
kabinie kierowcy.

Spetnia

3.9

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Spetnia

3.10

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 1600 dms przy cisnieniu 8 bar i min 250 dms3 przy
ci$nieniu 40 bar.

Uktad posiada mozliwo$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii tlocznych, dziatka,
szybkiego natarcia.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

Spetnia

3.11

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja wlaczenia w kabinie
kierowcy.

Spetnia

3.12

Autopompa wyposazona w reczny dozownik srodka pianotwoérczego zapewniajacy uzyskiwanie
stezen 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w calym zakresie pracy.

Spetnia

3.13

Wszystkie elementy ukladu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje 1 dzialanie
dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotworczych i modyfikatoréw.

Spetnia

3.14

Konstrukeja uktadu wodno — pianowego umozliwia jego catkowite odwodnienie przy uzyciu dwoch
2aWOrow.

Spetnia

3.15

Przedzial autopompy ogrzewany niezaleznym od pracy silnika urzadzeniem, tego samego producenta
jak w kabinie kierowcy, zabezpieczajacym uklad wodno-pianowy przez zamarzaniem w
temperaturach do -250 C;

Spetnia

3.16

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wylacznika do uruchamiania silnika samochodu,
uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego polozenia dzwigni zmiany biegdw.

W przedziale autopompy brak witgcznika do uruchamiania
silnika samochodu




3.17

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego
jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczna eksploatacje pompy.

Spetnia

3.18

Zbiornik wody o pojemnosci min. 3000 litréw wykonany z kompozytu (dopuszcza si¢ tolerancje
wykonania zbiornika w stosunku do pojemnosci nominalnej +5%). Zbiornik wyposazony w
oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje oraz uklad zabezpieczajacy przed
wyplywem wody podczas jazdy. Uklad napelniania zbiornika z automatycznym zaworem
odcinajacym z mozliwoscia recznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopelnienia
zbiornika. Zbiornik posiada otwierany wlaz rewizyjny oraz falochrony.

Spetnia
Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego

3.19

Zbiornik srodka pianotwérczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany z
materialu odpornego na dzialanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotworczych i
modyfikatoréw.

Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna eksploatacje.

Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdérczym mozliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.

Spetnia

3.20

Pojazd wyposazony w instalacj¢ napelniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej
jedna nasade W75 z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiada¢ zabezpieczenia chroniace przed
dostaniem si¢ zanieczyszczen stalych.

Spetnia

3.21

Pojazd wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniows lini¢ szybkiego natarcia o dtugosci weza
min. 60 m na zwijadle, zakoficzona pradownica wodno — pianows z pradem zwartym i rozproszonym
(dodatkowa nakladka na pradownice do podawania piany). Pradownica zainstalowana w linii
szybkiego natarcia powinna posiadac: ptynna regulacj¢ kata rozproszenia strumienia wodnego, zawor
zamknigcia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody
lub piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza.

Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed
wycieraniem kgtownikiem ze stali nierdzewne;j.

Zwijadlo wyposazone w dwa niezalezne rodzaje napedu tj. elektryczny oraz reczny za pomocsg korby
(wraz z regulowanym hamulcem bgbna). Dopuszcza sie inny rodzaj napedu np. pneumatyczny.
Zwijadlo umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprezonym powietrzem.

Spetnia

3.22

Dzialko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy
pojazdu (konicowka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok dziatka lub w innym
miejscu wskazanym przez zamawiajacego).

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawor odcinajgcy kulowy reczny. Zakres
obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°.
Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiadac¢ oswietlenie nieoslepiajace,
bez wystajacych elementdw, zatgczane ze stanowiska obstugi pompy.

Spetnia

3.23

Maszt o§wietleniowy:

- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy zasilany z instalacji elektrycznej
podwozia oraz z agregatu prgdotwodrczego, zabudowany na state w samochodzie z min. dwoma
reflektorami o mocy min 210 W kazdy i tgcznym strumieniu Swietlnym min. 30 000 Im. Wysokos¢

Spetnia
Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego




min. 4,5 m od podtoza, na ktérym stoi pojazd do opraw czotowych reflektoréw ustawionych
poziomo, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z
poziomu gruntu. Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP 55. Ztozenie masztu do pozycji
transportowej przy uzyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac z
dziatkiem wodno-pianowym, skrzynig sprzetowg oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masztu
w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

3.24 Polki sprzetowe wykonane z aluminium wykoficzone blachg ryflowana, w systemie z mozliwoscia | Spetnia
regulacji polozenia wysokosci potek. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy
aluminiowe;j.

Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tytu (w uktadzie 3+3+1).

3.25 Pod kazda skrytka na sprzet umieszczone rozkladane stopnie (podesty), ulatwiajace dostep do | Spetnia
sprzetu umieszczonego w skrytkach na goérnym poziomie. Otwieranie stopni (podestéw)
wspomagane sitfownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknigciu przez
opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi byc
sygnalizowane w kabinie kierowcy.

3.26 Schowki wyposazone w regal obrotowy na urzadzenia ratownicze typu tom, mtot, siekiera itp. Spetnia

Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajgcego

3.27 Pojazd wyposazony w: Spetnia
- listwy LED umieszczone na kazdym boku pojazdu w gérnej czeéci zabudowy pozarniczej, Uwzglednia wyjasnienia Zamawiajacego
- oswietlenie wlaczane z przedzialu autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,

- o$wietlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,

3.28 Szuflady, podesty i wysuwane tace (2 szt. na sprzet silnikowy typu agregat pradotworczy i Sredni | Spetnia
zestaw hydrauliczny) automatycznie blokowane w pozycji zamknigtej i otwartej oraz posiadaja
zabezpieczenie przed catkowitym wyciagnigciem i wypadaniem z prowadnic.

3.29 Szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadaja | Spetnia
oznakowanie ostrzegawcze.

3.30 Automatyka utrzymywania statego cisnienia tloczenia. Spetnia
3.31 Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb, zeby parametry autopompy przy zasilaniu ze | Spetnia
zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla glebokosci

ssania 1,5 m.
3.32 Instalacja zraszaczowa zamontowana na podwoziu do usuwania ograniczania stref skazed | Spetnia

chemicznych lub do celéw gasniczych:

- instalacja taka powinna by¢ wyposazona w min. 4 zraszacze,

- dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednia osia, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

- powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednia osia, drugi dla
zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

- powinna by¢ tak skonstruowana, aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zaworow
odcinajgcych.




3.33

Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Spetnia

3.34

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:
- z glebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.

Spetnia

3.35

W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno-sterownicze
pracy pompy:

— manowakuometr,

— manometr niskiego ci$nienia,

— manometr wysokiego ci$nienia,

— wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody
umieszczony w kabinie kierowcy),

— wskaznik poziomu $rodka pianotwérezego w zbiorniku (dodatkowy wskaznik poziomu $rodka
pianotworczego umieszczony w kabinie kierowcy),

— miernik predkosci obrotowej watu pompy,

— regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

— wlacznik i wylaceznik silnika pojazdu,

— licznik motogodzin pracy autopompy,

— wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnika,

— sterowanie automatycznym ukladem utrzymywania stalego cisnienia tloczenia z mozliwoscia
recznego sterowania regulacja automatyczna i reczng cisnienia pracy,

— sterowanie automatycznym zaworem napelniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia przetaczenia
na sterowanie reczne,

— schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworéw i opisem w jezyku polskim,

— glosnik z mikrofonem sprzezony z radiostacja przewozna zamontowana na samochodzie
umozliwiajacy odbieranie i podawanie komunikatéw stownych.

Spetnia

3.36

Zbiornik wody wyposazony w nasad¢ 75 z odcinajacym zaworem kulowym do na-pelniania z
hydrantu.

Instalacja napetniania posiada konstrukcje zabezpieczajacg przed swobodnym wyptywem wody
ze zbiornika.

Spetnia

Wyposazenie

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet umozliwiajace jego zamontowanie. Na pojezdzie
zapewnione miejsce do przewozenia sprzetu zgodnie z pkt 2 — wyposazenie samochodu — ,,Standardu
wyposazenia $redniego samochodu ratowniczo— gasniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki
OSP wilaczonej do KSRG oraz OSP ujetej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych
do wlaczenia do KSRG (Edycja I)” zatwierdzony przez KG PSP w dniu 09 kwietnia 2019 r.
Wykonawca zamontuje sprzet dostarczony przez zamawiajgcego.

Spetnia




4.2 Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny od strony kierowcy i dowddey — OSP + nazwa, logo gminy | Spetnia
oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi wymogami KG PSP (numer
operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawca);
— wykonanie na tylnej zaluzji pojazdu symbolu ,korytarz ratunkowy”;
— umieszczenie na jednej z bocznych rolet znaku graficznego wykonawcey pojazdu;
4.3 Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne zgodne z zapisami {12 ust. | Spetnia
1 pkt 17 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia.
Oznakowanie wykonane z ta§my klasy C (tzn. z materialu odblaskowego do oznakowywania
konturéw i paséw) o szerokosci min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji mi¢edzynarodowe;.
5 Warunki gwarancji i serwisu
5.1 Gwarancja min. 24 miesiace. Nalezny czas trwania gwarancji (parametr punktowany zgodnie z
SWZ)
Spetnia
36 miesigcy gwarancji
5.2 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (poda¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie | Spetnia
Zamawiajacego). Serwisy Jézef Skrzypa Sp. z 0.0. Sp.k. o/Stubice
Osiedle Przemystowe 14
69-100 Stubice
5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie | Spetnia
Zamawiajacego). Wawrzaszek ISS sp. z 0.0. S.K
ul. Ks. Kusia 145, 43-300 Bielsko-Biata
5.4 Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: Spetnia
— instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
— aktualne §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,
— dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z
ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”.

Prawg strong tabeli, nalezy wypelnic stosujac stowa ,,spetnia” lub ,nie spetnia”, za§ w przypadku wyzszych warto$ci niz minimalne wykazane w tabeli nalezy wpisac
oferowane wartos$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktérejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze wartoéci oferta
zostanie odrzucona, gdyz jej tre$¢ nie odpowiada treSci SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)
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