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3.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1.Komunikacja

3.1.1.Drogownictwo

Plan utrzymania dróg w zimie (odśnieżanie i usuwanie gołoledzi):

droga krajowa nr 3 – II standard utrzymania

droga wojewódzka nr 130 – IV standard utrzymania

drogi powiatowe nr 1420F,1419F,1410F i 1394F -  IV standard utrzymania

pozostałe drogi powiatowe – V standard utrzymania

3.1.1.1. Drogi krajowe

Zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad oddział w Zielonej Górze, Rejon w Gorzowie Wlkp. 

Przez gminę Lubiszyn przebiega droga krajowa nr 3 (m.Baczyna, Jastrzębiec)

łączna długość dróg – 14,111 km

średnia szerokość jezdni i pasa drogowego – 7/11,5 km.

droga bitumiczna – 9,715k m.

droga z powierzchniowym utrwaleniem – 4,396 km.

obciążenie dobowe – 8353 pojazdy

potrzeba wykonania utwardzonych poboczy na dł.7,181 km
     Droga ta jest planowaną drogą alternatywną do będącej w fazie projektowania drogi ekspresowej Gorzów Wlkp.- Szczecin.

3.1.1.2. Drogi wojewódzkie

Zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, rejon Gorzów  - siedziba Gorzów Wlkp. .

Przez gminę Lubiszyn przebiega droga wojewódzka nr 130 (m.Baczyna, Wysoka, Tarnów, Łąkomin)

łączna długość drogi – 17,859 km

średnia szerokość jezdni – 6,0 m.

droga bitumiczna

ulice w ciągu drogi woj., w miejsc. Baczyna są to: ul. Osiedle Młodych – 0,5 km, ul. Gorzowska – 1,177 km

chodniki występują  w m. Baczyna: strona prawa – 730 mb., strona lewa – 852mb. I w m. Tarnów strona prawa – 250mb i lewa – 416 mb.

m. Baczyna – kanalizacja burzowa – 1,77 km

obciążenie dobowe  : odcinek Baczyna – Tarnów = 4812 pojazdów, odcinek Tarnów – Barnówko = 2203 pojazdy.

      Z uwagi na stworzenie warunków bezpiecznego poruszania się pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy uznać dokończenie budowy chodników w Tarnowie – na odcinku od skrzyżowania z drogą Tarnów – Witnica w kierunku Gorzowa Wlkp. gdzie w obrębie zwartej zabudowy brak jest prawie zupełnie poboczy i ruch pieszy odbywa się po jezdni oraz w Wysokiej, gdzie zwłaszcza na odcinku od kościoła w kierunku Gorzowa, sytuacja wygląda podobnie i mimo zwężenia drogi w tym miejscu ruch pieszy odbywa się po jezdni. Bardzo ważną , zgłaszaną od kilku lat w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jest konieczność przebudowy i odwodnienia skrzyżowania ulic Gorzowskiej i Myśliborskiej w Baczynie. Gmina Lubiszyn w celu tworzenia warunków bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów zwłaszcza na terenach zabudowanych gdzie przebiega droga wojewódzka nr 130 współpracuje i deklaruje gotowość dalszej współpracy z zarządcą tej drogi - w tym finansowego udziału w inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. .
3.1.1.3. Drogi powiatowe

Zarządca – Powiatowy Zarząd Dróg – siedziba w Gorzowie Wlkp. 

Przez gminę Lubiszyn przebiegają drogi powiatowe:

nr 1420F (m.Wysoka, Ściechów, Staw)

nr 1419F (m.Tarnów, Lubiszyn, Gajewo)

nr 1410F (m. Marwice)

nr 1394F (m.Baczyna, Marwice)

łączna długość dróg – 87,30 km

średnia szerokość jezdni – 5,0 m.

średnia szerokość pasa drogowego – 8,0 m.

długość chodników – 3.596 m. / w Lubiszynie, Lubnie i w Stawie /.

Chodnik pieszo rowerowy Baczyna-Marwice – 550 mb

obciążenie dobowe – 465 pojazdów (dane z 1998 roku)

                                           720 pojazdów (dane z 2000 roku)

potrzeby w zakresie:

powierzchniowego utrwalenia – 21,7 km

wykonanie nakładki (wzmocnienia) – 2,0 km

poszerzenie do wartości normatywnych – 55,2 km

wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową – 11,1 km

budowa chodników w miejscowościach gdzie ich brak.

Do najpilniejszych potrzeb w tym zakresie gdzie Gmina Lubiszyn deklaruje współdziałanie ( w tym finansowe ) z Powiatowym Zarządem Dróg  należy:

1. Budowa chodników, odwodnienia oraz remont ul. Osiedlowej w Baczynie

2. Budowa chodnika w Tarnowie – ul. w kierunku Witnicy i Gorzowa Wlkp.

3. Remont drogi między Lubiszynem i Tarnowem

4. Przejęcie na mienie komunalne Gminy oraz budowa drogi utwardzonej wraz z chodnikami na terenie zabudowanym ( ul. Pocztowa w Lubiszynie do drogi krajowej nr 130 ).

3.1.1.4. Drogi gminne

Zarządca – Urząd gminy w Lubiszynie, siedziba Lubiszyn, Plac Jedności Robot. 1

łączna długość dróg – 100 km,  w tym 26,6 km o powierzchni ulepszonej i twardej

średnia szerokość drogi – 6,0 m.

drogi gruntowe – 73,4 km

drogi tłuczniowe i o nawierzchni bitumicznej – 26,6  km

Drogi gminne stanowią bardzo istotną część układu komunikacyjnego Gminy Lubiszyn. Umożliwiają  one  bezpośredni dojazd do posesji mieszkalnych i innych nieruchomości w tym niezabudowanych. 

     W znakomitej większości są to drogi  nieutwardzone piaszczyste , częściowo ulepszone i w nikłej części utwardzone. Do najpilniejszych potrzeb w zakresie poprawy komunikacji na drogach gminnych należy uznać modernizację tych dróg w obrębie miejscowości Staw, Kozin, Podlesie, Gajewo, Brzeźno, Dzikowo, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka Kol., Lubno – Kol. Leśna i Kol. Polna , Baczyna oraz Ściechów.

Tabela 4. Nakłady i wydatki w tys.zł.

	Nazwa dróg
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Drogi  krajowe
	2.079
	47
	442
	12
	10
	126
	240
	167
	1.292

	Drogi wojewódzkie
	161
	29
	30
	38
	3
	22
	114
	115
	236

	Drogi powiatowe
	
	
	
	
	219
	315
	99
	82
	207

	Drogi gminne
	22
	75
	149
	129
	196
	161
	130
	242
	216


3.1.2. Komunikacja publiczna

komunikacja autobusowa

usługi w zakresie przewozów osobowych świadczą  – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie oraz Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Ten ostatni świadczy usługi w zakresie przewozów pasażerskich w m. Baczyna, Marwice i Lubno.

W zakresie przewozów pasażerskich zauważa się dalszą tendencję  przewoźników do ograniczania lub likwidacji niektórych – ich zdaniem – niedochodowych kursów. Dlatego tez Gmina obecnie dofinansowuje niektóre kursy zarówno PKS i MZK.W celu utrzymania zakresu świadczonych usług na obecnym poziomie należy liczyć się z dalszą koniecznością dofinansowywania  z budżetu Gminy niedochodowych linii.

3.2. Telekomunikacja

Gmina Lubiszyn podlega obszarowo pod obsługę Biura Obsługi Klientów TPSA w Gorzowie Wlkp.  Zapotrzebowanie  w zakresie dostępu do kablowych połączeń telefonicznych jest raczej wystarczające problemem jest natomiast jakość świadczonych usług i dotyczy to w szczególności obszaru centrali telefonicznej w Stawie oraz braku możliwości uzyskania stałych łączy do sieci internet. 

3.2.1. Telefonia komórkowa

Istniejąca sieć przekaźników naziemnych należących do działających na  polskim rynku operatorów sieci komórkowej w zasadzie pokrywa potrzeby mieszkańców Gminy w tym zakresie.

3.3. Elektroenergetyka

Zasilanie

Gmina Lubiszyn zasilana jest w energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez linie 110 kV zasilane z rozdzielni sieciowej 220/110 kV „EC Gorzów”’ z Elektrowni „Dolna Odra” oraz Elektrociepłowni Gorzów.

Sieć elektroenergetyczna

Przez teren gminy Lubiszyn przebiegają linie najwyższych napięć relacji:

Krajnik – Plewiska – 400 kV

Krajnik – EC Gorzów – 220 kV

Na terenie nie ma stacji elektroenergetycznych 110/15 kV. Gmina zasilana jest ze stacji zlokalizowanych w sąsiedztwie:

ze stacji Dębno 110/15 kV – 2 x 16 MVA

ze stacji Myślibórz 110/15 kV – 1 x 16 MVA

ze stacji Łupowo 110/15/6 kV – 2 x 25/16/16 MVA

Odbiorcy zasilani są bezpośrednio ze stacji transformatorowych 15/04 kV, które zasilane są liniami napowietrznymi 15 kV. Rozbudowa sieci 15 kV prowadzona będzie zarówno na terenie istniejącej zabudowy, w celu poprawy warunków zasilania istniejących odbiorców, jak i na obszarach dotąd nie zabudowanych. Przewiduje się budowę słupów stacji transformatorowych 15 kV zasilanych liniami napowietrznymi. Do 2015 r. PSE przewiduje budowę GZZ 400/110 kV w miejscowości Baczyna. Do wyprowadzenia mocy z w/w stacji niezbędna jest budowa powiązań 110 kV z istniejącą siecią 110 kV ,należącą do ZE Gorzów S.A. 

    Obecny system linii średniego i niskiego napięcia nie pokrywa potrzeb mieszkańców  gminy w zakresie dostaw energii elektrycznej i zapotrzebowania mocy.


Oświetlenie drogowe

ilość źródeł światła – 491 lamp ulicznych w roku 1998 i 623 w 2003r.

moc – 850 kW w roku 1998 i 1000 KW w 2004r.

rodzaj : rtęciowe – 349,  sodowe – 142 w 1998r. i odpowiednio 351 i 272 w 2003r.

miejscowości posiadające oświetlenie drogowe: Baczyna, Marwice, Lubno, Tarnów, Wysoka, Lubiszyn, Gajewo, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Mystki, Staw, Podlesie , Brzeźno, Dzikowo, Smoliny.

W przeważającej części jest to kilkunasto i kilkudziesięcioletnia sieć z energochłonnymi żarówkami. Z tych m.in. względów w roku 2005 planowana jest modernizacja całego oświetlenia na terenie Gminy plus rozbudowa tam gdzie istnieją ku temu warunki t.j. jest sieć lub jest możliwość doprowadzenia prądu w oparciu o istniejące słupy energetyczne.

        Przewiduje się, że mimo wykonania modernizacji będzie potrzeba budowy nowych  linii oświetleniowych w poszczególnych miejscowościach.
3.4.Ciepłownictwo

 Źródła ciepła

    System ogrzewania zdalczynnego występuje w bardzo ograniczonym zakresie we wsiach Marwice, Baczyna i Lubno i obejmuje swoim zasięgiem z reguły zespoły mieszkalnictwa wielorodzinnego .

Pozostała zabudowa zaopatrzona jest w ciepło z własnego źródła. z czego:

· ok. 70% posiada C.O. – kotłownie o mocy do 20 kW

· ok. 5% powyżej 20KW

· ok. 3% kotłownie olejowe i gazowe

· ok. 22% piece kaflowe

 Sieci cieplne

Występują jedynie przy lokalnych kotłowniach. Długość sieci ok. 500 mb.

 Stan techniczny ciepłowni i sieci centralnego ogrzewania

Stan techniczny ciepłowni i sieci centralnego ogrzewania jest dostateczny i zły dotyczy to w szczególności kotłowni po PGR-owskiej w Marwicach.
3.5. Gazownictwo

            Harmonogram działań przyjęty w strategii przewidywał wykonanie koncepcji gazyfikacji gminy w roku 2001 oraz inwestycje w tym zakresie w latach 2002-2006. Koszty na realizację tego celu oszacowano na ponad 1 mln. zł. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że gmina będzie realizować inwestycje w tym zakresie w ramach Spółki Odra-Media-Warta, która wykonuje takie zadania bez udziału środków finansowych gminy. Termin rozpoczęcia  oraz tempo realizacji robót zależeć będzie od zainteresowania mieszkańców, którzy będą musieli ponieść koszty budowy przyłączy gazowych. 
   Obecnie trwają prace koncepcyjne i projektowe doprowadzenia sieci gazowej do Baczyny,. 

   Przewiduje się, że koncepcja gazyfikacji całej gminy   opracowana zostanie w trakcie budowy sieci gazowej w Baczynie co nastąpi ok. roku 2006.
Obecny stan gazyfikacji

Brak sieci gazowniczej 

3.6.Oczyszczanie gminy

           Będące w użytkowaniu gminy 5 wysypisk komunalnych zostało w grudniu 1999 roku Uchwałą Rady Gminy zamknięte. Powodem takiej decyzji  było to, iż wysypiska te w latach osiemdziesiątych zbudowane zostały bez jakichkolwiek zabezpieczeń gruntu. Wpływ na zamknięcie wysypisk miały również obowiązki nałożone wobec właścicieli wysypisk ustawą o odpadach. 

            Ponieważ należało zabezpieczyć możliwość usuwania odpadów przez mieszkańców,  od roku 1998 stopniowo wprowadzano  zorganizowany wywóz odpadów w poszczególnych miejscowościach , obecnie usługi te wykonują:

· Altvater z Gorzowa Wlkp., EFEKT z Witnicy, PGKiM z Myśliborza, PGKiM z Dębna  i LAGUNA z Gorzowa Wlkp.  

 Odpady z terenu  gminy składowane są na wysypiskach sąsiednich gmin: w Chróściku,  i Dalszym.

     Gmina Lubiszyn posiada Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011. W programie tym szczegółowo określone zostały kierunki, sposoby i terminy realizacji zadań w tym zakresie.

3.7.Urządzenia zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków

3.7.1. Ujęcia wody pitnej

                      Użytkownikiem ujęć wody  jest zakład usług komunalnych w Lubiszynie, który jest zakładem pomocniczym gminy Lubiszyn.

Tabela 5   Ujęcia wody znajdują się w miejscowościach:

	Lp
	Miejscowość
	Rok budowy
odwiertu
	Głębokość
w metrach
	Wydajność
w m3/h
	Data budowy
urządzeń
uzdatnia-
jących

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


	GAJEWO

LUBNO

LUBISZYN

WYSOKA

STAW

BACZYNA

MARWICE
	1997

1969

1977

1980

1984

1979

2000

1983

1979

1972

1986

1997

1968

1973
	105

92

107

127

26

38

38                                   

30

31

167

68

72

126,5

130
	55

25

20

72

38

54

39

46

46

62

35

36

40,5

50
	1997

1989

1979

1979

1967

1968

1987


3.7.2 Stacje uzdatniania wody

Przy wszystkich ujęciach wody znajdują się stacje jej uzdatniania. Użytkownikiem stacji jest Zakład usług Komunalnych w Lubiszynie.  Wydajność stacji jest obliczana według zatwierdzonych zasobów wody tj.

· Stacja uzdatniania wody w Gajewie – max 55 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Lubnie – max 117 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Lubiszynie – max 77 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Wysokiej – max 92 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Stawie – max 62 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Baczynie – max 71 m3/h

· Stacja uzdatniania wody w Marwicach – max 90,5 m3/h

Stacje wymagające modernizacji to: 

· stacja uzdatniania wody w Lubiszynie

· stacja uzdatniania wody w Stawie

· stacja uzdatniania wody w Baczynie

· stacja uzdatniania wody w Wysokiej

· stacja uzdatniania wody w Marwicach

W przypadku rozpoczęcia prac związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w Baczynie należy przyjąć do rozważenia likwidację stacji uzdatniania wody w Marwicach i połączenie sieci wodociągowej obu wsi. Za rozwiązaniem takim przemawia fakt, iż woda z ujęcia wody w Marwicach jest bardzo zanieczyszczona i przez to trudna do uzdatnienia.

Tabela 6. Rezerwy stacji uzdatniania wody

	Lp.
	Stacja uzdatniania
wody
	Max wydajność studni
m3/h
	Średnioroczny faktyczny
pobór wody w m3/h

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


	Lubiszyn

Baczyna

Marwice

Lubno

Wysoka

Gajewo

Staw
	77

71

90,5

117

92

55

62
	17,9

7,9

4,4

4,7

2,9

0,9

6,9


Mimo występowania bardzo dużych rezerw  obliczonych w oparciu o średnioroczne dzienne zużycie wody w niektórych ujęciach występuje jej niedobór. Dotyczy to głównie ujęcia w Stawie, Wysokiej , Baczynie i Lubiszynie a spowodowane jest  6-8 krotnym zwiększeniem poboru wody w okresach suszy letniej. W okresach tych rozbiór wody jest zbliżony lub przekracza wydajność studni i hydroforni co powoduje spadek ciśnienia w wodociągach i okresowy jej brak. 

Sieć wodociągowa

     Długość sieci wodociągowej podana jest w tab. 22. Stan sieci przesyłowych wody zbudowanych z rur PCV ocenia się jako dobry. W najbliższych latach należałoby podjąć decyzję o wymianie sieci wodociągowych zbudowanych z rur azbestowo – cementowych. Dotyczy to wodociągów w miejscowościach: Wysoka, Lubiszyn, Staw, Lubno, Marwice i Baczyna. Długość tych rurociągów ok. 15 km.

	Miejscowość
	Wodociągi

	
	długość

sieci

w km
	budynki mieszkalne

i zbiorow. zamieszk.

przyłączone do sieci

wodociągowej
	Woda

	
	
	
	pobrana

z ujęć

w dam3
	dostarczona gosp.domowym,

gosp.zbiorowym

i ind.gosp.roln.

w dam3

	
	
	budynki
	mieszkania

w tych

budynkach
	
	

	Lubiszyn – grupowy (w tym: Ściechów, Tarnów, Ściechówek i Chłopiny)

Staw

Baczyna

Wysoka

Podlesie i Kozin – z ujęcia

w Stawie

Marwice

Gajewo, Mystki i Dzikowo

Smoliny- z ujęcia w Stawie

Brzeźno – z ujęcia w Gajewie

Lubno

Wysoka Kol. – (wod. lokalny)

Ogółem
	36,5

9,7

3,5

4,0

8,8

6,4

10,3

2,5

7,5

3,7

0,6

93,5
	434

89

67

81

38

55

 96

9

60

103

18

976
	496

135

272

120

37

134

94

8

65

201

18

1.526
	156,87

63,32

69,78

25,64

-

38,18

22,11

-

-

40,82

4,00

406,72
	136.186

48,878

61,572

23,078

5,84

22,444

20,89

2,00

4,22

36,742

4,00

348,85


Tabela 7 . Długość sieci wodociągowej

	Miejscowość
	Wodociągi


Podczas przejmowania wodociągów przez Gminę z AWRSP Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz z Wojewódzkiego zakładu Usług Wodnych w Gorzowie Wlkp. nie przekazano Gminie – z uwagi na ich brak w w/w jednostkach – szczegółowych dokumentacji oraz zestawień sieci wodociągowych w rozbiciu na azbestowo – cementowe i z PCV. Dlatego też podana długość sieci azbestowo – cementowych jest długością przybliżoną.

3.8. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków

W  roku 1999 oddano w Baczynie przepompownię ścieków tłoczącą ścieki  ze wsi Baczyna i Marwice do oczyszczalni w Gorzowie Wlkp. Pełne uzbrojenie Baczyny i Marwic w sieć kanalizacyjną nastąpiło w listopadzie 2004r. po oddaniu realizowanej w ramach Związku Celowego MG-6 inwestycji zrealizowanej z udziałem środków PHARE CBC. Natomiast oddana do użytku w roku 2000 oczyszczalnia w Lubiszynie przyjmuje ścieki  z Lubiszyna.   Z pozostałych miejscowości ścieki dowożone są do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.

Opracowany w gminie dokument do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewiduje podział gminy na trzy obszary zwane aglomeracjami:

1.Obszar obejmujący miejscowości Baczyna, Marwice, Lubno i Wysoka skąd ścieki oczyszczane będą na oczyszczalni w Gorzowie Wlkp. -  będący częścią aglomeracji gorzowskiej.
2.Obszar obejmujący miejscowości Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Ściechówek , Chłopiny i Brzeżno skąd ścieki oczyszczane będą na oczyszczalni w Lubiszynie oraz  miejscowości Buszów, Dzikowo, Mystki i Gajewo gdzie ścieki oczyszczane będą w lokalnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków -będący aglomeracją Lubiszyn.

3.Obszar obejmujący miejscowości Staw i Podlesie skąd ścieki oczyszczane będą na oczyszczalni w Myśliborzu oraz miejscowości Kozin i Smoliny gdzie ścieki oczyszczane będą w lokalnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków - będący częścią aglomeracji myśliborskiej.

3.9 Zestawienie stanu infrastruktury technicznej

Aktualny stan infrastruktury technicznej w gminie przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 8. Infrastruktura techniczna w gminie

	Wyszczególnienie
	Długość w km
	Ilość odbiorców

	Wodociągi
	93,5
	95%

	Kanalizacja
	3,881
	15%

	Gaz
	-
	-

	          ciepłownictwo                
	          0,5
	6%

	telefony
	
	80%
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