
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W m. WYSOKA gm. LUBISZYN 
OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem tj. Gmina Lubiszyn a  Wykonawcą tj. 

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.  dla zadania inwestycyjnego pt.:“PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGO-
WEJ W m. WYSOKA gm. LUBISZYN działka nr 266 obręb Wysoka JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LUBISZYN”

 mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:500, 
 wstępne uzgodnienia z inwestorem,
 uzgodnienia branżowe,
 normy i przepisy prawne, uzgodnienia branżowe,
 wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej 

wraz z przyłączami do granic działek (nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę) w obrębie pasa drogowego drogi 
gminnej - działki 266 obręb Wysoka w m-ści Wysoka gmina Lubiszyn. Projektowany układ umożliwi wymianę 
istniejących wodociągów i przyłaczy które ze względu na zły stan techniczny ulegają częstym awariom.
Sieć wodociągową zaprojektowano w pasie drogi gminnej (działka 266 obręb Wysoka).

3.0. Stan istniejący
           Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć wodociągową przeznaczoną do wyłączenia z użytkowania,
sieć  energetyczną,  telekomunikacyjną.  W  obrębie  objętym  opracowaniem  w  pasie  drogowym  wg  odrębnych
opracowań zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna, sieć telekomunikacyjna, energetyczna oraz
droga z chodnikami,  zjazdami i  siecią kanalizacją deszczową (studnie chłonne+wpusty uliczne).  Istniejąca droga w
obrębie  inwestycji  –  utwardzona  asfalt,  częściowo  gruntowo-żwirowa.  Budynki  zlokalizowane  w obrębie  inwestycji
podłączone są do sieci wodociągowej przeznaczonej do wymiany.

4.0. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi,
Planowaną inwestycję  zaprojektowano w sposób zapełniający  spełnienie  wymogów w zakresie  warunków

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i użytkowania.
Na obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się wycinki drzew. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla
istniejącej  zieleni.  W  trakcie  prowadzonych  robót  należy  zapewnić  ochronę  przed  uszkodzeniem  systemu
korzeniowego  drzew.  W  trakcie  prowadzonych  robót  należy  zapewnić  ochronę  przed  uszkodzeniem  systemu
korzeniowego drzew. Realizacja inwestycji nie powoduje wystąpienia znaczących emisji i uciążliwości w tym ryzyka
wystąpienia  poważnych  awarii.  W  trakcie  inwestycji  należy  zastosować  wszelkie  środki  techniczne  wykluczające
możliwość zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Nie jest źródłem szkodliwego oddziaływania na środowisko w tym oddziaływania transgranicznego.
Inwestycje  zaprojektowano  w  sposób  nie  powodujący  ograniczeń  w  użytkowaniu  budynków  i  terenów

sąsiednich.
Teren po pracach ziemnych należy przywrócić do stanu zastanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  nastąpi  odkrycie  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje
przypuszczenie,  iż  jest  zabytkiem,  należy  wstrzymać  wszelkie  roboty  mogące  uszkodzić  lub  zniszczyć  odkryty
przedmiot,  zabezpieczyć,  przy  użyciu  dostępnych  środków  przedmiot  oraz miejesce  jego  odkrycia  i  niezwłocznie
zawiadomić  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  a  jeśli  nie  jest  to  możliwe  Wójta  Gminy  Lubiszyn.
Przedsiąwzięcie  nie  znajduje  się  na  terenie  obszarów  objętych  programem  Natura  2000.  Inwestycja  nie  jest
zlokalizowana na obszarach objętych  ochroną,  w tym w strefie  ujęć  wód i  obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych. 

4.1. Informacja obszaru oddziaływania obiektu 
            Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu (działki) objętej zakresem inwestycji. Projektowana sieć 
wodociągowa rozdzielcza nie będzie oddziaływać na działki sąsiadujące. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIT.6733.14.2017.KŁ z 
dnia 12.12.2017r. 

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów:  RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków; Ustawy z dnia 
23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 
ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.), 

4.2. Wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje.

5.0. Warunki gruntowo-wodne
Podłoże badanego terenu budują osady wieku czwartorzędowego, wykształcone jako plejstoceńskie utwory 

zwałowe, oraz utwory wodnolodowcowe. Utwory zwałowe występują w środkowej, południowej i zachodniej części wsi 
Wysoka. Utwory zwałowe budują cały profil rodzimego podłoża w wszystkich otworach. Utwory zwałowe dzielą się na 
dwie odmienne pod względem litologicznym serie – zwałowe grunty spoiste oraz zwałowe grunty niespoiste. 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170

TEL. 95 717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz

http://www.eko-instal.biz/


PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W m. WYSOKA gm. LUBISZYN 
Grunty spoiste wykształcone są najczęściej jako piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2). Zwałowe grunty

niespoiste to piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2, jako piaski ilaste (clSa wg PN-EN 1997-2, grunty te określano
dawniej jako piaski drobne silnie zaglinione), tylko lokalnie w niewielkich partiach, o miąższości 0.5 – 0.8 m, jako piaski
średnie (MSa wg PN-EN 1997-2), częściowo jako piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2). Zwałowe piaski zalegają
łącznie z gruntami spoistymi;  miąższość ich poszczególnych warstw waha się od 0.3 do ponad 4.0 m. Zwałowych
piasków nie przewiercono.

Całość  zwałowych  i  wodnolodowcowych  piasków  to  grunty  równoziarniste,  o  niskim  współczynniku
jednorodności uziarnienia CU < 3.5 (PN-EN 1997-2 określa tego rodzaju piaski o CU < 6.0 jako „grunty źle uziarnione”). 

Na stropie  gruntów rodzimych leży warstwa próchnicza gleby  o miąższości  0.2 – 0.6 m – jest  to  humus
piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2). 
Powyższe przesłanki pozwalają na zaliczenie projektowanego obiektu do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6.0. Opis technicznych rozwiązań projektowych.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Miejsca włączenia:

 PWŁ – istn. siec wodociągowa Ø90 żeliwo (AC) – nawierzchnia asfaltowa (skrzyżowanie działek 198 i 266 obręb
Wysoka)

 PW2.11 –  istn.  siec wodociągowa  Ø50 żeliwo (AC)– nawierzchnia  asfaltowa  (skrzyżowanie  działek  270 i  266
obręb Wysoka)

Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych Ø90PE100SDR17PN10 – RC łączonych poprzez mufy
elektrooporowo. Całość wodociągu wykonywać z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych połączonych ze sobą
molekularnie.  Armaturę zasuwy, hydranty łączyć kołnierzowo. Wężły połączeniowe wykonywać zgodnie z RYS nr4

Podczas realizacji robót należy stosować rury o następujących parametrach:
•Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze sobą molekularnie;
•Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegającemu stałej 
kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h);
•Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu 
Badawczego, wynik ≥8760h;
•Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  PAS 1075 Typ 2;
Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe 
dane:
•       nazwa producenta;
•       rodzaj materiału;
•       oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;
•       grubość ścianki w mm;
•       data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
•       obowiązująca norma.
Jednorodność materiałowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego 
zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich 
ciśnieniach.

Kształtki PE
–stosować kształtki PE 100 SDR 11 PN 16;
–używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
–używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki;
–używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
kształtki;
–używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w sobie partię towaru i
kod towaru;
–dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania;
–posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów;
–używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
–przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny;
–każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu zgrzewu;
–kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem temperatury otoczenia;
–przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;
–zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi zgrzewarki;
–zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne po jednej stronie; 

Przebieg sieci oraz przełączeń oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. W granicach pasa drogowego 
należy uwzględnić wymianę wszystkich przyłączy wodociągowych. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych 
niezainwentaryzowanego przyłącza wody należy je przełączyć do nowobudowanego rurociągu po konsultacji z 
eksploatatorem sieci Zakładem Usług Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 66-433 Lubiszyn. 
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Zakres opracowania obejmuje również wyłączenie z eksploatacji istniejących wodociągów na planach sytuacyjnych 
oznaczono odcinki które należy trwale zaślepić mieszankami cementowo-gruntowymi.
Przebieg sieci oraz przełączeń, likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podłużnych.

Uzbrojenie sieci wodociągowej:
Zasuwy kołnierzowe, żeliwne spełniające następujące parametry
•Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem;
•ciśnienie nominalne min PN10;
•zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi
•gładki pełny przelot bez gniazda;
•klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną;
•korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką 
epoksydową o min grubości 250μm;
•wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym gwintem;
•wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy;
•uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;
•uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku pokrywy;
•śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją 
masą zalewową;
•nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości;
•kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnętrzne podziemne muszą spełniać wymagania:
- ciśnienie nominalne min PN10;
- głowica, uchwyt kłowy i kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnątrz i wewnątrz - - - 
- powłoką epoksydową o min grubości 250^m;
- dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
- owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;
- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,
- zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiądzu utwardzanego z nawulkanizowaną powłoką 
elastomerową;
- całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym; odwodnienie hydrantu należy obudować stosownym filtrem 
tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5
- głębokość zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Hydranty zewnętrzne nadziemne muszą spełniać wymagania:
- ciśnienie nominalne min PN10;
- hydranty z podwójnym zamknięciem;
- dwie nasady boczne typ B (75);
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne;
- głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powłoką epoksydową o min 
grubości 250^m wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV;
- kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo;
- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego 
uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów 
wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody;
- kolumna dolna i górna powinny się całkowicie odwodnić; odwodnienie hydrantu należy obudować stosownym filtrem 
tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.
- grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką elastomerową;
- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;
- uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na 
korozję;
- owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
- przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny działające w stanie zamkniętym. Kolumna dolna i górna powinny się całkowicie odwodnić;
- dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;
- śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:
•Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
•łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
•trzpień o pełnym przekroju o kwadracie  i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
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•przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń;
•rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
•połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub śruby.

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania:
•muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) według zaleceń producenta,
•korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
•pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie ruchem ulicznym,
•pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantów.

Wszystkie przepinane odcinki wodociągów i przyłączy trwale zaślepić mieszankami cementowo 
gruntowtymi.

PRZYŁACZA WODOCIĄGOWE (nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę)
Przyłącza wykonać z rur Ø63 PE100SDR17PN10-RC, Ø32 PE100SDR17PN10-RC. Połączenie projektowanych 
przyłączy z projektowaną siecią wykonać  zgodnie z rysunkiem węzłów. We wszystkich przypadkach istniejace 
podłaczenia budynków do starej sieci należy odłaczyc w sposób trwały. Zawór odcinający na przyłączach wyposażyć w
obudowę do zasuw teleskopową wyprowadzoną do rzędnej terenu oraz skrzynkę żeliwną.
Mając na uwadze możliwość lokalizacji istniejących przyłączy wodociągowych odbiegających od naniesionych na 
mapach do celów projektowych, należy przed robotami przelączenowymi dokonać przekopy kontrolne, które należy 
uwzględnić na etapie wyceny prac budowlanych.

Wymagania dla rur PE- RC
Należy stosować rury o następujących parametrach:
•Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze sobą molekularnie;
•Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegającemu stałej 
kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h);
•Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu 
Badawczego, wynik ≥8760h;
•Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  PAS 1075 Typ 2;
Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe 
dane:
•       nazwa producenta;
•       rodzaj materiału;
•       oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;
•       grubość ścianki w mm;
•       data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
•       obowiązująca norma.

Kształtki PE
–stosować kształtki PE 100 SDR 11 PN 16;
–używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
–używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki;
–używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
kształtki;
–używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w sobie partię towaru i
kod towaru;
–dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania;
–posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów;
–używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
–przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny;
–każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu zgrzewu;
–kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem temperatury otoczenia;
–przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;
–zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi zgrzewarki;
–zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne po jednej stronie; 

Jednorodność materiałowa :
•Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego 
zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich 
ciśnieniach.
Znakowanie rur:
•Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Na trasie przyłącza, należy wykonać  taśmę  lokalizacyjną  z wkładką  stalową  łączoną  na zaciski  z wyprowadzeniem
końcówek do skrzynki zasuwowej.
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Uzbrojenie przyłączy wodociągowych:
Nawiertki i opaski do rur PE muszą spełniać wymagania:
• ciśnienie nominalne min PN10;
• obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
• obejma i stopa wykonana z PE;
• nawiertka z odejściem do zgrzewania rur z PE;
• wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie;
• wiertło ze stali nierdzewnej;
• jeżeli występują elementy wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i na zewnątrz) 
poprzez pokrycie zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250μm;
• uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru;
• głowica zabezpieczona przed wykręceniem;
• śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej.

Opaski do rur żeliwnych muszą spełniać wymagania:
• do nawiercania pod ciśnieniem,
• korpus opaski z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany,
• uszczelka siodłowa i uszczelka odcięciaz elastomeru,
• pokrywa uszczelniająca z żywicy POM wzmocniona włóknem szklanym (z gumową uszczelką), 
• pierścień oporowy z POM, 
• nakrętki ze stali nierdzewnej (pokryte molibdenem) i kwasoodpornej 1.4401 
• podkładki kuliste ze stali nierdzewnej 
• taśma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubość 1,5 mm z izolującą podkładką gumową z elastomeru 
• pierścień gumowy z elastomeru

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne spełniające następujące parametry
•Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem;
•ciśnienie nominalne min PN10;
•zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi
•gładki pełny przelot bez gniazda;
•klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną;
•korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką 
epoksydową o min grubości 250μm;
•wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym gwintem;
•wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy;
•uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;
•uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku pokrywy;
•śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją 
masą zalewową;
•nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości;
•kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:
•Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
•łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
•trzpień o pełnym przekroju o kwadracie  i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
•przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń;
•rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
•połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub śruby.

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania:
•muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) według zaleceń producenta,
•korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
•pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie ruchem ulicznym,
•pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw

Wymogi odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanej armatury: 
1) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe); 
2) atest higieniczny PZH; 
3) deklaracje zgodności z PN/EN; 
4) certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat równoważny; 
5) świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla 
producenta lub świadectwo równoważne; 
6) Certyfikat CNBOP na hydranty. 
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Inne materiały 
taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową mocowaną do trzpieni 
obudów zasuw; 
 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110; 
 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160; 
 nasuwki PVC Ø110 PN 10; 
 słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej farbą olejną (2 warstwy 

podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubości co najmniej 90-120μm); 
 fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm; 
 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 

16/20; 
 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe; 
 manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknięcia końcówek rur osłonowych; 
 łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co 

najmniej EN 1.4401; 
 uszczelki gumowe. 

Nawierzchnie drogowe odtworzyć zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządce dróg.
Materiały lub wyroby, które będą używane do dystrybucji wody muszą uzyskać pozytywną ocenę higieniczną 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29.03.2007r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z późn. zm.) 
Posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz spełniać 
wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0 Mpa, muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach 
dotyczących parametrów danych typów rur. W szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-
EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa i dezynfekcję wodociągu 
podchlorynem sodu. Po wykonaniu płukania i dezynfekcji wodociągu należy wykonać badania bakteriologiczne wody. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można przekazać wodociąg do użytkowania.
Odbiór robót
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować 
zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego nadzór 
nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
1.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 
udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych 
miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający 
wykona je w własnym zakresie obciązając kosztami Wykonawcę. 
2.      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją części wykonanych 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót. 
3.      Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z 
warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości 
zrealizowanych robót.
Do odbioru końcowego należy przedstawić m.in.:
•       Inwentaryzację powykonawczą (mapy, szkice),
•       Protokół z przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz             
        fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
•       Protokół odbioru terenu przez zarządcę drogi wraz z wynikami zagęszczenia gruntu.
•       Protokoły odbioru terenów prywatnych jeżeli na takich prowadzone były jakiekolwiek prace związane z Inwestycja 
        np.: objazdy, przejazdy, składowanie materiału itp.
•       Schematy węzłów.
•       Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na rury i armaturę zamontowaną na zadaniu.
•       Badania wydajności hydrantów.
•       Dziennik budowy.
•       Pomiary współrzędnych geodezyjnych (x, y) z dokładnością do 50mm punktów zasuw, hydrantów, przyłączy,        
        załamań sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze.
Uwaga:  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  uzgodnieniami  branżowymi.  Autorzy
opracowania nie odpowiadają za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robót ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje.

Inwentaryzacji  istniejącego  uzbrojenia  dokonano  na  podstawie  danych  geodezyjnych  z  planu  sytuacyjno-
wysokościowego, oraz wizji lokalnej. 
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Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem:

- siecią  elektrenergetyczną,
- siecią wodociągową przeznaczona do wymiany, 
- siecią telekomunikacyjną,

W  obrębie  pasa  drogowego  działki  266  zaprojektowana  jest  kanalizacja  sanitarna  grawitacyjno-tłoczna,
telekomunikacyjna, energetyczna oraz droga z chodnikami, zjazdami i siecią kanalizacji deszczowej (studnie
chłonne+wpusty uliczne). Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać informacje z Urzędu Gminy,
czy  sieci  zostały  wybudowane  i  porównać  z  materiałami  powykonawczymi  czy  nie  występują  kolizje  z
projektowanymi sieciami.  

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych wodociągu.  Przed przystąpieniem
do robót  należy  wykonać  każdorazowo przekopy  próbne celem ustalenia  rzeczywistego przebiegu i  posadowienia
istniejącego uzbrojenia  podziemnego.  W miejscach występowania kolizji  wykonywać przekopy  przy użyciu  sprzętu
ręcznego.  Istniejące  uzbrojenie  na  czas  wykonywania  robót  należy  zabezpieczyć  przez  podwieszenie  do  bali
drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu. Zabezpieczenie kabli  energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonać zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci.  Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć
słupy  trakcyjne.  Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego,
łącznie z zagęszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i  gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejącym,
przed rozpoczęciem prac. 

Grunty  rodzime  i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania  nasypów  i  zasypania  wykopów  oraz  nadmiar  gruntów  z
wykopów  muszą  być  wywiezione  na  składowisko.  Zapewnienie  terenów  na  odkład   należy  do  obowiązków
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane  do  zasypywania  sieci powinny być sprawdzone pod
względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację  inwestora.

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  BUDOWLANYCH  NALEŻY  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montażowe.

8.1. Kolejność wykonywania robót:
 prace geodezyjne
 mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni
 rozebranie obrzeży trawnikowych
 usuniecie warstwy humusu
 wykopy pod rurociągi wykonywane ręcznie i mechanicznie
 umocnienia wykopów
 odwodnienie wykopów za pomoca rurociągów, studzienek drenażowych i pompy spalinowej 

(w przypadku występowania wody gruntowej.)
 wykonanie podsypki z piasku
 roboty montażowe
  obsypki z piasku
 zasypywanie wykopów
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekom. i energ.
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów.
 zasypywanie wykopów
 odtworzenie nawierzchni 

8.2. Sprzęt.
 Koparki gąsienicowe
 Spycharki gąsienicowe
 Samochody samowyładowcze
 Szalunki do wykopów
 Zagęszczarki
 Samochód dostawczy
 Ubijak spalinowy
 Pompa spalinowa o wydajności do 35m3/h do odwodnienia wykopów
 paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6m
 pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30cm
 farba.

8.3. Prace geodezyjne:
Prace związane z oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane  ręcznie. Prace

pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  rzędnych  oraz  reperów   roboczych  będą  wykonane
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator,  dalmierz,  teodolit).  Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego  Urzędu Geodezji
i Kartografii.  Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie  punkty główne (charakterystyczne)
wykopów,  sieci  oraz punkty  wysokościowe (repery robocze).Tyczenie  należy wykonać w oparciu  o dokumentacje
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projektową przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji   państwowej i  innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny być przesunięte więcej  niż 3 cm w stosunku do projektowanych,  a rzędne punktów należy wyznaczyć  z
dokładnością  do  1  cm w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej.  Punkty  wysokościowe
(repery  robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego  sieci.
- wytyczenie  głównych osi wykopów i trasy sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci wodociągowej.

8.4. Roboty ziemne:

8.4.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót.

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z projektem  technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia  humusu należy zdjąć warstwę i
pryzmować na składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w  miejscu, z którego został zgarnięty.

PARAMETRY GRUNTU - ODWIERTY
Nr 
otwo
ru

Rzędna 
terenu

Rodzaj i stan gruntu, 
szczególnie w poziomie 
posadowienia 
kanału/przepompowni

Głębokość do wody gruntowej, 
rodzaj jej przejawu

Ocena nośności gruntu w poziomie 
posadowienia

Przydatność 
gruntu na 
zasypki*

Odwod
nienie 
wykopu

3 66.87 Piasek drobny, średnio-
zagęszczony,  na 
głębokości 0.9 – 2.1 m 
p.p.t. warstwa gliny 
piaszczystej w stanie 
plastycznym

- grunt nośny, 
na głębokości 0.9 – 2.1 m p.p.t. o 
nośności wystarczającej

przydatny
do głębokości
0.9 m p.p.t.

-

4 66.11 Piasek drobny i piasek 
ilasty, średniozagęszczony 

- grunt nośny przydatny -

5 66.42 Piasek drobny, 
średniozagęszczony 

- grunt nośny przydatny -

6 67.07 Piasek drobny i piasek 
średni, 
średniozagęszczony, na 
głębokości 1.0 – 1.4 m 
p.p.t. warstwa piasku 
gliniastego, w stanie 
twardoplastycznym

- grunt nośny przydatny pod
warunkiem 
odseparowani
a piasku 
gliniastego

-

7 67.12 Piasek drobny i piasek 
ilasty, średniozagęszczony, 
na głębokości 1.7 – 2.3 m 
p.p.t. warstwa gliny 
piaszczystej w stanie 
plastycznym

- grunt nośny, na głębokości 1.7 – 2.3 
m p.p.t. o nośności wystarczającej

przydatny pod
warunkiem 
odseparowani
a gliny 
piaszczystej

-

8 67.40 Piasek drobny, piasek ilasty
i piasek pylasty (poniżej 5.5
m p.p.t), do 1.0 m p.p.t. 
średniozagęszczony, 
poniżej 3.0 m p.p.t. 
zagęszczony, na 
głębokości 1.0 – 1.4 i 2.2 – 
3.0 m p.p.t. dwie warstwy 
gliny piaszczystej w stanie 
plastycznym, rozdzielone 
piaskiem ilastym luźnym

6.0 m p.p.t.
zwierciadło swobodne

grunt nośny, na głębokości 1.0 – 3.0 
m p.p.t. o nośności wystarczającej

przydatny pod
warunkiem 
odseparowani
a dwóch 
warstw  gliny 
piaszczystej

-

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury  (płoty, ogrodzenia) należy je zde-
montować, a po wykonaniu robót odtworzyć. W przypadku gdy projektowany wodociąg przebiegać będzie poniżej 
poziomu wody gruntowej konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia 
wykopów pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych 
na długości Lf = 1 m i średnicy df = 0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Φ50 mm
z odcinkami kolektora Φ152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć 
za pomocą przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-próżniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z 
wykopów do najbliższego odbiornika. Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg 
depresji zwierciadła wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiększonymi, 
nierównomiernymi osiadaniami. Podana metoda jest metodą zalecaną , przy prowadzeniu robót ziemnych wykonawca 
zobowiazany jest do sporządzenia badań geotechnicznych aby określić poziom wody gruntowej na dzień wykonywania
robót i sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie dziennika pompowań.     

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonego gruntu, . Pod  rurociągi wykonać podłoże 
piaskowe grubości 0,10m, w gruntach nawodnionych 0,20m. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt  wokół rury 
i na wysokości 0,30m ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem rury, 
może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek  wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające 
wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej  1,0m. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i 
kamieni, drobno lub  średnioziarnisty.
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  W przypadku wystąpienia   gruntów nieprzydatnych do zasypki wykopu, grunt należy wymienić na piasek średni dobrze
uziarniony, dowieziony na plac budowy   nadmiar  odwieźć na składowisko.

   Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem  spulchnienia gruntu oraz
założonej  grubości  warstwy  po osiągnięciu  założonego zagęszczenia w  zależności  od stosowanego materiału.  W
czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą  wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Sprawdzenie
wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 

Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  pasie  drogowym:

 dla  warstwy  do  głębokości  2m – 1,00

 Poza  pasem  drogowym  wartość  minimalna  wskaźnika  zagęszczenia  powinna  wynosić:

 dla  obsypki  (30cm  powyżej  rury) – 0,97

 dla  zasypki - 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie  warstwy nie  jest  wystarczające to należy  spulchnić  warstwę,
doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, należy usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na  ponowienie próby ponownego zagęszczenia 
warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać  powierzchnię  najwyższej  warstwy  zasypowej.

8.4.2. Wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  wykopów.

     Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych,  nie  powinny  być   większe  niż  1cm.
Szerokość i głębokość wykopów pod elementy wodociągu nie powinna różnić się od  projektowanych, więcej niż 5cm.
Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny 
z  zaprojektowanym,  z  dokładnością  do  0,05%.  W  zależności  od  rodzaju  gruntu  należy  przewidzieć   ażurowe
umocnienia  palami  lub  szalunkami  stalowymi  ścian  wykopów.  Bezpośrednio  po  wykonaniu   wykopu,  należy   w
miejscach  ruchu  pieszego  ustawić  kładki  pomostowe   dla  pieszych. 

8.4.3. Humusowanie  i  obsianie  terenu

    W  miejscach  przeznaczonych  na  tereny  zielone  należy  rozścielić  warstwę  humusu  o  grubości  15cm,  a
następnie  wyprofilować  i  wyrównać  jego  powierzchnie.  Miejsca  pod  trawniki i grunt rolne  należy  wzbogacić
nawozem  mineralnym, a  następnie  zabronować, obsiać  trawą  i  uwałować.

8.5. Roboty montażowe - wodociąg.

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się przewód wodociągowy z rur PE
łączonych  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Przy  układaniu  wodociągu  należy  zachować  prostoliniowość  zarówno  w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co
30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na
określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z  projektem. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem
ławy, przed przystąpieniem do montażu rur.

8.5.1. Przygotowanie rur do układania 

      Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

8.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

   Rury PE do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, mechanicznie przy pomocy dźwigu i trawersu z taśmami,
mniejsze średnice opuszczać ręcznie lub przy pomocy wielokrążków.

8.5.3. Układanie rur

    Przy  układaniu  rur  należy  posługiwać  się  celownikiem,  pionem i  krzyżem celowniczym.  Najniższy  punkt  dna
układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna być ułożona
wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Przy nierównym ułożeniu rury
w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Opuszczoną do wykopu rurę
układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. Łączenie rur polietylenowych
przez  zgrzewanie  doczołowe  zgrzewarką  elektryczną.  W  miejscach  załamania  trasy  wodociągu  należy  stosować
odpowiednie  kształtki.  Wszystkie  połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  szczelność  przy
ciśnieniu próbnym oraz roboczym.

8.5.4. Podłączenie do istniejącej sieci

   Roboty  przy  wykonywaniu  podłączenia  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  należy  prowadzić  pod
nadzorem jej  właściciela  lub  użytkownika.  Podłączenie  wybudowanego  wodociągu  należy  wykonać  po  uzyskaniu
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pozytywnej  próby  szczelności.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  powiadomić  właściciela  sieci  wodociągowej
rozdzielczej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 

8.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

        Na całej trasie wodociągu należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z
zatopioną wkładką metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw;
Uzbrojenie winno być oznakowane tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia na-
leży wykonać i zamontować na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach na wysokości 
ok. 2m nad terenem. Tablic używać tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Słupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubości co najmniej 90-120μm);
•       fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
•       łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
•       nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

•       uszczelki gumowe.

8.6. Odbiór i wytyczne branżowe

8.6.1. Roboty ziemne.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać  do:
- Dziennika  Budowy,
- Protokółów  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.

8.6.2. Roboty instalacyjne. 

    Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych"
t.II z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" z 1994r.

9.0 Uwagi dla  wykonawcy.
Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie:
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, przekopy kontrolne, oznaczenia wykopów,
b) montaż tymczasowych rurociągów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody,
c) montaż rurociągów z rur ciśnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza się metody bezwykopowe),
d) na trasie rurociągu głównego montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową połączoną z trzpieniem zasuwy, 
e) łączenie rur PE z kołnierzową armaturą z żeliwa sferoidalnego za pomocą tulei zgrzewanych, a z istniejącym 
rurociągiem za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych, 
f) próby szczelności,
g) płukanie, badania, dezynfekcje, 
h) roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporządkowanie terenu po budowie, 
i) zastosowanie filtrów igłowych w przypadku występowania wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości 
ułożenia wodociągu,
j) protokólarne odbiory nawierzchni z zarządcą drogi, przedłożenie badań zagęszczenia gruntu, 
k) obsługa geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy węzłów,
l) zajęcie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jeśli występuje taka konieczność,
m) prace należy prowadzić etapami aby zapewnić ciągłość dostawy wody dla klientów naszej Spółki, 
n) propozycje materiałowe (rury, armatura) należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót,
dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do 
stosowania, 
o) wykonanie wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.
p) uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu 
pozytywnych protokołów odbioru terenów przez które przebiega wodociąg ze wszystkimi jego właścicielami. 
r) wykonanie badania wydajności hydrantów zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
s) wykonanie pomiarów współrzędnych geodezyjnych (x,y)  z dokładnością do 50 mm  punktów zasuw, hydrantów,
przyłączy,  załamań sieci  itp.  i  przekazanie  Zamawiającemu w wersji  elektronicznej  zgodnie  z dostarczonym przez
Zamawiającego wzorem. 
Nale  ży stosować następujące normy : 

 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

 PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
 PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych – piasek.
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 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfika-
cja i określenia.

 PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.

 PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

 PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

 PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
 BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

 BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.

 BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

 PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

 PN-EN-124:2000 Włazy kanałowe.
 Inne dokumenty : 

 Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
 z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
 odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II.
 Instalacje sanitarne i przemysłowe.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-

nylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
 Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
 Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka.
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-

nylu i polietylenu - WAVIN.
Przed wykonaniem robót, przy wyst  ępującym uzbrojeniu podziemnym  zawiadomić nadzór użytkownika sieci i wyko-

nać przekopy kontrolne dla  ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji  podziemnych  a nie uwidocznionych na
planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu
pełnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz „znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

Zestawienie długości rurociągów.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW CAŁOŚCI ZADANIA.

SIEC WODOCIĄGOWA

L.p. Średnica, materiał Długość [m]

1 Ø 90 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1256,84

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

L.p. Średnica, materiał Długość [m]

1 Ø 32 PE 100 SDR17 PN10- RC 144,12

2 Ø 63 PE 100 SDR17 PN10- RC 7,55

Opracował:

mgr inż. Waldemar Harasimowicz

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170

TEL. 95 717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz

http://www.eko-instal.biz/
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