Wodocigg Wysoka gm Lubiszyn plus przytgcza

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.49a Nr servinv: 32448 Uzvtkownik: Dariusz Seredvn

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Wodocigg - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1|0111-01 réwninnym.
(1055.89+200.94)/1000 km 1.26
RAZEM 1.26
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1{0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(151.08+147.57)*0.9 m3 268.79
RAZEM 268.79
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
(151.08+147.57)*0.1 m3 29.87
RAZEM 29.87
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |[m3
d.1.1{0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
151.07+147.57 m3 298.64
RAZEM 298.64
5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 15
151.07+147.57 m3 298.64
RAZEM 298.64
6 Oplata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.1|wycena indy-
widualna
(151.07+147.57)*1.8 t 537.55
RAZEM 537.55
7|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m?2
d.1.1{0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. lll-1V
490.11+229.2 m2 719.31
RAZEM 719.31
8|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1{1411-03
12.9+6.37 m3 19.27
RAZEM 19.27
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.1]{0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV obsypka
49.39+24.38 m3 73.77
RAZEM 73.77
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1|0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz podsypki i obsypki
62.29+30.75 m3 93.04
RAZEM 93.04
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 15
62.29+30.75 m3 93.04
RAZEM 93.04
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1|0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowoz zasypki
87.87+116.37 m3 204.24
RAZEM 204.24
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 15
87.87+116.37 m3 204.24
RAZEM 204.24
14|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.1{0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - z odktadu
238.95+263.94 m3 502.89
RAZEM 502.89
15|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8+2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
8+2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
17|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.1.1]/0303-01 czenie kabla w ziemi
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8+2 m 10.00
RAZEM 10.00
1.2 Wodocigg - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
143.31+62.36 m 205.67
RAZEM 205.67
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
70+14 zlgcz. 84.00
RAZEM 84.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.2/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
10+3 zlgcz. 13.00
RAZEM 13.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2{0111-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
8 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
22|KNNR 4 Przewiert sterowany -Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen po- |m
d.1.2{1206-05 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.I-Il - analogia - ru-
ra PE-RC dn 90
912.58+130.2 m 1042.78
RAZEM 1042.78
23|KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- |m
d.1.2{1211-01 browa przy uzyciu mtota pneumatycznego ( KRET)w gruntach kat.I-Il
8.38 m 8.38
RAZEM 8.38
24|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych betonem - analogia zamélenie likwidowanych ru- |m3
d.1.2{0310-01 rociggow dn 90 - mb 140+220- 3,14*0,045*0,045%(140+220)=2,29 m3
2.29 m3 2.29
RAZEM 2.29
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|0111-03 za pomocy ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet HP1, HP10 kpl.
d.1.2{0219-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2{0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm- wezet HP1, HP10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- wezet HP1,
HP10
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet HP2, HP5, HP6, HP9 kpl.
d.1.2|0219-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2(0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej do 90 mm- wezet HP2, HP5, HP6, HP9
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.2|0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- wezet HP2,
HP5, HP6, HP9
8 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - wezet HP4, HP7, HP8 kpl.
d.1.2|0219-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm- wezet HP4, HP7, HP8
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm- wezet Pwi1-Pwi2
szt. 4.00
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RAZEM 4.00
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2{0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- wezet Pwii-
Pwi2
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezel PwH -Pwi kpl.
d.1.2|0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1.2|0205-02 ka- wezet Pwi1-Pwt
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1.2|0205-02 ka- wezet PW2.10-PW2.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o §r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1.2|0205-02 ka- wezet PW73, PW74
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|0111-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- wezet PW73,
PW74
6 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2{0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej do 90 mm- wezet PW73, PW74
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 90 mm- wezet
PW2.10-PW2.11
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2{0111-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm- wezet PW73,
PW74
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.1.2/0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63 mm - wezet
PW2.10-PW2.11
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
45|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.2{0111-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - wezet
PW2.10-PW2.11
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2|0102-01
143.31+62.36 m 205.67
RAZEM 205.67
47|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o ér. do 110 mm -dn 90 |200m -
d.1.2|1606-01 1 préb.
(1256.84)/200 200m - 6.28
1 préb.
RAZEM 6.28
48|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|1611-01 Om
(1256.84)/200 odc.20 6.28
Om
RAZEM 6.28
49/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1612-01 Om
(1256.84)/200 odc.20 6.28
Om
RAZEM 6.28
50 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2|0134-02
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
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51|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementoéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.2{0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek zasuw, hydrantéw i zaworéw N-
O - wym. 500x500x150 - 39 szt
260.5*0.5*0.15 m3 0.98
RAZEM 0.98
52|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.2|0416-02
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
53|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.2|0416-04
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
54/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.1.3]0803-03 grub. 3 cm
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.3|0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 9
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
57|KNR 4-01 Wywiezienie "asfaltéw" z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3/0108-11 odl.do 1 km
25.2*0.12 m3 3.02
RAZEM 3.02
58|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltow" z rozbiorki samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1.3|0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
25.2*0.12 m3 3.02
RAZEM 3.02
59 Optata za sktadowanie "asfaltéw" z rozbiérki na wysypisku t
d.1.3|kalk. wlasna
25.2*0.12*2 t 6.05
RAZEM 6.05
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm  [m2
d.1.3/0802-07
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3/0802-08 grub.
Krotnos¢ = 7
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.1.3|/0108-11
25.2*0.22 m3 5.54
RAZEM 5.54
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m3
d.1.3|/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
25.2*0.22 m3 5.54
RAZEM 5.54
64 Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.3|wycena indy-
widualna
25.2*0.22*1.8 t 9.98
RAZEM 9.98
65|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1.3{0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
66 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.1.3|0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosc¢ = -2
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3/0114-07
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
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68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 14
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - pod- |m?2
d.1.3/0311-01 budowa zasadnicza - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - pod- |mz2
d.1.3|0311-02 budowa zasadnicza - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1.3{0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
73|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- [m
d.1.3|0806-07 wej
48 m 48.00
RAZEM 48.00
74/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1.3/0803-05 mentowo-piaskowej - rozbiérka chodnikaPolbruk
47.4 m2 47.40
RAZEM 47.40
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3|0114-07
47.4 m2 47.40
RAZEM 47.40
76| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
47.4 m?2 47.40
RAZEM 47.40
77 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m?2
d.1.3|0316-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
47.4 m?2 47.40
RAZEM 47.40
78|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- [m
d.1.3|0404-01 pelnione zaprawag cementowg
48 m 48.00
RAZEM 48.00
79|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.1.3|0505-01
510 m?2 510.00
RAZEM 510.00
80|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.3|0510-01
510 m?2 510.00
RAZEM 510.00
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.3({0204-05 zageszczeniu 7 cm - droga zwirowa
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.3|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
2 Przylgcza wodociggowe
2.1 Przylacza - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
83|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 rowninnym.
(144.12+7.55)/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
84|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1{0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(63.53)*0.9 m3 57.18
RAZEM 57.18
85/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
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(63.53)*0.1 m3 6.35
RAZEM 6.35
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1{0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
63.53 m3 63.53
RAZEM 63.53
87|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 15
63.53 m3 63.53
RAZEM 63.53
88 Oplata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.2.1|wycena indy-
widualna
(63.53)*1.8 t 114.35
RAZEM 114.35
89|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2.1|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0
m; grunt kat. Ill-IV
282.36 m2 282.36
RAZEM 282.36
90(KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1{1411-03
5.27 m3 5.27
RAZEM 5.27
91 |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podluznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- [m3
d.2.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV obsypka
17.41 m3 17.41
RAZEM 17.41
92/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1]{0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - dowdz podsypki i obsypki
22.68 m3 22.68
RAZEM 22.68
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 15
22.68 m3 22.68
RAZEM 22.68
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1]0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz zasypki
40.8 m3 40.80
RAZEM 40.80
95|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 15
40.8 m3 40.80
RAZEM 40.80
96|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykop6w obiekto- |m3
d.2.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - z odktadu
104.33 m3 104.33
RAZEM 104.33
97|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
98|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1{0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
99|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.2.1|0303-01 czenie kabla w ziemi
22 m 22.00
RAZEM 22.00
100|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mmo |m
d.2.1]1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - demontaz i montaz
istniejacego ogrodzenia
3*2.1 m 6.30
RAZEM 6.30
2.2 Przylgcza - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
101|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.2|0314-01
56.49 m 56.49
RAZEM 56.49
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102|KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 63 mm m
d.2.2|0314-04
2.11 m 211
RAZEM 2.11
103|KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- |m
d.2.2{1211-01 browa przy uzyciu miota pneumatycznego ( KRET)w gruntach kat.I-1l - analo-
giadn 32
87.63 m 87.63
RAZEM 87.63
104|KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- |m
d.2.2{1211-01 browg przy uzyciu mtota pneumatycznego ( KRET)w gruntach kat.I-Il - analo-
giadn 63
5.44 m 5.44
RAZEM 5.44
105|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.2|0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.2|0102-01
56.49+2.11 m 58.60
RAZEM 58.60
107|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.2.2|0313-01
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
108/KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.2.2|0313-01
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
109|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.2.2|0313-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o ér. zewn. 90 mm kpl.
d.2.2|0313-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci o ér. do 110 mm - rurocigg PE dn 32 orazdn  |200m -
d.2.2|1606-01 63 1 préb.
(244.12+7.55)/200 200m - 1.26
1 préb.
RAZEM 1.26
112|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm -  |odc.20
d.2.2{1611-01 rurocigg PE dn 32 oraz dn 63 (]3]
(244.12+7.55)/200 odc.20 1.26
Om
RAZEM 1.26
113|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - ruro- |odc.20
d.2.2|1612-01 cigg PE dn 32 oraz dn 63 Oom
(244.12+7.55)/200 odc.20 1.26
Om
RAZEM 1.26
114|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2|0134-02
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
115|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.2/0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek nawiertek - wym. 500x500x150 -
6+8 szt
4070.5"0.5*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
116/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2.2|0416-02
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
117|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.2|0416-04
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
2.3 Roboty rozbiorkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
118/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.3/0806-07 wej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
119|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2.3|0803-05 mentowo-piaskowej - rozbiérka chodnikaPolbruk
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2 m2 2.00
RAZEM 2.00
120|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2.3/0803-05 mentowo-piaskowej - rozbiérka drogi Polbruk
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2.3|0114-07
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2.3|0114-07
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
125|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm |mz2
d.2.3|0109-03 Krotnos¢ = 2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
126|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m2
d.2.3|0316-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m?2
d.2.3{0316-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
128/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.3/0404-01 pelnione zaprawg cementowg
2 m 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.2.3|0505-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
130|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.3|0510-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
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