PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W m. WYSOKA gm. LUBISZYN
OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gmina Lubiszyn a Wykonawca {j.
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt.:“PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGO-
WEJ W m. WYSOKA gm. LUBISZYN dziatka nr 266 obreb Wysoka JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LUBISZYN”
mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej
wraz z przytgczami do granic dziatek (nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe) w obrebie pasa drogowego drogi
gminnej - dziatki 266 obreb Wysoka w m-$ci Wysoka gmina Lubiszyn. Projektowany uktad umoZzliwi wymiane
istniejgcych wodociggow i przytaczy ktére ze wzgledu na zty stan techniczny ulegajg czestym awariom.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w pasie drogi gminnej (dziatka 266 obreb Wysoka).

3.0. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg przeznaczong do wytgczenia z uzytkowania,
sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng. W obrebie objetym opracowaniem w pasie drogowym wg odrebnych
opracowan zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna, siec¢ telekomunikacyjna, energetyczna oraz
droga z chodnikami, zjazdami i siecig kanalizacjg deszczowg (studnie chfonne+wpusty uliczne). Istniejgca droga w
obrebie inwestycji — utwardzona asfalt, cze$ciowo gruntowo-zwirowa. Budynki zlokalizowane w obrebie inwestycji
podtgczone sg do sieci wodociggowej przeznaczonej do wymiany.

4.0. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi,

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajgcy spetnienie wymogow w zakresie warunkow

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i uzytkowania.
Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
istniejgcej zieleni. W trakcie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem systemu
korzeniowego drzew. W trakcie prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem systemu
korzeniowego drzew. Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia znaczgcych emisji i ucigzliwo$ci w tym ryzyka
wystgpienia powaznych awarii. W trakcie inwestycji nalezy zastosowac wszelkie $rodki techniczne wykluczajgce
mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych.

Nie jest Zrodtem szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w tym oddziatywania transgranicznego.

Inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujgcy ograniczefi w uzytkowaniu budynkéw i terenéw
sgsiednich.

Teren po pracach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nastgpi odkrycie przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot oraz miejesce jego odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to moZliwe Wojta Gminy Lubiszyn.
Przedsigwziecie nie znajduje sie na terenie obszaréw objetych programem Natura 2000. Inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd
$rodlgdowych.

4.1. Informacja obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatki) objetej zakresem inwestycji. Projektowana sie¢
wodociggowa rozdzielcza nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIT.6733.14.2017.Kt z
dnia 12.12.2017r.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepiséw: RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw; Ustawy z dnia
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (t;.
Dz. U. 22012 r., poz. 1059 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409
ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.),

4.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.

5.0. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstoceriskie utwory
zwatowe, oraz utwory wodnolodowcowe. Utwory zwatowe wystepujg w Srodkowej, potudniowej i zachodniej czesci wsi
Wysoka. Utwory zwatowe budujg caty profil rodzimego podfoza w wszystkich otworach. Utwory zwatowe dzielg sie na
dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — zwatowe grunty spoiste oraz zwatowe grunty niespoiste.
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Grunty spoiste wyksztatcone sg najczesciej jako piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2). Zwafowe grunty
niespoiste to piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2, jako piaski ilaste (cISa wg PN-EN 1997-2, grunty te okreslano
dawniej jako piaski drobne silnie zaglinione), tylko lokalnie w niewielkich partiach, o migzszosci 0.5 — 0.8 m, jako piaski
Srednie (MSa wg PN-EN 1997-2), czeSciowo jako piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2). Zwatowe piaski zalegajg
fgcznie z gruntami spoistymi; migzszo$¢ ich poszczegélnych warstw waha sie od 0.3 do ponad 4.0 m. Zwafowych
piaskoéw nie przewiercono.

Catos¢ zwatowych i wodnolodowcowych piaskéw to grunty réwnoziarniste, o niskim wspofczynniku
jednorodnos$ci uziarnienia Cy < 3.5 (PN-EN 1997-2 okresla tego rodzaju piaski o Cy < 6.0 jako ,grunty Zle uziarnione”).

Na stropie gruntéw rodzimych lezy warstwa préchnicza gleby o migzszosci 0.2 — 0.6 m — jest to humus
piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2).
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

SIEC WODOCIAGOWA
Miejsca wigczenia:

— PWt - istn. siec wodociggowa @90 zZeliwo (AC) — nawierzchnia asfaltowa (skrzyzowanie dziatek 198 i 266 obreb
Wysoka)

— PW2.11 — jstn. siec wodociggowa @50 zeliwo (AC)— nawierzchnia asfaltowa (skrzyzowanie dziatek 270 i 266
obreb Wysoka)

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur ci$nieniowych @90PE100SDR17PN10 — RC taczonych poprzez mufy
elektrooporowo. Cato$¢ wodociggu wykonywac z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg
molekularnie. Armature zasuwy, hydranty tgczy¢ kotnierzowo. Wezly potgczeniowe wykonywacé zgodnie z RYS nr4

Podczas realizacji robét nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna byc fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:

. nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubo$c Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodno$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich
cisnieniach.

Ksztaitki PE

—stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztaftki;

—uzywac ksztaftek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztaftki;

—uzywac ksztafttek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

—przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

—ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

—zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

—zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Przebieg sieci oraz przetgczen oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. W granicach pasa drogowego
nalezy uwzgledni¢ wymiane wszystkich przytgczy wodociggowych. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych
niezainwentaryzowanego przytgcza wody nalezy je przetgczy¢ do nowobudowanego rurociggu po konsultacji z
eksploatatorem sieci Zaktadem Ustug Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 66-433 Lubiszyn.
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Zakres opracowania obejmuje rowniez wytgczenie z eksploatacji istniejgcych wodociggdw na planach sytuacyjnych
oznaczono odcinki ktore nalezy trwale zaslepi¢ mieszankami cementowo-gruntowymi.

Przebieg sieci oraz przetgczen, likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podtuznych.

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujace parametry

e Zasuwy kotnierzowe, Zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

ecisnienie nominalne min PN10;

ezasuwa musi mie¢ mozliwos$¢ zabudowy bezpos$rednio w ziemi

egfadki petny przelot bez gniazda;

eklin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
ekorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewngtrz powtokg
epoksydowg o min grubo$ci 250um;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rbwnowaznej) z walcowanym gwintem;

ewrzeciono odizolowane na catej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

euszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagfebiona w rowku pokrywy;

eSruby z tbem walcowym fgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masg zalewowg;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatoSci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetnia¢ wymagania:
- ci$nienie nominalne min PN10;

- glowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnatrz i wewngtrz - - -
- powtokg epoksydowag o min grubosci 250°m;

- dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpieni uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- ok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z nawulkanizowang powtokg
elastomerowsg;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym, odwodnienie hydrantu nalezy obudowac stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5

- gtebokos$¢ zabudowy (Rd): 15600mm, 1250mm, 1000mm.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetnia¢ wymagania:
- ciSnienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwdjnym zamknigciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- gfowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtokg epoksydowg o min
grubos$ci 250"m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtfokg odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo;
- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadac, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw
wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg elastomerowg;

- wrzeciono i trzpieni uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknigetym. Kolumna dolna i gérna powinny sig catkowicie odwodnic;

- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 15600mm, 1250mm, 1000mm;

- Sruby tgczgce kolumne gérng i dolng ze stali nierdzewnej.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
strzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
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*przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;
rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
*pofgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
emuszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,

ekorpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
epokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
epokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantéw.

Wszystkie przepinane odcinki wodociagoéw i przytaczy trwale zaslepi¢c mieszankami cementowo
gruntowtymi.

PRZYt ACZA WODOCIAGOWE (nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe)

Przytgcza wykonac z rur @63 PE100SDR17PN10-RC, @32 PE100SDR17PN10-RC. Potgczenie projektowanych
przytaczy z projektowang siecig wykonac¢ zgodnie z rysunkiem weztow. We wszystkich przypadkach istniejace
podtaczenia budynkow do starej sieci nalezy odfaczyc w sposob trwaty. Zawdr odcinajgcy na przytgczach wyposazy¢ w
obudowe do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke Zeliwng.

Majgc na uwadze mozliwo$¢ lokalizacji istniejgcych przytgczy wodociggowych odbiegajgcych od naniesionych na
mapach do celéw projektowych, nalezy przed robotami przelgczenowymi dokonac przekopy kontrolne, ktére nalezy
uwzgledni¢ na etapie wyceny prac budowlanych.

Wymagania dla rur PE- RC
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna byc fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:

. nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

grubo$c Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Ksztailtki PE

—stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztaftki;

—uzywac ksztaftek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

—uzywac ksztafttek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

—przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

—ksztaftki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

—zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

—zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Jednorodno$¢ materiatowa :

eRury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich
cisnieniach.

Znakowanie rur:

e Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposoéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Na trasie przytgcza, nalezy wykonac tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem
koncowek do skrzynki zasuwowey.
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Uzbrojenie przytaczy wodociggowych:
Nawiertki i opaski do rur PE muszg spetnia¢ wymagania:
« ciSnienie nominalne min PN10;
» obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
» obejma i stopa wykonana z PE;
* nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;
* wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;
* wiertto ze stali nierdzewnej;
* jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz)
poprzez pokrycie zewnatrz i wewnagtrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;
* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru;
* gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;
« Sruby taczgce obejme dolng ze stali nierdzewney.

Opaski do rur zeliwnych muszg spetnia¢ wymagania:
* do nawiercania pod ci$nieniem,

* korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,

* uszczelka siodtowa i uszczelka odcieciaz elastomeru,

* pokrywa uszczelniajgca z zywicy POM wzmocniona widknem szklanym (z gumowg uszczelkg),

* pierScieni oporowy z POM,

* nakretki ze stali nierdzewnej (pokryte molibdenem) i kwasoodpornej 1.4401

« podktadki kuliste ze stali nierdzewnej

« tasma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubo$¢ 1,5 mm z izolujgcg podktadkg gumowg z elastomeru
* pier$cienn gumowy z elastomeru

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajace nastepujace parametry
e Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

eci$nienie nominalne min PN10;

ezasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

egtadki petny przelot bez gniazda;

eklin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
ekorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowg o min grubosci 250um;

ewrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rbwnowaznej) z walcowanym gwintem;

ewrzeciono odizolowane na cafej dtugosci od kontaktu z Zzeliwem pokrywy;

euszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

euszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

eSruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozjg
masg zalewowg;

enakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymato$ci;

ekotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

«frzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejScie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*pofgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

emuszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
ekorpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

epokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
epokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw

Wymogi odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:

1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakos$ci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo rownowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.
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Inne materiaty
tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg mocowang do trzpieni

obudow zasuw;

e rury osfonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

e rury osfonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

e stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

e fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

¢ betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;

e pfozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koncowek rur ostonowych;
e fgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;

e uszczelki gumowe.

Nawierzchnie drogowe odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce droég.

Materiaty lub wyroby, ktére beda uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pézn. zm.)
Posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany o$rodek badawczy oraz spetniac¢
wymogi szczelnosci i wytrzymato$ci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetniac warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczgcych parametrow danych typow rur. W szczegélno$ci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekazac¢ wodocigg do uzytkowania.

Odbiér robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac

zakres, jakoSc¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z

dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzgcego nadzor

nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtoZzonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na

finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku

udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych

miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy

wykona je w wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodno$ci wykonania z dokumentacjg cze$ci wykonanych

robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

3. Odbiér techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdéwienia z

warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej iloSci, jakoSci i warto$ci

zrealizowanych robot.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

. Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

. Protokoét odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

. Protokoty odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja

np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Badania wydajno$ci hydrantéw.

Dziennik budowy.

Pomiary wspétrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantéw, przytaczy,

zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

Uwaga: Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy

opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robé6t ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.
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Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:
- siecig elektrenergetyczng,
- siecig wodociggowg przeznaczona do wymiany,
- siecig telekomunikacyjng,

w obrgble pasa drogowego dziatki 266 zaQrolektowana [est kanallzacla sanltarna graw:tacuno-tloczna,

chionne+wpusty uliczne). Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢é informacje z Urzedu Gminy,
czy sieci zostaly wybudowane i poréwnaé z materialami powykonawczymi czy nie wystepuja kolizje z
projektowanymi sieciami.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych wodociggu. Przed przystgpieniem
do robot nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢
stupy trakcyjne. Po zakoriczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,
facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejgcym,
przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na Skiadowisko. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wiaSciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

8.1. Kolejnos¢ wykonywania robot:
e  prace geodezyjne
mechaniczne lub reczne rozebranie nawierzchni
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopow za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowey.)
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
zasypywanie wykopow
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow.
zasypywanie wykopow
odtworzenie nawierzchni
przet.
Koparki ggsienicowe
Spycharki ggsienicowe
Samochody samowytadowcze
Szalunki do wykopdéw
Zageszczarki
Samochéd dostawczy
Ubijak spalinowy
Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m°/h do odwodnienia wykopow
paliki drewniane o @ 15-20mm | dfugosci 1,5 do 1,6m
prety stalowe o @ 12mm | dtugosci 30cm
e farba.

8.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéow gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz reperéw  roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczer powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne)
wykopow, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
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projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysoko$ciowe
(repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtownych osi wykopow i trasy sieci,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdéw sieci wodociggowey.

8.4. Roboty ziemne:
8.4.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia konieczno$ci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i
pryzmowac na sktadowisku, a po zakoriczeniu robdt rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

PARAMETRY GRUNTU - ODWIERTY

Nr Rzedna Rodzaj i stan gruntu, Gilebokos$¢ do wody gruntowej, Ocena nos$nosci gruntu w poziomie Przydatno$¢ | Odwod

otwo | terenu szczegolnie w poziomie rodzaj jej przejawu posadowienia gruntu na nienie

ru posadowienia zasypki* wykopu
kanatu/przepompowni

3 66.87 Piasek drobny, $rednio- - grunt nosny, przydatny -
zageszczony, na na gtebokosci 0.9 — 2.1 m p.p.t. o do gtebokosci
gtebokosci 0.9 —2.1 m nosnosci wystarczajgcej 0.9 mp.p.t.

p.p.t. warstwa gliny
piaszczystej w stanie
plastycznym

4 66.11 Piasek drobny i piasek - grunt nosny przydatny -
ilasty, Sredniozageszczony

5 66.42 Piasek drobny, - grunt nosny przydatny -
Sredniozageszczony

6 67.07 Piasek drobny i piasek - grunt nosny przydatny pod | -
Sredni, warunkiem
$redniozageszczony, na odseparowani
gtebokosci 1.0 - 1.4 m a piasku
p.p.t. warstwa piasku gliniastego
gliniastego, w stanie
twardoplastycznym

7 67.12 Piasek drobny i piasek - grunt no$ny, na gtebokosci 1.7 — 2.3 | przydatny pod | -
ilasty, sredniozageszczony, m p.p.t. 0 nosnosci wystarczajgcej warunkiem
na gtebokosci 1.7 — 2.3 m odseparowani
p.p.t. warstwa gliny agliny
piaszczystej w stanie piaszczystej
plastycznym

8 67.40 Piasek drobny, piasek ilasty | 6.0 m p.p.t. grunt nosny, na gtebokosci 1.0 —3.0 | przydatny pod | -
i piasek pylasty (ponizej 5.5 | zwierciadto swobodne m p.p.t. 0 no$nosci wystarczajacej warunkiem
m p.p.t), do 1.0 m p.p.t. odseparowani
$redniozageszczony, a dwoch
ponizej 3.0 m p.p.t. warstw gliny
zageszczony, na piaszczystej

gtebokosci 1.0-1.4i2.2 -
3.0 m p.p.t. dwie warstwy
gliny piaszczystej w stanie
plastycznym, rozdzielone
piaskiem ilastym luznym

W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (pfoty, ogrodzenia) nalezy je zde-
montowac, a po wykonaniu robot odtworzy¢. W przypadku gdy projektowany wodocigg przebiegac bedzie ponizej
poziomu wody gruntowej konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopoéw pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igfofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych
na dfugosci Lf = 1 m i Srednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm
z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igfofiltréw nalezy podtgczy¢
za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z
wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi,
nierownomiernymi osiadaniami. Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robot ziemnych wykonawca
zobowiazany jest do sporzgdzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzierh wykonywania
robot i sporzgdzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopdw oraz prowadzenie dziennika pompowan.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonego gruntu, . Pod rurociggi wykonac podfoze
piaskowe grubosci 0,10m, w gruntach nawodnionych 0,20m. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokot rury
i na wysoko$ci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury,
moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce
wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien byc grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
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W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych do zasypki wykopu, grunt nalezy wymienic na piasek Sredni dobrze
uziarniony, dowieziony na plac budowy nadmiar odwiezc na sktadowisko.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnigciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W
czasie zageszczania grunt winien miec¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnoSci optymalnej z tolerancjg + 20%. Sprawdzenie
wilgotno$ci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
e dla warstwy do gfeboko$ci 2m — 1,00
e Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
e dla obsypki (30cm powyzej rury) — 0,97
e dla zasypki- 0,50

JezZeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia
warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwna¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowey.

8.4.2. Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1cm.
Szeroko$¢ i gtebokos$¢ wykopow pod elementy wodociggu nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5cm.
Spadek dna rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym, z dokfadnos$cig do 0,05%. W zalezno$ci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe
umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopdéw. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w
miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kftadki pomostowe dla pieszych.

8.4.3. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie. Migjsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic
nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

8.5. Roboty montazowe - wodociag.
Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewdd wodociggowy z rur PE
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co
30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem
tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

8.5.1. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z tasmami,
mniejsze $rednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkéw.

8.5.3. Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety i $cile powinna przylegac do podtoza na catej swej dfugosci. Przy nierbwnym utozeniu rury
w wykopie, rure nalezy podnie$c¢ i wyregulowac podfoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie pofozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure
uktfada sie na przygotowanym podfozu, centrycznie z wczes$niej utozonym odcinkiem rury. £gczenie rur polietylenowych
przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowac
odpowiednie ksztaftki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy
cisnieniu probnym oraz roboczym.

8.5.4. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu
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pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ wtasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

8.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na cafej trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia na-
lezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
Z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

8.6. Odbior i wytyczne branzowe

8.6.1. Roboty ziemne.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- Dziennika Budowy,
- Protokétow odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”
t.Il z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" z 1994r.

9.0 Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, przekopy kontrolne, oznaczenia wykopow,

b) montaz tymczasowych rurociggéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

¢) montaz rurociggoéw z rur ci$nieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe),

d) na trasie rurociggu gtébwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potgczong z trzpieniem zasuwy,

e) fgczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomocg tgcznikéw rurowo-kotnierzowych,

f) proby szczelnosci,

g) ptukanie, badania, dezynfekcje,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzadkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtréw iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci
utozenia wodociggu,

J) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedfozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

1) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosc,
m) prace nalezy prowadzic¢ etapami aby zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody dla klientéw naszej Spotki,

n) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robét,
dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,

0) wykonanie wszystkich innych prac i czynno$ci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zaméwienia,
nawet jezeli nie zostaly one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotéw odbioru terenow przez ktére przebiega wodocigg ze wszystkimi jego wiascicielami.

r) wykonanie badania wydajno$ci hydrantéw zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

s) wykonanie pomiaréw wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnos$cig do 50 mm punktéw zasuw, hydrantéw,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajgcego wzorem.

Nalezy stosowac nastepujgce normy :

® PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

® PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
e  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
e  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

® PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
e  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

® PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
e  PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
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® PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okredlenia.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztaftki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominaine.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

® PN-93/C-89218 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
e  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

® BN-87/6755-06 Welon z wibkien szklanych.
® BN-77/5213-04 Armatura przemysfowa. Hydranty. Wymagania i badania.
® PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

® PN-86/M-74140/01 Armatura przemysfowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.

®  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
o PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

® PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.
Inne dokumenty :
e  Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-
nylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
e  Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
e Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-
nylu i polietylenu - WAVIN.
Przed wykonaniem robdt, przy wyst

nac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na
planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

Zestawienie diugosci rurociggow.

ZESTAWIENIE DtUGOSCI RUROCIAGOW CAtOSCI ZADANIA.

SIEC WODOCIAGOWA

L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 @ 90 PE 100 SDR17 PN10 - RC 1256,84

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

L.p. Srednica, materiat Dtugosé [m]
1 @ 32 PE 100 SDR17 PN10- RC 144,12
2 @ 63 PE 100 SDR17 PN10- RC 7,55

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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