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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA
ROZBUDOWIE i PRZEBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O POMIESZCZENIA SOCJALNE i

GARAZOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
POLOZONEGO PRZY UL. MORWOWEJ 15 W LUBNIE, GMINA LUBISZYN, NA
TERENIE DZIALKI O NR EWIDENYJNYM GRUNTU 60 i 59/1 (OBREB 16 — LUBNO).

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie i niezbgdne pomiary,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIT.6733.18.2018. MK z dnia

19.12.2018 r.
- obowigzujace przepisy i normy oraz niezbedne uzgodnienia.

1.2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej o pomieszczenia socjalne i garazowe dla wozéw bojowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja, rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej o pomieszczenia socjalne i garazowe dla wozow bojowych, potozona jest na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym gruntu 60 (obreb 16 — Lubno) przy ul. Morowej 15 w Lubnie, gmina Lubiszyn.

1.4. Stosunki wiasnosciowe.

Teren dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60, na ktérym znajduje si¢ istniejagcy budynek remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej jest wiasnoscig Gminy Lubiszyn.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej potozony jest przy ul. Morwowej 15 w Lubnie, gmina
Lubiszyn, na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60. Teren dzialki polozony jest w rozwidleniu
drég gminnych nr 002840F (dziatka nr 59/1) oraz nr 002841F (dziatka 92) o nawierzchni asfaltowe;.
Budynek remizy OSP zlokalizowany jest na dzialce w ksztalcie trojkata, ktéry ze wszystkich stron
graniczy z dziatkami drogowymi ul. Morwowej. Wokét istniejg budynki w zabudowie mieszkaniowej
glownie jednorodzinnej wolno stojacej, zabudowy ustugowo-handlowej (sklep wielobranzowy) oraz
zabudowa zagrodowa. Budynek remizy OSP jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym,
przykrytym dachem ptaskim. Konstrukcja stropodachu zelbetowa prefabrykowana — plyty dachowe
panwiowe, kryte papa termozgrzewalng.

Budynek remizy OSP w ksztalcie prostokgta o wymiarach 12,40 x 11,84 m i wysokosci 4,18 m.
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Budynek zostal wybudowany w latach dwudziestych XX wieku. Jest to budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonane z cegly pelnej grubosci 52 i 38
cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach plaski o konstrukeji zelbetowej prefabrykowanej — plyty
dachowe panwiowe kryty papg termozgrzewalna. Wejscie do budynku od frontu od strony drogi gminnej
ul. Morwowej, od strony zachodniej, wjazd do garazu od strony potudniowej, przed wrotami wjazdowymi
wykonane utwardzenie z polbruku. Budynek remizy OSP posiada wewnetrzne instalacje: wodno-
kanalizacyjna, elektryczng, centralnego ogrzewania (wlasna kotlownia na paliwo state) oraz systemu
ostrzegania. Teren woko6l budynku jest ptaski lekko podnoszacy si¢ w kierunku granicy pétnocnej. Rzedna
przy granicy potudniowej wynosi 85,80 m n.p.m., za$ przy granicy pétnocnej wynosi 86,40 m n.p.m. Na
dziatce rosng drzewa z gatunku morwa czerwona i biata, dziatka nie jest wygrodzona.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej z maja 2019r. — opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka
(wykonano trzy otwory wiercone systemem okreznym do glebokosci 3,50 m p.p.t., rodzaj gruntu
okreslono na podstawie badan makroskopowych) stwierdzono ze w badanym podtozu pod powierzchnig
terenu wystgpuja grunty antropogeniczne (nasypowe) i gleba. Sg to grunty nienosne. Pod warstwa
nasypow zalegaja grunty mineralne, rodzime, niespoiste (sypkie) w stanie $redniozageszczonym 0
uog6lnionym stopniu zaggszczenia 1p=0,54 przy y=0,9 i spoiste (gliny i piaski gliniaste ) o konsystencji
twardoplastycznej o uogélnionym stopniu plastycznosci od 11=0,23 przy y=1,1. W badanym podtozu
gruntowym do glebokosci 3,50 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2 lipca
2013, poz. 762), wystgpuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I
kategorii geotechniczne;.

4. Istniejaca komunikacja i uzbrojenie terenu
4.1. komunikacja

Dojazd do istniejacego budynku remizy OSP odbywa si¢ z publicznej drogi gminnej nr 002840F (dziatka
nr 59/1) o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej).

4.2, sie¢ wodociggowa
Zasilanie w wodg istniejacego budynku remizy OSP odbywa sie istniejacym przytaczem wodociaggowym
o 32 z istniejagcego przewody wodociggowego sieci gminnej ¢ 80 biegnacego w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Morwowej nr 002840F (dz. nr 59/1).

4.3. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku remizy OSP odprowadzone sa rurami z PCV & 160 do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 biegnacego w pasie drogi gminnej ul. Morwowej nr 002840F (dz. nr 59/1).

4.4. odprowadzanie wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzane sg w otaczajacy teren dziatki nr 60.
4.5.zaopatrzenie w energie elektryczng

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng odbywa si¢ istniejagcym napowietrznym przytaczem energetycznym.
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4.6 ogrzewanie budynku i ciepla woda

Ogrzewanie budynku remizy OSP z wiasnej kotlowni na paliwo stale, ciepta woda z przeptywowych
podgrzewaczy wody.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Istniejacy budynek remizy OSP spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Kategoria zagrozenia przeciwpozarowego ludzi ZL III. Klasa odpornosci ogniowej D.

W pomieszczeniu budynku remizy OSP zaklada sig, ze nie bedzie przebywato jednorazowo wiecej 50
0s6b nie bedacych statymi uzytkownikami obiektu.

6. Stan projektowany

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe remizy OSP o nowe pomieszczenia w tym o pomieszczenia
socjalne i garazowe od strony pétnocnej oraz docieplenie budynku. W wyniku rozbudowy zwieksza sie
jego wymiary zewngtrzne, powierzchnia zabudowy, uzytkowa i kubatura. Wejscie do budynku po jego
rozbudowie pozostanie na dtuzszym jego boku od strony zachodniej — drogi gminnej nr 002840F.
Instalacje w czgsci rozbudowanej stanowi¢ bedg rozbudowe istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz systemu ostrzegania w istniejagcym budynku remizy OSP.
Pomieszczenia posiada¢ bedg wentylacje grawitacyjng wyprowadzona ponad dach obiektu.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy istniejgcej - 133,09 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 130,20 m?
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 263,29 m?
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 222,60 m?
- kubatura po rozbudowie - 897,30 m®

8. Ochrona konserwatorska

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 60 potozona przy ul. Morwowej 15 w Lubnie, na ktérej projektuje sie
rozbudoweg i przebudowg istniejacego budynku remizy OSP nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega uzgodnieniu z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw pod wzgledem konserwatorskim.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 60, na ktérej projektuje si¢ inwestycje obejmujaca rozbudowe
i przebudowe istniejgcego budynku remizy OSP w tym o pomieszczenie socjalne i garazowe nie znajduja
si¢ w granicach terenu gérniczego i nie ma zagrozenia wptywami eksploatacji gorniczej.

10. Wplyw budynku na stan istniejacy otoczenia oraz zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw otoczenia

Rozbudowa istniejacego budynku remizy OSP o pomieszczenia w tym o pomieszczenia socjalne
i garazowe ze wzgledu na matg wysokos¢ nie powodujg zaciemnienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych  zaki6écen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzanych dojsé¢ do budynku. Powstate $cieki
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig nie beda przekraczaty wielko$ci oraz jakosci zanieczyszczen
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dopuszczalnych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie bedzie emitowat szkodliwych hataséw i wibracji.
Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych do obrotu,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

11. Obszar oddzialywania obiektu na nieruchomosci sgsiednie

Inwestycja polegajaca na rozbudowie i przebudowie istniejacego budynku remizy OSP o pomieszczenia
socjalne i garazowe, polozonego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60 przy ul. Morwowej 15
w miejscowosci Lubno, gmina Lubiszyn zgodnie z § 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) okre$lam, ze obszar oddziatywania rozbudowywanego
obiektu budynku remizy OSP zawiera si¢ w granicach dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60 i nie bedzie
oddziatywa¢ na nieruchomosci sgsiednie, przylegajace do dziatki.

12. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii oraz mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W stosunku do rozbudowywanego budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania
lokalizacyjne tj. polozenie budynku pos$réd zabudowy o charakterze jednorodzinnym i obszaréw
rolniczych, nie istniejg mozliwosci techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, dQ ktérych zaliczajg sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci gdy opieraja sie catkowicie lub cﬁ@s’ciowo na energii ze
zrédet odnawialnych.

Strona 6



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE
I PRZEBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ O POMIESZCZENIA SOCJALNE i GARAZOWE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA i ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO PRZY
UL. MORWOWEJ 15 W LUBNIE, GMINA LUBISZYN, NA TERENIE DZIALKI O NR
EWIDENYJNYM GRUNTU 60 i 59/1 (OBREB 16 — LUBNO).

1. Dane wyjSciowe

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie i niezbedne pomiary, obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku sali
wiejskiej, w tym o pomieszczenie szatni.

2. Charakterystyka istniejgcego obiektu

Przedmiotowy budynek remizy OSP jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym
dachem plaskim o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej — ptyty dachowe panwiowe, kryty papa
termozgrzewalng. Budynek zostal wybudowany w latach dwudziestych XX wieku. Jest to budynek
wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonane z cegly petnej
grubosci 52 1 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek remizy OSP posiada wewnetrzne
instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, systemu ostrzegania i centralnego ogrzewania (kottownia).

3. Istniejacy program uzytkowy

- powierzchnia zabudowy istniejaca - 133,09 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 12222 m?
- kubatura - 355,98 m?
- dtugosé - 11,84 m
- szeroko$¢ - 12,40 m
- wysokos¢ - 39m

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

Przedmiotowy budynek peini funkcjg remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej.

4. Program uzytkowy projektowanej rozbudowy

- powierzchnia zabudowy - 263,29 m?
w tym: powierzchnia zabudowy projektowana - 130,20 m?
- powierzchnia uzytkowa - 222,60 m?
w tym: powierzchnia uzytkowa projektowana - 118,20 m?
- kubatura - 897,30 m®
w tym: kubatura projektowana - 531,90 m?
- dtugosé - 2249m
- szeroko$é - 12,40 m
- wysokos¢ - 3,95mi5,50m

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
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S. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku po rozbudowie

1. Wiatrotap - 5,10 m?
2. Sktad opatu - 6,20 m?
3. Kotlownia - 5,60 m?
4, Kuchnia - 6,50 m?
5. Sala wielofunkcyjna - 33,50 m?
6. Szatnia - 17,30 m?
7. Garaz - 30,20 m?
8. Umywalnia + WC - 10,20 m?
9. Garaz - 108,00 m?
Pu=222,60 m?

6. Opis elementéw konstrukeyjnych projektowanej rozbudowy

Inwestycja obejmuje rozbudowe oraz przebudowe istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lubnie o nowe pomieszczenia w tym o pomieszczenia socjalne oraz garazowe dla wozéw
bojowych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lubno przy ul. Morwowej 15, gmina Lubiszyn,
na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60 (obrgb 16 — Lubno). Rozbudowa i przebudowa obejmuje
rozbudowg o pomieszczenia socjalne i garazowe oraz przebudowe wewnatrz istniejacego budynku z
nowym podziatem pomieszczef i ich funkcji.

6.1. Fundamenty i elementy konstrukcyjne.

Projektowane fawy fundamentowe szerokosci 50 i 60 cm oraz stopy fundamentowe F1 i F2 o wymiarach
100x100x40 cm i F3 o wymiarach 140x80x40 cm wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojone stala A-III
(A-0) na 10 cm warstwie chudego betonu B10. Ponadto projektuje si¢ wsporniki fundamentowe WF-1.
Poziom posadowienia fundamentéw 0,85 m ponizej poziomu terenu w nawigzaniu do istniejacych
fundament6éw. W fundamentach przewidzie¢ uziemienie bednarkg wyprowadzong 2,0 m ponad teren.
Stupy, podciagi i nadproze nad bramami wjazdowymi wylewane na mokro z betonu C16/20 (B20)
zbrojone stalg A-III.

Wiefice obwodowe wylewane z betonu C16/20 zbrojone 4 pretami ®12.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z beleczek typu ,L”. Nadproza nad otworami w czesci
istniejgcej — stalowe z dwuteownikéw skrecanych $rubami.

6.2. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane z suporeksu na zaprawie klejowej systemowej o grubosci 24 cm. Sciany
fundamentowe docieplone styrodurem, natomiast $ciany zewnetrzne nadziemia zostang docieplone 16 cm
warstwa styropianu z wyprawg tynkarska na mokro. Kolorystyka wg rys. elewacji. Napis nad bramami
wjazdowymi i przy drzwiach wejsciowych OSP LUBNO w kolorze czerwonym.

6.3. Scianki wewnetrzne dzialowe.
Sciany wewnetrzne dzialowe o grubo$ci 12 i 25 cm wykonane z suporeksu na zaprawie klejowej

systemowe;j.

6.4. Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kacie nachylenia 5%. Konstrukcje no$na stanowia
dzwigary drewniane D-1 z drewna litego wykonane w systemie MiTek. DZwigary drewniane w rozstawie
co 100 cm. W polach skrajnych i w polu $rodkowym zaprojektowano tezniki drewniane T-1, w potaci
dachu. Na dZzwigarach mocowana ptyta OSB o grubosci 22 mm, na niej uktadana papa podktadowa i
nawierzchniowa. Od spodu docieplenie z 20 cm warstwy welny mineralnej, folii paroizolacyjnej i
wykonczenie sufitu stanowig ptyty GK 2x1,25 cm.

Pokrycie dachu wykonane z z papy podktadowej i nawierzchniowe;j.
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6.5. Posadzki i podiogi.

W pomieszczeni garazowym z betonu zbrojonego zywica epoksydowsg o grubo$ci 20 cm, podbudowa -
warstwa 10 cm betonu podktadowego oraz 20 cm podsypka z grubego piasku ubijanego. W
pomieszczeniach socjalnych plytki ceramiczne na 6 cm warstwie zatartego betonu C16/20, podbudowie z
betonu podktadowego gr. 10 cm i podsypki z piasku grubego o gr. 20 cm zageszczonego do Ip=0,5.

6.6. Tynki.

Sciany wewnetrzne nowoprojektowane i istniejace wykoriczone tynkami gipsowymi. W pomieszczeniach
sanitarnych $ciany obtozone glazurg do wysokosci drzwi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi. W
pomieszczeniu kuchennym wykonane fartuchy z ptytek ceramicznych pomigdzy zabudowg szafkami
kuchennymi.

6.7. Oswietlenie i instalacja odgromowa.

Projektowane pomieszczenia wyposazone bedg w oswietlenie typu ledowego (wg czesci elektrycznej).
Instalacje odgromowa wykona¢ nad ogniomurkami, jako uziom wykorzysta¢ zbrojenie taw
fundamentowych.

6.8. Wentylacja.

Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng oraz wentylatory zalgczane osobnymi wytacznikami.

6.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa i okienna zewngtrzna typowa wykonana z profili z PCV lub profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze biatym — okienna i brgzowa - drzwiowa. Drzwi wewngtrzne drewniane
typowe ptycinowe w kolorze biatym. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych petne o szerokosci
90 cm wyposazy¢ w kratki nawiewne i gérne przeszklenie. Bramy wjazdowe segmentowe uchylne w
kolorze czerwonym lub brgzowym, jedna z bram z drzwiami.

6.10. Instalacje.

Pomieszczeniach powstale w wyniku rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubnie
wyposazone beda w instalacj¢ wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania oraz instalacje
powiadamiania, ktore bedg powigzane z istniejagcymi instalacjami rozbudowywanego budynku. Opis
instalacji wg projektow branzowych niniejszego opracowania. Ogrzewanie pomieszczen remizy OSP  z
wlasnej kottowni na paliwo state (pelety drzewne, ekogroszek). Ciepta woda dla celéw socjalnych z
przeptywowych podgrzewaczy pojemno$ciowych zainstalowanych w pomieszczeniach przy bateriach
oraz z elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody o pojemnosci 80 dm’.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

- budynek w zakresie zasilania w wode podtgczony do istniejacej gminnej sieci wodociggowe;j ,

- odprowadzenie sciekéw — budynek podiaczony do istniejacego gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,

- zapotrzebowanie w ciepto do celow grzewczych — wlasna kotlownia na paliwo stale (pelety, ekogroszek)
- wytwarzanie odpadow- odpady sktadowane czasowo w pojemnikach,

- emisja hatasu i wibracje- ze wzgledu na charakter obiekt nie bedzie powodowat hatasu i wibracji,

- budynek nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sagsiadéw,

- budynek nie wydziela szkodliwych pytéw, oraz zapachéw gazéw oraz niebezpiecznego promieniowania

jonizujacego.
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8. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Przebudowywany i rozbudowywany budynek remizy OSP zostal przystosowywany do zapewnienia
warunkéw dla przebywania oséb niepelnosprawnych. Projektowane wejscia do budynku bez progéw
bezposrednio z poziomu utwardzonego chodnika przed budynkiem.

9. Ochrona przeciwpozarowa
9.1. Zestawienie danych obiektu.

- powierzchnia zabudowy - 263,29 m?

- powierzchnia uzytkowa catosci - 222,60 m?

- wysokos$¢ budynku - 3,95i5,50m
- liczba kondygnacji -1

9.2. Przewidywana gestos$¢é obcigzenia ogniowego.

Zaklada sig, ze obcigzenie ogniowe na terenie rozbudowywanych i przebudowywanych pomieszczen nie
przekroczy 500 MJ/m?. Budynek remizy OSP bedzie spetniat warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na wysoko$¢ rozbudowywany i przebudowywany obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii
wysokosciowej niskiej (N).

W pomieszczeniach remizy OSP zaktada sig, ze nie bedzie przebywato jednorazowo wiecej niz 50 oséb
nie bedacych stalymi uzytkownikami obiektu.

9.3. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich

Budynek posadowiony w poludniowej czesci dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 60 (obreb 16 — Lubno)
przy ul. Morwowej 15 w Lubnie gmina Lubiszyn. Rozbudowywany i przebudowywany budynek stanowi
remize OSP w Lubnie.

Najblizszymi obiektami wystepujacymi w sasiedztwie sa budynki mieszkalne kwalifikowane jako IV oraz
gospodarcze, ktore znajdujg sie w odleglosci 25,0 m i 40,0 m.

9.4. Klasa odpornosci pozarowej
Kategoria zagrozenia przeciwpozarowego ludzi ZL III.
Obiekt zakwalifikowany do klasy ,,D” odporno$ci ogniowe;j.

9.5. Zagrozenie wybuchem.
Po analizie zagrozenia wybuchem nalezy stwierdzi¢, ze w rozbudowywanym i przebudowywanym

budynku remizy OSP nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Rozbudowywany i przebudowywany budynek remizy OSP o powierzchni 222,60 m? stanowi jedna strefe
pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego rodzaju budynku jest zachowana.
Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,warunkow technicznym jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, budynek z jedna kondygnacja nadziemna, bez
pomieszczen kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem, o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? moze
mieé jedna strefe pozarowa o powierzchni do 10 000 m?.

9.7. Odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia elem. budowl.

- gléwna konstrukcja nosna budynku R 30
- §ciany zewnetrzne ostonowe 60 EI
- pokrycie dachu NRO

9.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalaciji uzytkowych.

W budynku znajduje si¢ w tablicy gtéwnej TG przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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9.9. Zapotrzebowanie wodne do gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie wodne z istniejacego systemu przeciwpozarowego w ulicy Morwowe;j (dziatka nr 59/1)
w odlegtosci 20,0 m od budynku.

9.10. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 4 szt. Gasnice ustawié: 1 szt.
przy wejsciu, drzwiach wejsciowych, 1 szt. w pomieszczeniu skfadu opatu, 1 szt. w pomieszczeniu garazu
dla wozéw bojowych oraz 1 szt. w pomieszczeniu garazu. Gasnice w obiekcie powinny byé
rozmieszczone W miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegélnosci: na korytarzach, przy
wejsciach do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Nalezy przewidzie¢ 4 gasnice proszkowe o zawartosci $rodka gasniczego 6 kg.

9.11. Warunki ewakuacji

W obiekcie dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostang przekroczone w stosunku do obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw. Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekroczy 20,0 m. Drzwi
ewakuacyjne na zewnatrz o szerokosci 100 cm.

Wszystkie wyjscia z budynku remizy prowadza bezposrednio na zewnatrz, wszystkie drzwi otwieraja sie
na zewnatrz.

9.12. Drogi pozarowe
Rolg drogi pozarowej petni¢ bedzie istniejacy zewnetrzny ukiad komunikacyjny o nawierzchni
utwardzonej ulepszonej (kostka betonowa zjazd z drogi oraz droga gminna ul. Morwowa).

9.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych .
W Tablicy gléwnej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu budynku znajduje si¢ przeciwpozarowy
wylacznik pradu. \
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU REMIZY, POELOZONEGO NA TERENIE DZIALKI O NR EWIDENYJNYM
GRUNTU 60 i 59/1 (OBREB 16 - LUBNO),GMINA LUBISZYN

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubnie potozony jest na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym gruntu 60 przy ul. Morwowej 15 w Lubnie, Gmina Lubiszyn. Budynek zostat wybudowany
na poczatku XX wieku. Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i
wewngetrzne nosne wykonane z cegly petnej grubosci 52 i 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach
ptaski o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej — ptyty dachowe panwiowe kryty papa termozgrzewalna.
Wejscie do budynku od frontu od strony drogi gminnej ul. Morwowej, od strony zachodniej, wjazd do
garazu od strony poludniowej, przed wrotami wjazdowymi wykonane utwardzenie z polbruku. Budynek
remizy OSP posiada wewnetrzne instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczng, centralnego ogrzewania
(wlasna kottownia na paliwo stale) oraz systemu powiadamiania. Teren wokét budynku jest ptaski. Teren
dziatki nie jest wygrodzony.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j. Stolarka okienne i drzwiowa z profili PCV.

Elementy konstrukcyjne budynku — $ciany, nadproza i stropodach sg w dobrym stanie
technicznym i nie wykazujg widocznych spekan i zarysowan.

Istniejacy komin spalinowy z kottowni jest w ztym stanie technicznym i nalezy go rozebrag.
Nowy komin bgdzie wykonany z prefabrykowanych elementéw i wyprowadzony ponad dach obiektu.

W wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP zmieni jego obrys
zewngtrzny oraz charakterystyczne wymiary budynku.

Zamierzona rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej o dodatkowe pomieszczenia, w tym o pomieszczenia socjalne oraz garazowe dla wozéw
bojowych moze by¢ przez inwestora zrealizowana. Projektowane zmiany przy rozbudowie i
przebudowie budynku remizy OSP spowoduja wyburzenia czeSci Sciany zewnegtrznej
konstrukcyjnej, ktora stanie si¢ po rozbudowie $ciana wewnetrzna. Dobudowana cze§é obiektu
zostanie powigzana z istniejacymi elementami konstrukcyjnymi budynku w jedng calo§é. Tak
zaprojektowane zmiany nie bedg stwarza¢ zagrozemia dla budynku po \jego projektowanej
rozbudowie i przebudowie.
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Podstawa opracowania

e projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz rozbudowy istniejacego budynku
remizy OSP w Lubnie.

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 12 poz 1126;

e RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowalano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93

e RMPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy

e RMPIPS z dnia 08 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm i nor branzowych, dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138.

Zakres robot budowlanych budynku ustugowego:

e roboty przygotowawcze (ogrodzenie, o$wietlenie oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
hlglenlczno -sanitarne i socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
skfadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z
przepiséw odrgbnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzen zbrojarni i wezla produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy, sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

e wykonanie wykopéw pod fawy fundamentowe, roboty murowe oraz wiezby dachowe;j,

montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wg

projektu)

praca dzwigu samojezdnego;

wykonanie instalacji wewnetrznych — sanitarnych i elektrycznych oraz c.o.;

roboty wykonczeniowe; tynkarskie, stolarskie;

malowanie budynku;

e zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 60 i 59/1 potozona w jest w Lubnie przy ul. Morwowej 15, gmina Lubiszyn, na ktérej
planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku remizy OSP o pomieszczenia
socjalne i garazowe dla wozéw bojowych jest zabudowana budynkiem remizy OSP.

Elementem zagospodarowania dziatki, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi jest istniejacy budynek remizy strazackiej przewidziany do przebudowy i rozbudowy.

Rozbudowa budynku remizy projektowana zgodnie z dokumentacjg projektowa. W

pierwszej kolejnosci budowane beda: ogrodzenie dziatki na cele budowy a nastepnie rozbudowa i

przebudowa budynku remizy i zagospodarowanie terenu dziatki.

Dojscia, dojazdy, ogrodzenie docelowe i zagospodarowanie terenu dziatki.

a) roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu, opracowanym przez Wykonawce
robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

b) nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i PPoz.; teren budowy oznakowa¢ i ogrodzi¢

¢) Konstrukcja nadziemna budynku zaprojektowana wg technologii dostarczenia gotowych
elementéw do montazu na miejscu.

Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbudowy i przebudowy budynku remizy — wszelkie prace
budowlane. Dotyczy to § 6 pkt 1 lit. A, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 200 r. (dz. U. Nr 120 poz 1126). Ponadto roboty, przy
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wykonywaniu ktérych istniej ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m dotyczy to
wykonywania wigzby dachowej, pokrycia potaci dachowych oraz wykonania opierzen i
montazu rynien o rur spustowych (§ 6 pkt 1 lit b w/w rozporzadzenia). Roboty prowadzone w
temperaturze ponizej — 10, 0 C (§ 6 pkt 2 lit a) zalezy od okresu prowadzenia robét. Inne
zagrozenia sg to:

a) Zagrozenie porazeniem pradem podczas obstugi elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych
przez caly okres budowy

d) Upadek z wysokoéci przy wykonywaniu konstrukcji budynku wystepuje w obrebie
wznoszonego budynku w trakcie catego kresu prowadzenia robot montazowych

e) Spadajace materiaty i narzedzia przez caty okres budowy;

f) Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw budowlanych przez caty
okres budowy

g) Urazy przez tnace i wirujace elementy maszyn i urzadzen budowlanych przez caly okres
budowy;

h) Mozliwos¢ urazéw i oparzen podczas prac spawalniczych przez caly okres budowy

1) Mozliwos¢ upadku elementéw przenoszonych i montowanych przy pomocy dzwigéw przez
caly okres budowy;

J) Mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym przez caly okres budowy;

6. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP oraz zostaé
poinformowani o grozacych niebezpieczeristwach przy wykonywaniu robét budowlanych.
Przeszkolenie winien przeprowadzié¢ kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu szczegdlna
uwage nalezy zwréci¢ na prowadzenie robot, przy realizacji ktérych wystepuje szczegblne
niebezpieczefistwo. W tym przypadku dotyczy to robét prowadzonych na wysokosci powyzej 5,0
m oraz w temperaturze ponizej — 100C

7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty;

8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegblnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer;

a) Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty;
b) Na budowie winna znajdowaé sie tablica informacyjna, zawierajaca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji;
¢) Na terenie budowy winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej;
d) Na budowie winno znajdowaé sie stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowe;j;
e) Nalezy zapewni¢ staly dostgp pracownikowi do telefonu alarmowego wraz z wykazem
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskie, strazy pozarnej, policji
a takze apteczki oraz $rodkow i urzadzen przeciwpozarowych;
f) Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Kierownik budowy winien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy »plan bespieczefistwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126).
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