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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa budynku ochotniczej Straży Pożarnej
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PRZEKROJE A - A i B - B - PROJEKT

Jednostka
projektowa

Usługi Projektowe Mirosław Skup
66-400 Gorzów Wlkp.,ul. Batalionu Zośka 5/3

w Lubnie o pomieszczenia socjalne i garażowe wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

LUBNO, ul. Morwowa
Dz. nr ewid. 60 obręb-16 Lubno

mgr inż. arch. P. Sierakowski

mgr inż. arch. J. Sierakowski

upr. nr 87/SZ/86
w spec. architekt.

upr. nr 28/86/GW
w spec. architekt.

Folia Paroiz.

Płyty GK 2x1,25

Wełna mineralna 20 cm
Dźwigar dachowy D-1

Płyta OSB 22 mm

Papa podkł. + nawierzchniowa

Warstwy istniejące

Warstwy istniejące
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Folia Paroiz.

Płyty GK 2x1,25

Wełna mineralna 20 cm
Dźwigar dachowy D-1

Płyta OSB 22 mm

Papa podkł. + nawierzchniowa

Beton zbrojony żywicą epoksyd. - 20 cm

Folia budowlana

Beton podkładowy 10 cm

Podsypka z grubego piasku ubijana - 20 cm

Płytki ceramiczne

Podsypka z piasku zagęszcz. - Id=0,5 - 20 cm

Beton C16/20 zatarty na gładko - 6 cm

Folia izolacyjna

Styropian twardy 10 cm

Beton podkładowy 10 cm

Beton zbrojony żywicą epoksyd. - 20 cm

Folia budowlana

Beton podkładowy 10 cm

Podsypka z grubego piasku ubijana - 20 cm
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