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OPIS TECHNICZNY —cz. elektryczna

Uwagi wstepne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany inst. elektrycznej rozbudowywanej
remizy OSP w LUBNIE gm. Lubiszyn . W budynku dobudowany zostanie garaz
samochodowy dwu stanowiskowy oraz cz. socjalna. Zasilanie przedmiotowego obiektu w
energi¢ elektryczng odbywa si¢ z ist. linii NN oraz ist. tablicy TG remizy. Rozbudowa nie
spowoduje zmiany mocy szczytowej budynku OSP. Projektuje si¢ zmodernizowac ist.
tablice TG budynku oraz wymieni€ instalacje elektryczna w calej remizie. Ist. instalacja
sygnalizacji wlamania rozbudowana zostanie o dodatkowe elementy (manipulator i 2
czujki ruchu).

Opracowanie zawiera:

- modernizacja TG remizy wraz ze wymiana stojaka dachowego 1 wlz-tu oraz skrzynki z
zabezpieczeniami na KH-00

- tablica TE w nowym garazu

- inst. elektryczng budynku ( o$wietlenie podstawowe , gniazda 230V, 400V)

- inst. sifowa — zasilanie ist. odsysania spalin, kuchni elektrycznej , syreny alarmowej

otwierania bram, sitowa na potrzeby OSP

- pofaczenia wyrOwnawcze

- ochron¢ dodatkowa od porazen

Inwestorem przedmiotowej rozbudowy jest UG Lubiszyn.

Opracowania zwigzane

a/ P.B —cz. instalacyjna i konst. architektoniczna - oprac. réwnolegte

Charakterystyka elektroenergetyczna

Napiecie zasilania - 400/230V
Moc zainstalowana - Pz= 25,0 kW
Moc szczytowa - Pi= 16.0 kW
Prad szczytowy - Jo= 25,0 A

Uklad sieci TN-C-S

Stan projektowany
Zasilanie z ist. przylacza nn

Ist. przytacze nn nalezy wykorzysta¢ do zasilenia proj. obiektu. Na budynku proj. nalezy
wymienic ist. stojak dachowy na nowy ocynkowany na ktéry nalezy wprowadzic ist. przytacze
nn oraz wymienic ist. skrzynke z zabezpieczeniem przed licznikowym na izolowang (KH-00)
i wymieni¢ wlz na nowy typu YDY4*10mm?2 uktadany w rurze odpornej na UV i pod
tynkiem.



Tablica TG 1 wlz -ty do TE

Ist. tablice TG nalezy wymieni¢ na nowa podtynkowa izolowang w Il klasie odpornosci z
licznikiem energii elektrycznej . Na tablicy nalezy dodatkowo zabudowa¢ odptyw R303 dla
zasilenia tablicy TE.Z tablicy TG do TE poprowadzi¢ wlz typu YDY5*6mm?2 pod tynkiem.
Schemat inst. ektrycznej budynku pokazuje rys. nr E/3

Tablica elektryczne TE

Tablice TE projektuje si¢ wykona¢ jako izolowana w II klasie ochronnosci jako na
podtynkowa . Dodatkowo na tablicy TE projektuje si¢ zabudowaé ochronniki przepigciowe
DEHNguard 275/1.5kV dla II stopnia.

Uktad i podstawowy schemat inst. elektrycznej pokazuje rys. nr E/3.

Pomiar energii elektryczne;j
Ist. bez zmian na tablicy TG.
Inst. elektryczna

Inst. elektryczng budynku nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje
istniejaca wymieni¢ na nowa z mozliwoscig wykorzystania ist. opraw oswietleniowych (po
sprawdzeniu stanu technicznego) w sali ogdlne;j. Inst. wykona¢ przewodem miedzianym
uktadanym w tynku w pom. socjalnych i sali ogélnej, w pom. nowego garazu gtoéwne ciagi w
korytkach uktadanych na wys. 4.3m, w ist. garazu instalacje wykona¢ na tynku.

Wylaczniki o$wietlenia inst. na wysokosci 1.4m od posadzki, przyciski dzwonkowe
zainstalowa¢ na wysokosci 1.4m od posadzki, gniazda 230V 1 400V w pom. garazu inst. na
wysokosci 0.8 m od posadzki , a w pom. sali ogblnej. 0.3m od posadzki, w pom. WC gniazda
instalowa¢ na wys. 1.2m od posadzki. Do pomieszczenia nowego garazu nalezy przenies¢
stacje powiadamiania . Ist. stycznik sterowania dla syreny wymieni¢ na nowy suchy 25A z
mozliwoscig sterowania ze stacji powiadamiania. W pomieszczeniach kuchni, tazienki
projektuje si¢ wentylatory z zalaczane osobnymi wytacznikami. Przy zasilaniu nowych bram
wykona¢ uktad umozliwiajacy otwieranie bram z zewnatrz przez agregat-w przypadku braku
napiecia w sieci.

Inst. sygnalizacji wlamania

Ist. centrale 1 czujniki nalezy pozostawi¢ dodatkowo, projektuje si¢ dwa czujniki ruchu
zainstalowa¢ w nowym garazu oraz dodatkowy manipulator. Przewody typu
UTP4#2*0.5mm.

Inst. odgromowa

Inst. odgromowa wykona¢ nad ogniomurkami jako napr¢zang a pozostate czesci dachu
jako nie napr¢zang na zwodach niskich. Metalowe wywietrzniki chroni¢ iglicami
odgromowymi ol6mm/oc/. Dodatkowo nalezy na tablice TG 1 TE wyprowadzi¢ potencjat
uziomu fundamentowego budynku i inst. odgromowej. Projektuje si¢ jako uziom inst.
odgromowej wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych (dla cz¢sSci nowej) 1 potozy¢ otok z
bednarki 30*4mm/oc/. Z taw wyprowadzi¢ uziom z bednarki 30*4mm/oc./ do ziacz



kontrolnych. Ztacza kontrolne studnie typu Galmar. Jako zwody poziome i pionowe nalezy
utozy¢ drut DFe o 8mm/oc./.

Ochrona dodatkowa od porazen

Dla linii zasilajacych przyjmuje si¢ uktad sieci typu TN. Dla projektowanych linii nn —
wlz jako spos6b dodatkowej ochrony od porazen przyjmuje si¢ ,,samoczynne wylaczenie
zasilania . Dodatkowo szyne¢ PEN na TG nalezy podtaczyé¢ przewodem LY g10 mm?* do
uziomu fundament. budynku. Dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ jako sposdb ochrony
od porazen ,,samoczynne wylgczenie zasilania”.

Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z dok. i aktualnie obowigzujacymi przepisami PBUE, PN, BHP
stosujac typowy sposdb montazu.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do uzytkowania w budownictwie, atestowane z
certyfikatem bezpieczenstwa.

OBLICZENIA TECHNICZNE - cz. elektryczna
Obliczenia techniczne
Z uwagi na minimalne moce wystgpujace w cz. rozbudowywanej oraz brak zmian w sposobie

zasilania odstepuje si¢ od obliczen.
Rozbudowa nie zwigksza mocy szczytowej budynku.



