Spis zawartosci opracowania

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

S01 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-AN

SKALA 1:50

S02 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SKALA 1:50




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania:
Projekt instalacji opracowano na podstawie:

— Projektu architektoniczno — budowlanego;
— Uzgodnieh miedzybranzowych;
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami;

— Obowigzujgce normy przepisy, materiaty, katalogi i wytyczne do projektowania
instalacji c.o., wod.-kan. i wentylaciji.

Strefa klimatyczna - Il

Obliczeniowe temperatury wody grzewczej — 75/55 °C

Temperatury pomieszczen przyjeto wg.8 134 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen obliczono wg PN-EN 12831:
2006.

Zapotrzebowanie na media (woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie) z
istniejgcych instalacji w budynku.

2. Kotlownia na paliwo state
Zrédiem ciepta bedzie kottownia na paliwo state, zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni
(istniejgcy kociot do przeniesienia w miejsce nowej lokalizacji). Wytwarza¢ ona bedzie
ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania.
Przyjeto kociot wodny na paliwo state 0 mocy cieplnej 25 kW. Przystosowany jest on do
spalania wegla, drewna i mialu weglowego. Czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie woda o
parametrach pracy 75/55°C. Ciepto ttoczone bedzie do instalacji centralnego ogrzewania
za pomocg pompy obegowej. Zaprojektowany uklad pracowa¢ bedzie w systemie
otwartym, zabezpieczonym zgodnie z normg PN-77/B - 02413.
Jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem objetosci projektuje sie naczynie
wzbiorcze systemu otwartego typ ,B” o pojemnosci uzytkowej 25 litrow. Nalezy je
zamontowa¢ w najwyzszym punkcie instalacji pod stropem. Przewody zabezpieczajgce
(rura przelewowa i sygnalizacyjna) sprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni nad zlew.
Przewody cieplne w kottowni wykonane rur stalowych; montaz za pomocg spawania.
Przewody cieplne nalezy zaizolowaé¢ cieptochronnie za pomocg gotowych tupin z pianki
poliuretanowej.
Przewdd spalinowy: murowany o wym. 20x20cm; alternatywnie zastosowac wkiad ze stali
zaroodpornej g 200 mm.
Komin w dolnej czesci powinien mie¢ otwor do usuwania sadzy i popiotu, zamykany
szczelnymi drzwiczkami, do ktorych nalezy zapewni¢ dogodny dostep.



3.

Wentylacja kottowni :

Nawiew - za pomocg kanatu w postaci ,Z-ki” 0 wym. 14 x 21 cm, sprowadzonego na wys.
0,20 m nad posadzke kottowni i wyprowadzonego na wys. |,7m nad poziom terenu (od
zewnatrz zabezpieczy¢ stalowg siatka)

Wywiew - murowanym kanatlem wentylacyjnym o wym. 14 x 14 cm, wyprowadzonym
ponad dach.

Préba cisnieniowa w kottowni

Po zakonczeniu prac montazowych zwigzanych z zainstalowaniem kotta i armatury
towarzyszgcej, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie probne 0,6 MPa, po
uprzednim dokladnym przeptukaniu instalaciji.

Wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut manometr
nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania projektowana jest jako wodna 75/55 °C, otwarta,
dwururowa, w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT). Rury ukladane sg w
warstwie podiogi oraz w scianach do projektowanych grzejnikow. Wigczenie do
istniejgcego pionu centralnego ogrzewania w budynku pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Przewody izolowa¢ otulinami z materiatu 0,035w/(m*Kk) o grubosci dla:

— $rednica wewnetrzna do 22mm - 20mm
— Srednica wewnetrzna 22mm do 35mm - 30mm

— $rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - grubos¢ réwna srednicy
wewnetrznej rury.

— przewody utozone w podtodze - 6mm

Instalacja grzejnikowa

Przewody grzewcze prowadzi¢ wg. czesci rysunkowej opracowania. Wszystkie przejscia
przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Przewody prowadzi¢ w ten sposob by zapewni¢ samokompensacje. W wypadku
koniecznosci calkowitego odwodnienia instalacji przewody nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem. W pomieszczeniu fazienki projektuje sie grzejnik tazienkowy
drabinka wyposazony w zawory termostatyczne. W pomieszczeniach mieszkalnych
projektuje sie grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi.

Po zmontowaniu instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préba
szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie



sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow nalezy je
usung¢ i wykonac¢ prébe od poczatku. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na gorgco wraz z regulacjg. Podnoszenie temperatury
wody zasilajgcej, podczas pierwszego uruchomienia, powinno nastepowaé z szybkoscig
5°C na godzine. Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci mozna
przystgpi¢ do zakrycia przewodow.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej
Zaprojektowano rozdziat wody w systemie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Przewodd rozdzielczy prowadzony jest w warstwie podiogi lub w Scianie. Przewody
wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian w odlegtosci 0.15 m pod
kablami elektrycznymi. Rurociggi pionowe mocowa¢ do sciany za pomocg hakow lub
uchwytow.
W miejscach przejscia przewodow przez sciany i stropy powinny by¢é osadzone tuleje
ochronne. Srednice przewodéw wody zimnej i cieptej wg rysunkéw. Przewody
wodociggowe izolowac termicznie przy pomocy izolacji ze spienionego PE.
Woda do potrzeb gospodarczo — bytowych pobierana bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowej. Woda ciepta przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych.
Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ prébie cisnieniowej réwnej 1,5-krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 1,0 MPa nastepnie kilkakrotnie
przeptuka¢ i zdezynfekowac. Instalacje wykonaé zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

5. Kanalizacja sanitarna
Instalacja dla sciekéw socjalno-bytowych sklada sie z pionu, podejs¢ i przewodow
odptywowych. Podejscia tgczg przybdr sanitarny z pionem przy zachowaniu minimalnych
normowych spadkéw. Rury podejscia wykona¢ z PCV o srednicach znormalizowanych
(zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Przewody prowadzone sg w konstrukcji podiogi
pomieszczen oraz nad konstrukcja podtogi, a podejscia pod przybory w bruzdach
Sciennych.
W dolnej czesci pionu przed przejsciem w przewod odptywowy umieszczony jest
czyszczak. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Lokalizacje przyboréw sanitarnych oraz trasy prowadzenia przewodow
pokazano na rzutach.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z norma PN-81 B-
10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Scieki odprowadzane sg do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

6. Wentylacja pomieszcze n sanitarnych
Wentylacje pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako mechaniczng wyciggowa
z zastosowaniem wentylatora $ciennego Silent 100 o wydatku znamionowym 100 m%/h .
Wigczanie wentylatorow w pomieszczeniach sanitarnych jednoczesne z oswietleniem,
wylgczanie z op6znieniem kilku minutowym.
Nawiew powietrza do pomieszczen nalezy zapewni¢ z pomieszczen sasiednich poprzez
zastosowanie kratek drzwiowych lub podcie¢ drzwiowych oraz poprzez zastosowanie
nawiewnikéw okiennych.



. Wentylacja pomieszcze nh
Wentylacje garazy, pomieszczenia kuchni oraz szatni zaprojektowano jako grawitacyjna
poprzez wyrzutnie dachowe umieszczone na podstawie dachowe;j.

. Uwagi ko ncowe
Catosc¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych -
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe, tom | — budownictwo.

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Polskimi Normami.

Rozruch urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z udzialem dostawcy urzadzen — pod
rygorem utraty gwaranciji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

mgr in z. Arkadiusz Ziotkowski
upraw. do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej nr LBS/0035/P00S/10



