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JAKO UZIOM INST. ODGROMOWEJ DLA CZ. ISTNIEJACEJ
Z ELEKTRYCZNA
NALEZY WYKONAC OTOK Z BEDNARKI 30*4MM/OC/ Brar?%a
JAKO UZIOM INST. ODGROMOWEJ DLA CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ Tresé INSTALACJA ODGROMOWA REMIZY  rzut Nrrys. | E/2
NALEZY WYKORZYSTAC ZBROUJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH Obiekt Rozbudowa budynku ochotniczej Strazy Pozarnej
ZLACZA ZK INSTALOWAC W ZIEMI JAKO STUDZIENKI TYPU GALMAR w Lubnie o pomieszczenia socjalne i garazowe wraz Skala 1 _1 (
POLACZENIA W ZIEMI WYKONAC JAKO SPAWANE ZEACZA KONSERWOWAC z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
POLACZENIE ZK—UZIOM WYKONAC SIE, BEDNARKA 30*4mm foc/
LUBNO, ul. Morwowa
JAKO ZWODY PROJEKTUJE SIE DRUT DFe o 8mm/oc/ UKLADANY Adres Dz. nr ewid. 60 obreb-16 Lubno
NA OGNIOMURKACH JAKO NAPREZANY, NA DACHU NA ZWODACH NISKICH
i mgr inz Jacek Konieczny
Projektant upm%nienia budowlane w spec. inst. elektryczne nr 116/87/Gw
; inz Lech Kosobucki
Sprawdzit uprawnienia budowlane w spec. inst. elektryczne nr 52/84/Gw
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