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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cel i zakres przedsiewziecia

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie remontu studni ujecia wody podziemnej, studni wier-
conych nr ST 2 ST 4 na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20
ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (ustawa Prawo budowlane, Dz. U.z 2018 poz. 1202 urzadzenia
wodnego - ujecia wody podziemnej na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode wymaga zgtoszenia robot budowlanych.
Pobierana woda z istniejacych studni ST 2i ST 4 stuzy do zaopatrzenia ludnosci na terenie gminy Lubiszyn przytaczonych do
wodociagu komunalnego.

Ogolna charakterystyka terenu ujecia wody

Ujecie wody na potrzeb wodociagu komunalnego w Lubiszynie jest zlokalizowane w na dziatce nr ewid. 194/4 obreb 14 Lubi-
szyn . Jednostka ewidencyjna 070105_2 Lubiszyn przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie.
Na terenie istniejgcej stacji wodociagowej sa zlokalizowane :

- studnia ST 2 - przeznaczona do remontu

- studnia ST 3 - czasowo wytaczona z eksploatacji

- studnia ST 4 - przeznaczona do remontu

- budynek stacji uzdatniania wody z urzadzeniami technologicznymi (po modernizacji)
- zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 225 m3

- odstojnik wod poptucznych ( w eksploatacji)

- zbiornik bezodplywowy ( w eksploatacji )

- rurociagi ujecia wody

- linie kablowe zasilajgce agregaty pompowe w ujeciach wody

Teren stacji wodociagowej jest ogrodzony.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 54,60 - 55,60 m npm.

Zakres planowanych robét remontowych ujecia wody podziemnej

W ramach planowanych robét przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac remontowych:

- remont obudowy studni ST 2 z wymiang armatury zaporowej i zwrotnej

- wymiane pompy gtebinowej w studni ST 2

- remont obudowy studni ST 4 z wymiana armatury zaporowej i zwrotnej

- wymiane pompy gtebinowej w studni ST 4

- remont rurociagéw ujecia wody ST 2 i ST 4 wraz z wymiana rur

- remont linii kablowych zasilajacych w energie elektryczna agregaty pompowe w studniach ST 21 ST 4
- remont linii kablowych sterowniczych uje¢ wody ST 2 ST 4

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 3822



Lubiszyn_studnie_ST2_ST4.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 . Ujecie wody ST 2
1.1 Obudowa studni ST 2 - rozbidrka
1 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagfe lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1.5 migt m?
d.1. 0310-02 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - odkrycie szybu
1 obuowy studni
3.1471.871.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
2 KNR 2-18  Obudowa studni z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- stud.
d.1. 0613-05 pie o glebokosci 3 m - rozbiorka
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 4-01  Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  m3
d1. 0212-01 do 15 cm - rozbiérka piyty dna obudowy studni
1
1.8*0.15 m2 0.270
RAZEM 0.270
4 KNR 4-02  Demontaz wodomierza o $r. 100 mm - analogia szt.
d1 0129-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 KNR 4-02  Demontaz ksztaltki zeliwnej kolnierzowej o sr. 100 mm - analogia szt.
d.1. 0129 - 05
1
4 szt. 4
RAZEM 4
6 KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 50-100 mm szt.
d.1. 0129-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 4-02  Demontaz zaworu zwrotnego o sr. 80 mm szt.
d.1. 0134 - 07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego cisnieniowego o $r. 80-100 mm m
d.1. 0113 -02
1
4 m 4.000
. RAZEM 4.000
9 KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- m3
d.1. 0501-01 tem na odl. do 3 m
1
3.14"1.871.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
1.2 Obudowa studni -ST 2 - obudowa naziemna - z kompletnym wyposazeniem
10 KNR 2-18  Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod obudowe studni m2
d.1. 0607-01
2
1.8%1.270.15 m?2 0.324
RAZEM 0.324
11 KNR 2-18  Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie pty- m3
d 1. 0609-01 ty betonowej pod naziemng obudowe studni
2
1.8¥1.270.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
12 KNR 2-28  Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na ptycie betonowej szt.
d1.0101-01
2 analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pompownia ujecia wody ST 2
13 KNR 7-09  Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm faczonych na kotnie- m
d 1. 2207-05 rze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
o)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14 KNR 7-09  Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.1. 2201-03 MPa.sr.nom. 80-125 mm.Sruby M16x80
3
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d 1. 506140100 0.8 m i szerokosci do 0,4 m.Kategoria gruntu I-II

B

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- 6 styk. 6.00
| RAZEM 6.00
15 KNR 2-18  Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d1. 0113-02
3
_ 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16 KNR 7-07  Demontaz pomp w istniejacych studni Nr ST 2 kpl.
d 1. 0107-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 KNR 7-07  Montaz - Pompy odsrodkowe zatapiane i glebinowe z podwednym silni-  kpl.
d 1. 0107-05 kiem elektrycznym w studni ST 2
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR 2-01  Pompowanie prébne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 godz.
d. 1. 0605-01 mm
3
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Rurociag ujecia wody ST 2 z rur PE fi 110 mm
19 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3
d.1. 0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.912.1 m3 26.544
RAZEM 26.544
20 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- m3
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.112.1 m3 2.949
RAZEM 2.949
21 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-llI
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*12.1 m3 26.544
RAZEM 26.544
22 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m?3
d.1. 0320-02 gtebok.do 1.5 m kat.gr.ill-iV
4
((2.45+0.8)/2)*1.570.1*12.1 m3 2.949
RAZEM 2.949
23 KNR 2-18  Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu nisko- m
d.1. 0208-03 cisnieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
4
12.1 m 12.100
RAZEM 12.100
24 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  zfacz.
d1 180110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o r. zewnetrznej 110 mm
4
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
25 KNR 2-28  Trojniki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. rury 110 mm szt.
d.1. 0305-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 2-28  Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. prob.
d.1. 0316-01 zewn. do 110 mm
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 2-18  Dezynfekgcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1. 0803-01 mm Om
4
12/200 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
1.5 Ukladanie kabli do studni ST 2
28 KNKRB 05 Woykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtebokosci m
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22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
29 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d 1. 506010200 wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonterow=0,0544xm.
500 godz.m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilajacy studnie ST 2
22.1+3 m 25.100
- RAZEM 25.100
30 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d 1. 506010200 wielozyt.uktad.recznie.(nakiad jednost.dla elektromonterow=0,0544xm,
5 00 godz.m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel sterowniczy do studni ST 2
25+25 m 50.000
B RAZEM 50.000
31 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.1. 506010200 wielozyt.uktad.recznie.(nakiad jednost.dla elektromonterow=0,0544xm,
500 godz.m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel ogrzewania obudowy studni ST 2
22.1+3 m 25.100
RAZEM 25.100
32 KNKRB 05 Montaz uziomdw poziomych lub przewodéw uziemiajacych,gtebokosc m
d.1. 505020400 wykopu 0,80. Kategoria gruntu I-11
500
22.1+3 m 25.100
RAZEM 25.100
33 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i po- szt
d.1. NO0503030 taczeniach przewodow o przekroju do 6 mm2
5 600000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 AW AW Montaz tacznikow krancowych przywtazach wejsciowych do obudow szt
d.1. studni giebionowych
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 2-28  Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d 1. 0105-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Ujecie wody ST 4
2.1 Obudowa studni ST 4 - rozbiorka
36 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. m?3
d.2. 0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - odkrycie szybu
1 obuowy studni
3.14"1.8"1.15 m?3 6.500
RAZEM 6.500
37 KNR 2-18  Obudowa studni z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-  stud.
d.2. 0613-05 pie o glebokosci 3 m - rozbidrka
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  m?
d.2. 0212-01 do 15 cm - rozbidrka piyty dna obudowy studni
1
1.8*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
39 KNR 4-02  Demontaz wodomierza o ér. 100 mm - analogia szt.
d.2. 0129-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 KNR 4-02  Demontaz ksztaltki zeliwnej kolnierzowej o ér. 100 mm - analogia szt.
d.2. 0129 - 05
1
4 szt. 4
RAZEM 4
41 KNR 4-02  Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o sr. 50-100 mm szt.
d.2. 0129-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR 4-02  Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 100 mm szt.
d.2. 0134 - 07
1
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
43 KNR 4-02  Demontaz rurociaggu stalowego ci$nieniowego o $r. 80-100 mm m
d2. 0113-02
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
44 KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- m?3
d.2. 0501-01 tem na odl. do 3 m
1
3.14*1.871.15 m3 6.500
RAZEM 6.500
2.2 Obudowa studni -ST 4 - obudowa naziemna - z kompletnym wyposazeniem
45 KNR 2-18  Deskowanie taw fundamentowych - plyta betonowa pod obudowe studni  m?2
d.2. 0607-01
2
1.8*1.2*0.15 m2 0.324
RAZEM 0.324
46 KNR 2-18  Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - wykonanie pty- m3
d 2. 0609-01 ty betonowej pod naziemna obudowe studni
2
1.8%1.2*0.15 m? 0.324
RAZEM 0.324
47 KNR 2-28  Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na plycie betonowej szt.
d.2. 0101-01
2 analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Pompownia ujecia wody ST 4
48 KNR 7-09  Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm faczonych na kofnie- m
d.2. 2207-05 rze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49 KNR 7-09  Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.2. 2201-03 MPa.sr.nom. 80-125 mm.$ruby M16x80
3
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
50 KNR 2-18  Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.89/4.0 mm szt.
d.2. 0113-02
3
6 szt. 6.000
- RAZEM 6.000
51 KNR7-07  Demontaz pomp w istniejacych studni Nr ST 4 kpl.
d 2. 0107-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52 KNR 7-07  Montaz - Pompy od$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silni-  kpl.
d.2. 0107-05 kiem elektrycznym w studni ST 2
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53 KNR 2-01  Pompowanie probne pomiarowe i oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 godz.
d.2. 0605-01 mm
3
2 godz. 2.00
RAZEM 2.00
24 Rurocigg ujecia wody ST 4 z rur PE fi 110 mm
54 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m?2
d2. 0217-04 na odktad w gruncie kat.llI
4
((2.45+0.8)/2)*1.570.9*79.6 m3 174.623
RAZEM 174.623
55 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- m?
d.2. 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.ll1)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*79.6 m3 19.403
RAZEM 19.403
56 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m@
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-llI
4
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- ((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9°79.6 ms 174.623
RAZEM 174.623

57 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szer. 0.8-1.5m m?
d2 0320-02 glebok.do 1.5 m kat.gr.ill-IV
4

((2.45+0.8)/2)*1.50.1*79.6 m3 19.403
RAZEM 19.403
33 KNR 2-18  Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu nisko- m
d.2. 0208-03 cinieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 110 mm
4
79.6 m 79.600
RAZEM 79.600
59 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  zfacz.
d 2. 180110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
4
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
50 KNR 2-28  Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. prob.
d.2. 0316-01 zewn. do 110 mm
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 2-18  Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d 2. 0803-01 mm Om
4
79.6/200 odc.20 0.398
| Om
RAZEM 0.398
2.5 Ukladanie kabli do studni ST 4
52 KNKRB 05 Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtgbokosci m
d.2. 506140100 0,8 m i szerokosci do 0.4 m.Kategoria gruntu |-l
500
95.9 m 95.900
RAZEM 95.900
63 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2. 506010200 wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonterow=0,0544xm,
500 godz.m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilajacy studnie ST 4
95.9+3 m 98.900
RAZEM 98.900
654 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2. 506010200 wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,
500 godz.m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel sterowniczy do studni ST 4
95.9+95.9+3 m 194.800
RAZEM 194.800
55 KNKRB 05 Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2. 508010200 wielozyt.uktad.recznie.(naktad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,
5 00 godz. m-masa w kg.1 mb kabla) - kabel ogrzewania obudowy studni ST 4
95.9+3 m 98.900
RAZEM 98.900
556 KNKRB 05 Montaz uziomoéw poziomych lub przewodéw uziemiajacych, gtebokosc m
d 2. 505020400 wykopu 0,80. Kategoria gruntu I-ll
500
95.9+3 m 98.900
RAZEM 98.900
57 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wiotach i po- szt
d.2. N0OO503030 taczeniach przewodow o przekroju do 6 mm2
5 600000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
638 AW AW Montaz tgcznikow krancowych przywiazach wejsciowych do obudow szt
d.2. studni gtebionowych
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 KNR 2-28  Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.2. 0105-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR-W 5-  Mocowanie na gotowym.podiozu aparatow o masie do 5 kg. Montaz szt
d 2 08 0402-03 stycznikow i przekaznikow
o}
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
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