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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA (ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ W LUBI-
SZYNIE - BUDOWA STALOWYCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH 2 * 75 M3

ADRES INWESTYCJI : LUBISZYN NR EWID. DZIALKI 194/4 OBREB 14 LUBISZYN, GMINA LUBISZYN

INWESTOR : GMINA LUBISZYN

ADRES INWESTORA : PLAC JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 1; 66-433 LUBISZYN

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Ozga nr upr. 9/82 Gw

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.06.2019



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa i rozbudowa  stacji uzdatniania wody przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie zlokalizowa-
nej na dziatce nr ewid. 194/4, dostarczajacej wode do mieszkaricow wsi Lubiszyn, Sciechéw, Sciechowek i Koziny.

Lokalizacja inwestycji

Miejscowos$¢ Lubiszyn jest siedzibg wiadz samorzgdowych gminy. Miejscowosc¢ jest potozona przy lokalnych drogach utwardzonych i
gruntowych.

Zabudowa jest uksztattowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest rozproszona w czeséci miejscowosci potozonej dalej od
SZosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nrdz. 194/4 obreb 14 Lubiszyn, Jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn.

Istniejgce urzgdzenia

Na terenie istniejgcej stacji wodociggowej sg zlokalizowane :

- studnia ST 2 - przeznaczona do remontu

- studnia ST 3 - czasowo wylgczona z eksploatacji

- studnia ST 4 - przeznaczona do remontu

- budynek stacji uzdatniania wody z urzgdzeniami technologicznymi (po modernizacji)
- zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 2*25 m3

- odstojnik wéd poptucznych ( w eksploatacji)

- zbiornik bezodptywowy ( w eksploatacji )

- rurociagi ujecia wody

- linie kablowe zasilajgce agregaty pompowe w ujeciach wody
Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 54,60 - 55,60 m npm.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach dokumentaciji projektowej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych urzgdzen:,

- pyta fundamentowa pod zbiornik wyréwnawczy o wymiarach 12,0 * 6.0 m

- stalowy dwukomorowy zbiornik wyréwnawczy pojemnosci 2* 75m3

- rurociag ttoczny zbiornika wyréwnawczego z rur PE C 110 mm diugosci L = 30,2 mb

- rurocigg ssawny zbiornika wyréwnawczego z rur PE C 180 mm diugosci L = 43,4 mb

- rurociggi spustowe ze zbiornika wyréwnawczego z rur PE € 160 mm diugosci L =6,1 + 7,2mb
- studzienki rewizyjne FI 425 mm - 2 szt.

- linia sterownicza poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
1 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE | ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.{0221-03 gruncie kat. |-l
1
14*8*0.8 m3 89.600
RAZEM 89.600
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1, |m3
d.1./0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il) - odkrycie szybu obuowy
1 studni
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
3|KNR 2-31 Warstwy z piasku w wykopie fundamentowym , wykonanie i zageszczanie m2
d.1.{0104-01 reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1|analogia
12*6 m2 72.000
RAZEM 72.000
4|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
1 nad 10 cm
126 m?2 72.000
RAZEM 72.000
Mnoznik przedmiaru *55 3960.000
5|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki pod plyte fundamentowg zbiornikéw ubijakami mecha- |m3
d.1./0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. |-l
1
14*8*0.65 m3 72.800
RAZEM 72.800
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy-|ms3
d.1.]0502-01 sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-11
1
2*(12+6)*0.5 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.2 Roboty betonowe
7|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych - ptyta betonowa pod zbiorniki wyréwnawcze |m2
d.1./0607-01
2
12*6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
1.004 t 1.004
RAZEM 1.004
9|KNR 2-02 Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze - podtoze betonowe o grubosci 30 cm |m2
d.1./0281-03 i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
2|0281-04
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2
2.1 Montaz zbiornikéw wyréwnwczych
10|KNR 7-16 Zbiorniki metalowe pionowe o masie 5.0 - 6,0 t dostarczane w catosci - zbior- |kpl.
d.2./1202-08 niki wyréwnawcze v =75 m3
1
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|Kalkulacja in-| Transport zbiornika wyréwnawczego od producenta - wielkogabarytowy kpl.
d.2.|dywidualna
1|wycena indy-
widualna
1+1 kpl. 2.000
3 RAZEM 2.000
2.2 Rurociag ttoczny zbiornika z rur PE fi 110 mm
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*30.2 m3 66.251
RAZEM 66.251
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-02 1.5m ze zfozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*30.2 m3 7.361
RAZEM 7.361
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.{0230-01 m w gruncie kat. -1l
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*30.2 m3 66.251
RAZEM 66.251
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gle- |m3
d.2.|0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
2
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*30.2 m3 7.361
RAZEM 7.361
16/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2
30.2+1.6+1.7 m 33.500
RAZEM 33.500
17|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.2./0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2
6 zlacz. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-28 Kolana PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2.|0305-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-28 Tréjniki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2.|0305-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.100 mm kpl.
d.2.{1105-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.2.{2201-03 nica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80
2
1+1+1 styk. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 7-09 MontaZ rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 108*4,0 mm fgczonych |m
d.2.{2207-06 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1.0+1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 7-09 MontaZ rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 108*4,0 mm {gczonych |m
d.2.|2207-06 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - w budynku SUW
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
24|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej do 108*4,0 mm |szt.
d.2./2216-04 tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
2
1.0+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej do 108*4,0 mm |szt.
d.2.12216-04 tagczonych na koinierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy budynku SUW
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. [prob.
d.2./0316-01 do 110 mm
2
i préb. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.2.|0803-01 Om
2
30.2/200 odc.20 0.151
Om
RAZEM 0.151
2.3 Rurocigg ssawny zbiornika z rur PE fi 180 mm
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
3
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((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*43.4 m3 95.209
RAZEM 95.209
29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*43.4 m3 10.579
RAZEM 10.579
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*43.4 m3 95.209
RAZEM 95.209
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2.|/0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
3
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*43.4 m3 10.579
RAZEM 10.579
32|KNNR 4 Rurociag ssawny zbiornikéw - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./1009-08 PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm
3
43.4+1.6+1.7 m 46.700
RAZEM 46.700
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1010-08 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 180 mm
3
8 zigcz. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgcze- szt.
d.2./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 160-225 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-28 Kolana PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 180 mm szt.
d.2.|0305-04
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-28 Trojniki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 180 mm szt.
d.2./0305-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.|1105-04
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- [styk.
d.2.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
3
1.0+1.0+1.0 styk. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm faczonych |m
d.2.12207-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
3
1.0+1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.2.|2207-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy SUW
3
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
41|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0803-01 Oom
3
43.4/200 odc.20 0.217
Om
RAZEM 0.217
2.4 Rurocigg spustowe zbiornikéw z rur PE fi 160 mm
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*13.3 m3 29.177
RAZEM 29.177
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43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.2.|/0310-02 1.56m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*13.3 m3 3.242
RAZEM 3.242
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*13.3 m3 29.177
RAZEM 29.177
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gle- |m3
d.2.{0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
4
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*13.3 m3 3.242
RAZEM 3.242
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
4
6.1+7.2 m 13.300
RAZEM 13.300
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.[{1010-08 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
4
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
4 wnetrznej 160-225 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.{1105-04
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 7-09 Materiaty do potaczeri kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.2.|2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
4
1+1 styk. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.2.{2207-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
4
1.0+1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem beto- |szt.
d.2.{1417-01 nowym z kineta fi 160 mm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Ukladanie kabli sterowniczych do zbiornikéw wyréwnawczych
53|KNKRB 05 |Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gtebokosci 0,8 m |m
d.2./5061401000 |i szerokosci do 0,4 m.Kategoria gruntu |-
5|0
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
54 KNKRB 05 |Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
d.2.|/5060102000 |wielozyt.ukiad.recznie.(nakiad jednost.dla elektromonteréw=0,0544xm,godz.m-
5|0 masa w kg.1 mb kabla) - kabel sterowniczy do studni ST 2
61.0+61.0+3+3 m 128.000
RAZEM 128.000
55|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i potgcze- |szt
d.2.|N005030306 |niach przewodow o przekroju do 6 mm2
5/00000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.2.|0105-01
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersia 4.55 Nr servinv: 3822




