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UWAGI:

- Istniejgcg tablice elektryczng oraz istniejgcg instalacje zdemontowac.
- Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami typu YDYzo 4/3x1,5mm?

- Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonac przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? z lokalnego

obwodu o0$w podstawowego.

- W/w instalacje prowadzic p/t lub w rurach ostonowych typu peszel.
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OZNACZENIA:

TL - istniejgea tablica licznikowa

TE - projektowana tablica elektryczna TE

¢
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wyfqeznik oSwietleniowy 1-biegunowy, P44

wyfqcznik oswietleniowy Swiecznikowy

wyfqcznik o$wietleniowy Swiecznikowy, IP44

CZRIF — sufitowy czujnik ruchu 360st z reg sensora
DZ@ - wylqcznik zwierny dzwonka
DZE - dzwonek
3
TE/03 ZESTAWENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH;
 — I oprawa natynkowa LED 48W 4800im PRM 3000K P44
12 Ix oprawa natynkowa LED 40W 3600lm PRM 3000K IP44
3 A oprawa natynkowa LED 32W 4250lm PRM 3000K IP20
3 4 X oprawa natynkowa LED 46W 7000im IP66 3000K
T£/03  E— R oprawa natynkowa LED 48W 3900im OPAL 3000K IP44
=6 I oprawa nascienna LED 6W 270im PC MLECZNY 3000K
ze zintegrowanym czujnikiem zmierzchu b/reg
=7 I oprawa nascienna LED 6W 270im PC MLECZNY 3000K
———8 oprawa zwieszana LED 70W 10300im IP66 3000K
3 CIAWT 5x oprawa awaryjna nascienna 1W 128lm 3h praca awaryjna
TE/03 test automatyczny rozsyt symetryczny
[law2  3x oprawa oworzjna nascienna 1W 223Im 1h praca awaryjna
test automatyczny rozsyl podfuzny
CIAW3  1x oprawa awaryjna nascienna 2W 183Im 3h praca awaryjna test
automatyczny rozsyt asymetryczny przeznaczona do niskich temperatur
CIEW 2 oprawa awor%fjna nascienna 1W >300cd/m2 1h praca awaryjna
test automatyczny piktogram
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