INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI
2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys. 1/2
2.1. RZUT PARTERU - instalacja wod-kan rys. 2/2

opracowal: mgr inz. Paulina Bielecka
15.12. 2017r.



1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA :

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych (wod-kan) w zakresie P.B., dla rozbudowy z przebudowa
istniejacego obiektu sali wiejskiej w Tarnowie, m. Tarnéw 17a, gm. Lubiszyn, dz.
nr ew. 371, obreb Tarnéw.

PROJEKT SWYM ZAKRESEM OBEJMUIJE :
- instalacja z.w. 1 c.w.u. z istniejacej instalacji,
- instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytacza,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1. Inwentaryzacja do celow projektowych.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z dn. 12.04.02. /Dz.U. 75/02, z dn. 15.06.02./ wraz ze zmianami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r.
P. B. spelnia podstawowe wymagania zawarte w art. 5 Prawa Budowla-
nego dotyczacego przepisoOw technicznych budowlanych, obowigzujacych
PN, zasad wiedzy technicznej, oraz ochrony uzasadnionych interesow
0sob trzecich.

3. OPIS TECHNICZNY:

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Lokal mieszkalny jest zasilony w wode z sieci wodociggowe].

Ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznego podgrzewacza c.w.u.
Projektowang instalacje potaczy¢ z istniejgcqg w pomieszczeniu WC meskim.
Podejscia wody zimnej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
DTR zakupionego urzadzenia.

Instalacj¢ zimnej wykonac¢ z rur miedzianych, tagczonych lutem miekkim, lub z
rur PE prowadzonych w warstwie podtogowej, jak instalacje c.o.

Gtéwne rury rozprowadzajace nalezy izolowac termicznie.



3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzana bedzie do
istniejgcej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowane piony kanalizacyjne, nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc
wywiewkami PP/HD @l110/@160 lub zaworem napowietrzajacym — jak pokazano na
rys. Instalacje kanalizacji projektuje si¢ z rur PVC taczonych na kielich z uszczelka
gumowg. Instalacje kanalizacji podposadzkowej projektuje si¢ z rur PVC-U @l 10,
¢160.
Piony kanalizacyjne, ktore zostaly zaprojektowane nalezy obudowa¢ w szachtach,
natomiast podej$cia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach
sciennych.
Projektowane piony kanalizacyjne 1 lezaki, zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne,
czyszczaki.
Po zakonczeniu montazu przewodoéw instalacji sanitarnej nalezy caly uklad poddac
probie szczelnosci.

3.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na rozbudowe zlokalizowana w miejscu istniejgcej, zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano nowg instalacje z rur PCV @160 z
trzema studzienkami posrednimy, zaprojektowanymi by umozliwi¢ wpigcie instalacji
do istniejgcego przylacza nie naruszajac przy tym nawierzchni drogi.
Istniejaca instalacja przeznaczona jest do likwidacji wg rys. nr S1.
Studzienke kanalizacyjng zaprojektowano jako PCV @600 mm, tgczonych z wlazem
typu przejazdowego. Wiaz zeliwny @600 wg PN-EN 124/2000, z pokrywa zeliwna,
np. Staporkéw - Meier.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie o wyré6wnanym dnie i na podsypce z piasku
grub. 20 cm. Wykopy po ulozeniu rurociggu nalezy zasypywac warstwowo i
zageszczaC mechanicznie.

4. UWAGI KONCOWE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.08.2003r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajg-
cych zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi /Dz. U. nr 120 z 20021/,
uprawniony kierownik rob6t budowlanych winien sporzadzic¢ szczegétowy
plan BIOZ, z uwzglednieniem nastgpujacego zagrozenia:

- mozliwo$¢ zapalenia si¢ przewodow 1 palnika, wybuchu butli z gazem



technicznym przy wykonywaniu czynnosci spawania rur,

- mozliwos¢ poparzenia podczas spawania 1 przed wystygnigciem
spawu,

- mozliwos$¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu czynnosci wiercenia
otworow 1 ciecia rur elektronarzedziami.

Opracowanie: mgr inz. Paulina Bielecka
15 grudzien 2017r.
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zakres robot: budowa instalacji sanitarnych

kolejnosc¢ realizacji:

- ulozenie rurociggéw wewnetrznych
- wykonanie prob szczelnosci instalacii,

przewidywane zagrozenia:
- porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
- mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu si¢ ptytg grzewcza.
W zwigzku z powyzszym, nalezy zwrdci¢ uwage na:
- podczas pracy urzadzen do zgrzewania, scisle przestrzegac¢ zasad zawartych w
instrukcjach obstugi, dostarczanych przez producenta,
- przewdd zasilajacy ptyte grzewcza, lub pile elektryczng zgrzewarki o napieciu
220V, musi posiada¢ przewdd uziemiajacy,
- przewody kablowe 1aczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej,
muszg by¢ typu OW, lub OP 1 odpowiada¢ wymaganym normom,
- agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony 1 uzytkowany zgodnie z
instrukcja obstugi,
- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem, musi by¢ zerowana i chroniona
przed deszczem 1 wilgocia,
- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii
energetycznej, jak rowniez w poblizu stupa linii wysokiego napigcia - minimalna
odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej S0m.

informacje¢ sporzadzit: - mgr inz Paulina Bielecka



