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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 NR 4-01 354-7 Szt 1,00
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - okno
podawcze

2 KNR 4-01 354-7 Szt 1,00
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 +
zdjecie skrzydet

3 KNR 4-01 354-8 m2 6,75
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 +
zdjecie skrzydet
1,50%1,50*3,0 6,75

4 KNR 4-01 354-11 Szt 4,00
Wykucie z muru podokienikdéw drewnianych, stalowych

5 KNR 4-01 354-12 Szt 4,00
Wykucie z muru podokienikdw betonowych z lastryko

6 KNR 4-01 354-9 Szt 5,00
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 +
zdjecie skrzydet

7 KNR 4-01 811-7 m2 24,77
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
5,23+10,92+2,26+2,17 20,58
P,95%1,42 4,19

8 KNR 4-01 212-2 m3 4,96
Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
(5,23+10,92+2,26+2,17)*0,20 4,12
2,95%1,42*0,20 0,84

9 KNR 4-01 816-6 m2 102,00
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow

10  |KNR 4-01 819-15 m2 62,09
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
(2,53+2,07)*2,0*2,0 18,40
-0,80%2,0 -1,60
(2,53+4,32)*2,0*2,0 27,40
£1,50%1,50 -2,25
-0,80%2,0 -1,60
(1,13+2,0)*2,0"2,0 12,52
-0,7°2,0 -1,40
-0,60*0,90 -0,54
(1,14+2,0)*2,0"2,0 12,56
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11 KNR 4-01 701-5 m2 122,34
(Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienne;
(2,53+2,07)*2,0*3,70 34,04
-0,80%2,0 -1,60
2,53+4,32)*2,0*3,70 50,69
-1,50%1,50 -2,25
-0,80%2,0 -1,60
(1,13+2,0)*2,0*3,70 23,16
-0,7*2,0 -1,40
-0,60%0,90 -0,54
(1,14+2,0)*2,0*3,70 23,24
-0,70%2,0 -1,40
12 KNR 4-01 349-2 m3 1,88
Rozebranie elementow wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -
Scian, filarow, kolumn - kominka
1,50*2,50*0,50 1,88
13 KNR 4-01 329-3 m3 2,13
Wykucie otworédw  w Scianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapiennej o
gr.Scian ponad 1/2 cegly
0,8072,070,32 0,51
1,02,05-1,0*1,50)*0,32 0,18
1,65"2,05-1,50%1,50)*0,32 0,36
1,0*1,0*1,50*1,50)*0,32 0,72
1,0*2,0-0,80*2,0)*0,15 0,06
0,80*2,0"0,15 0,24
0,80*2,0- 0,70*2,0)*0,15*2,0 0,06
14 KNR 4-01 106-4 m3 15,29
Usniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
42.56*0,05 2,13
62,09*0,02 1,24
122,34*0,02 2,45
24.77*0,02 0,50
4,96 4,96
2,13 2,13
1,88 1,88
15 KNR 4-01 108-11 m3 15,29
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
16 KNR 4-01 108-12 m3 15,29
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km
17 200-200 m3 15,29
Optata za utylizacje gruzu
2 NADPROZA
2.1 Nadproza stalowe
18 |KNR 4-01 313-2 m3 0,52
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepienie z wykuciem
bruzd dla belek
1,90*2,0*0,2070,20 0,15
1,40%2,0*0,2070,20 0,11
1,20*2,0*0,20%0,20 0,10
2,052,00,2070,20 0,16
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19  |KNR 4-01 313-3 m3 0,06
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepienia z wykuciem
gniazd dla belek
4.0*2,0*0,20%0,2070,20 0,06
20 |KNR 4-01 313-4 m 13,10
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie
pelek stalowych do | NP 140 mm
1,90"2,0 3,80
1,40"2,0 2,80
1,20"2,0 2,40
P,050"2,0 4,10
21 KNR 4-01 313-4 m 2,40
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie
belek stalowych 2 L 60x40x5
1,20"2,0 2,40
22 KNR 4-01 313-6 koniec 8,00
Wykonanie przesklepien otwor6éw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw belek
stalowych, jako oddzielna robota do | NP 100 mm
23  |KNR 4-01 703-3 m 19,65
Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgledu na rodzaj
belki - stalowe, prefabrykowane
1,90"3,0 5,70
1,403,0 4,20
2,05*3,0 6,15
1,203,0 3,60
24  |KNR 4-01 704-3 m2 4,50
Wypetnianie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach
1,90*3,070,30 1,71
1,40*3,00,20 0,84
2,05*3,0%0,20 1,23
1,20*3,070,20 0,72
3 ROBOTY MUROWE CZ. ISTNIEJACEJ
25 NR 4-01 304-1 m3 0,80
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegty
1,01,50*0,32 0,48
1,01,070,32 0,32
26 KNR 9-01 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 01 105-1 m?2 14,17
Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M8
2,53+1,62)*3,80 15,77
-0,80*2,0 -1,60
4 PODLO ZA | POSADZKI CZ.
ISTNIEJACEJ 4.1 Posadzka sali
27 |KNR 4-01 628-4 m2 97,81
Impregnacja  grzybobdjcza drewna metoda smarowania /preparatami olejowymi/
dwukrotna, bale i krawedziaki
28 |KNR 4-01 631-1 m2 97,81
Impregnacja  ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i krawedziakow
29 |KNR2-021111-4 m2 97,81
Posadzka z desek 10 % NOWYCH DESEK + 100% listew przypodtogowych
102,0 102,00
4,19 -4,19
30 |KNR4-01816-2 m2 97,81
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KNR 2-02 1111-4

Posadzka z desek

2,95%1,42 4,19

m2

4,19

KNR 2-02 1110-4

Podtogi Slepe gr.25 mm na legarach utozonych krzyzowo

m?2

4,19

W [98)
w I'\)]

KNR 2-02 1111-8
Lakierowanie posadzek i parkietow

m2

102,00

34

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa

m2

102,00

35

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

102,00

4.2

Posadzka pozostata

36

zupetnienie do KNR 2-02 Normy nakradow rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
5,23 5,23
2,53*2,66 6,73
3,90 3,90
4,54 4,54

m2

20,40

37

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gtadko

m2

20,40

38

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie
za zmiane gr.0 10 mm [RMS=2]

m2

20,40

39

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe

m?2

20,40

40

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu

konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m?2

20,40

5

STOLARKA OKIENNA |

DRZWIOWA 5.1 Stolarka okienna

71

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

1,50%1,50*3,0 6,75

m2

6,75

42

KNR 2-02 1012-4
Okna podawcze otwierane pionowo o powierzchni do 0.80 m2

0,75*1,0 0,75

m2

0,75

43

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m

5zt

3,00

44

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m

5zt

3,00

5.2

Stolarka drzwiowa

45

zupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-5
Drzwi zewnetrzne z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW

1,02,05 2,05

m2

2,05
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46  |KNR 2-02 1015-1 m 33,90
(Oscieznice regulowane
(0,80+2,0*2,0)*6,0 28,80
(1,0+2,0"2,05)*1,0 5,10
47  KNR 2-02 1017-2 m2 11,60
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,
ednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2
0,80*2,076,0 9,60
1,02,0 2,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWEYNKARSKIE CZ
ISTNEJACEJ 6.1 Roboty tynkarskie
48 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 [m2 155,78
Gruntowanie powierzchni pionowych
(2,53+2,07)*2,0*3,70 34,04
(2,53+2,66)*2,0*3,70 38,41
(1,62+1,13)*2,0*3,70 20,35
(1,10+1,14)*2,0*3,70 16,58
(1,13+2,0)*2,0*3,70 23,16
(1,14+2,0)*2,0*3,70 23,24
49  |KNR 2-02 803-3 m2 155,78
Tynki zwykte  wykonywane recznie Scian i stupdw - 11l kat.tynku
50  [KNR 2-02 2009-2 m2 86,38
Tynki (gtadzie) 1- warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie scian na tynku
155,78-69,40 86,38
51 KNR 2-02 2009-7 m2 86,38
Tynki (gtadzie) 1- warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie - dodatek za pogrubienie tynkow scian 0 2 mm
6.2 Oktadziny scienne
52 zupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5 m2 69,40
Licowanie scian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm
(2,53+2,07)*2,0*2,0 18,40
(2,53+2,66)*2,0*2,0 20,76
(1,62+1,13)*2,0*2,0 11,00
(1,10+1,14)*2,0*2,0 8,96
(1,13+2,0)*2,0"2,0 12,52
(1,14+2,0)*2,0"2,0 12,56
-0,8072,0"8,0 -12,80
-1,0"2,0 -2,00
6.3 Roboty malarskie
53 NR 2-02 1505-3 m2 86,38
Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)
54  [KNR 4-01 1204-8 m2 151,11
Malowanie farbami  emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
hierownosci /sfalowan/ powierzchni tynku
(11,69+8,73)*2,0*3,70 151,11
55  [KNR 4-01 1204-2 m2 151,11
Malowanie farbami  silikonowa dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian
7 SUFIT CZ. ISTNIEJACA
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NR 4-01 1204-8
Malowanie farbami  emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierébwnosci /sfalowan/ powierzchni tynku

m?2

103,0+20,40 123,40

123,40

57

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m?2

123,40 123,40

123,40

KONSTRUKCJA DACHU

58

NR 4-01 412-1
Przedtuzenie krokwi

szt

17,0"2,0 34,00

34,00

9

ELEWACJA CALEGO BUDYNKU

9.1Sciana fundamentowa cz. istniejacej

59

NR 2-31 807-3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m2

(15,01+0,6+0,60+15,01+0,6+2,0)*0,60 20,29

20,29

60

KNR 2-31 801-3
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie

m2

20,29

61

KNR 2-31 801-4
Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy
pow.12 cm [RMS=3]

m2

20,29

62

KNR 4-01 212-3
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych podestu wejsciowego

m3

1,0*1,50*0,80 1,20

1,20

63

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

m 5,0
1,20 1,20

6,27

64

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km

m3

6,27

65

200-200
Optata za utylizacje gruzu

m3

6,27

66

KNR 2-01 301-3
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, kat.gruntu IV

m3

(15,01+0,6+0,60+15,01+0,6+2,0)*0,80*0,60 16,23

16,23

67

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniaj gce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu lll-1V [RMS=18]

m3

16,23

68

KNR 2-01 320-1
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1l piaskiem

m3

16,23 16,23
-25,34*0,12 -3,04

13,19

69

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(15,01+15,01+2,0)*0,80 25,62

25,62
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KNR 0-17 IGM 2608-2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacje grzybobdjcza
ednokrotnie

m2

25,62

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym dwukrotnie

m?2

Przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 cm do $cian

m?2

KNR 0-17 IGM 2609-5
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu

szt

25,62*7 179,34

179,34

74

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m?2

25,34

75

KNR 2-31 103-1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.!-1l

m?2

20,29 20,29
(15,01+15,01+2,0)*0,12 -3,84

16,45

76

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

16,45

77

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

m2

16,45

78

KNR 2-31 109-1
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

m2

16,45

79

KNR 2-31 109-2
Podbudowy betonowe z dylatacjg, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu
pow.12 cm

m?2

16,45

NR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

m2

16,45

9.2

Pozostate sciany istniejacej

81

200-10
Demontaz zadaszenia nad drzwiami

pl

1,00

82

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikdéw drewnianych, stalowych

szt

2,00

83

KNR 4-01 347-9
Skucie wystepow na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
nierébwnosci 4 cm

m?2

15,01*2,00,06 1,80
6,072,0%0,06 0,72

2,52

84

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

15,34*2,0 30,68

30,68

85

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

4,20*2,0 8,40

8,40
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Rozebranie muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

m2

30,68*0,50 15,34
6,0°2,00,50 6,00
2 .0*0,50 1,00

22,34

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m?2

15,01*2,0*3,80 114,08
4,69%4,0/2,0*4,0 37,52
-1,50%1,50*3,0 -6,75
-1,0"2,0 -2,00

142,85

88

KNR 0-17 IGM 2608-2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacje grzybobdjcza
ednokrotnie

m2

142,85

89

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym dwukrotnie

m2

142,85

90

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkdw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m?2

142,85*0,20 28,57

28,57

91

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

m 0,30
28,57*0,02 0,57

0,87

92

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km

m3

0,87

93

200-200
Optata za utylizacje gruzu

m3

0,87

94

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m?2

28,57

95

KNR 4-01 726-3

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll Scian, loggi, balkonéw o podtozach
z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia
uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5 m2

m?2

28,57

96

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 18 cm

m2

142,85 142,85

142,85

97

KNR 0-17 IGM 2609-2
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m?2

1,50*3,0%0,24*3,0 3,24
1,0+2,05*2,0)*0,24 1,22

4,46

98

KNR 0-17 IGM 2609-3
Przymocowanie ptyt  styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

szt

142,85*7,0 999,95

999,95

99

KNR 0-17 IGM 2609-3
Przymocowanie ptyt  styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

szt

4,46*7,0 31,22

31,22

100

KNR 0-17 IGM 2609-6

m2

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

142,85
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KNR 0-17 IGM 2609-7

Nazwa

Uednostka
miary

llosé

Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

m2

4,46

KNR 0-17 IGM 2609-8
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

(9,58+15,01*2,0) 39,60
3,80*13,0 49,40
1,50*3,0*3,0 13,50
1,0+2,05"2,0 5,10

107,60

103

KNR 0-17 IGM 926-1
Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

m2

142,85+4,46 147,31

147,31

104

KNR 0-17 IGM 926-3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalne;
gr.3.5 mm na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

m?2

147,31

105

KNR 0-17 IGM 926-4
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalne;
gr.3.5 mm na osciezach o szer.do 15 cm

m?2

4,46

106

KNR 2-02 WACETOB 1519-3
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajgca kwarc

m?2

147,31 147,31

147,31

107

200-10
Montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciwymi

kpl

1,00

108

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m - parapetéw
zewnetrznych

szt

3,00

109

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

m?2

30,68*0,50 15,34
6,072,0%0,50 6,00
2,0*0,50 1,00

22,34

110

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 546-1
Montaz rynien

m

15,34*2,0 30,68

30,68

111

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2
Montaz lejow spustowych

szt

2,00

112

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadbéw rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3
Montaz naroznikow

szt

2,00

113

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 546-4
Montaz denek rynnowych

szt

2,00

114

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 550-2
Rury spustowe okragte o srednicy 80 mm

m

4,50*2,0 9,00

9,00

115

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6
Kolanka o $rednicy 80 mm

szt

4,00

116

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 200-1
Ruszty drewniane

m2

15,26*0,50*2,0 15,26

15,26

117

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-1
Boazeria z listew drewnianych o szer.do 45 mm

m2

15,26

118

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-3
Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie boazerii

m?2

15,16

10

PODEST WEJSCIOWY

119

100-10
Podest wejsciowy

pl

1,00
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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W TARNOWIE
Il ETAP
KOSZTY KWALIFIKOWANE

[Poziom cen:l 2020

Stawka robocizny:
\Waluta: zioty

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR R. BUD K KWALIFIKOWANE

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2020-07-28 str. 1

INr Podstawa [Specyfikacja[Nazwa Jednostka  [llos¢é Cena jedn.| Wartosc
miary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 NR 4-01 [TB01.22.00 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub fszt 1,00
354-7 krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -
okno podawcze
2 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub [szt 1,00
354-7 krat okiennych o powierzchni do 2 m2 +
zdjecie skrzydet
3 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub m2 6,75
354-8 krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 + zdjecie skrzydet
4 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru podokienikow 57t 4,00
354-11 drewnianych, stalowych
5 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru podokienikéw Szt 4,00
354-12 betonowych z lastryko
6 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub [szt 5,00
354-9 krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
+ zdjecie skrzydet
7 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Rozebranie posadzki z ptytek na m?2 24,77
811-7 zaprawie cementowe;j
3 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Rozbiérka elementéw konstrukciji Im3 4,96
212-2 betonowych niezbrojonych o gr.ponad
15 cm
9 KNR 4-01 [STB01.12.00 |Rozebranie posadzek z oderwaniem  m2 102,00
816-6 listew lub cokotow
10  |KNR 4-01 [STB01.22.00 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek jm2 62,09
819-15
11 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na m?2 122,34
701-5 Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5
M2 z zaprawy cementowo-wapiennej
12 |KNR 4-01 [STB01.22.00 |Rozebranie elementéw wykonanych z |m3 1,88
349-2 cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw,
kolumn - kominka
13 KNR 4-01 [STB01.22.00 Wykucie otworéw w $cianach na m3 2,13
329-3 zaprawie wapiennnej lub
cementowo-wapiennej o gr.scian ponad
1/2 cegly
14  [KNR 4-01 [TB01.22.00 [Usniecie z parteru budynku gruzu i m3 15,29
106-4 zZiemi bez wzgledu na kategorie
15 NR 4-01 [|sTB 01.22.00 ywiezienie gruzu spryzmowanego Im3 15,29
108-11 samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
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Nr Podstawa [SpecyfikacjaNazwa Jednostka  fllos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
16 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 15,29
108-12 samochodami samowytadowczymi -
kazdy nastepny 1 km
17 200-200 F B01.22.00 pp%ata za utylizacje gruzu m3 15,29
Razem rozdzial 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NADPROZA
2.1 Nadproza stalowe
18 NR 4-01 BB 01.22.00 Wykonanie przesklepien otworow w m3 0,52
313-2 STB 01.03.00 cianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek
19  [KNR 4-01 [STB01.22.00 [Wykonanie przesklepien otworéw w m3 0,06
313-3 STB 01.03.00 cianach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek
20 KNR 4-01 [STB01.22.00 \Wykonanie przesklepien otworéow w m 13,10
313-4 STB 01.03.00 Kcianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do | NP
140 mm
21 KNR 4-01 [STB01.22.00 \Wykonanie przesklepien otworéow w m 2,40
313-4 STB 01.03.00 lscianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych 2 L
60x40x5
22  |KNR 4-01 [STB01.22.00 \Wykonanie przesklepien otworéow w koniec 8,00
313-6 STB 01.03.00 lscianach z cegiet - obmurowanie
koncéw belek stalowych, jako oddzielna
robota do | NP 100 mm
23 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza m 19,65
703-3 STB 01.03.00 I3 stopkach belek bez wzgledu na
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
24 4-017 [BIB0T.22.00 Wypelnianie oczek siatki m?2 4,50
704-3 STB 01.03.00 cieto-ciggnionej na scianach i stropach
[Razem element 2.1: Nadproza stalowe
[Razem rozdziat 2: NADPROZA
3 ROBOTY MUROWE CZ. ISTNIEJACEJ
25 NR 4-01 [STB01.0400 JUzupetnienie scian lub zamurowanie  |m3 0,80
304-1 otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegty
26 KNR 9-01 [STB01.04.00 [Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw |m2 14,17
Uzupetnien wapienno-piaskowych SILKA M8
e KNR
P-02,tom
I,rozdziat
01 105-1
Razem rozdziat 3: ROBOTY MUROWE CZ. ISTNIEJACEJ
4 PODLO ZA | POSADZKI CZ.
ISTNIEJACEJ 4.1 Posadzka sali
27 [KNR 4-01 [STB01.07.00 [Impregnacja grzybobodjcza drewna m?2 97,81
628-4 metodg smarowania /preparatami
olejowymi/ dwukrotna, bale i
28 [KNR 4-01 [STB01.07.00 [Impregnacja ogniochronna elementéw |m2 97,81
631-1 drewnianych:desek, ptyt, bali i
krawedziakéw
29 NR 2-02 [sTB 01.12.00 [Posadzka z desek 10 % NOWYCH m2 97,81
1111-4 DESEK + 100% listew przypodtogowych
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Podstawa

816-2

Specyfikacja

KNR 4-01 B1B01.12.00 |

Nazwa

UJednostka
miary

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek
starych niezniszczonych

m2

97,81

KNR 2-02
1111-4

STB 01.12.00

Posadzka z desek

m2

4,19

32

KNR 2-02
1110-4

STB 01.12.00

Podtogi Slepe gr.25 mm na legarach
utozonych krzyzowo

m2

4,19

33

KNR 2-02
1111-8

STB 01.12.00

akierowanie posadzek i parkietow

m2

102,00

34

KNR 2-02
613-3

STB 01.08.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa

m2

102,00

35

KNR 2-02
607-1

STB 01.07.00

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenow;j

szerokiej poziome podposadzkowe

m2

102,00

Razem element 4.1: Posadzka sali

4.2

Posadzka pozostata

36

zupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadow
Fzecz.na
konstrukcj
e
budowlane

2805-5

518 01.11.00

Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach o
powierzchni do 10 m2 wym.ptytek
30x30 cm

m2

20,40

37

KNR 2-02
1102-2

STB 01.10.00

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko

m2

20,40

NR 2-02
1102-3

S1B 01.10.00

arstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmianeg gr.o 10 mm
[RMS=2]

m2

20,40

39

KNR 2-02
607-1

STB 01.07.00

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenow;
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

20,40

40

KNR 2-02
609-3

ISTB 01.08.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa

m2

20,40

Razem element 4.2: Posadzka pozostata

Razem rozdziat 4: PODLO ZA | POSADZKI CZ. ISTNIEJACEJ

5

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA 5.1 Stolarka okienna

41

Uzupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadéw
Fzecz.na
konstrukcj
e
budowlane
1025-4

STB 01.13.00

Okna z ksztattownikéw z
wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

6,75

42

NR 2-02
1012-4

STB 01.13.00

Okna podawcze otwierane pionowo 0
powierzchni do 0.80 m2

m2

0,75
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Nr Podstawa [SpecyfikacjaNazwa Jednostka  fllos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
43 KNR 2-02 [FTB01.73.00 [Obsadzenie prefabrykowanych Yai 3,00
129-2 podokiennikéw o dt.ponad 1 m
44 KNR 2-02 [STB01.13.00 [Obsadzenie prefabrykowanych YAl 3,00
129-2 podokiennikéw o dt.ponad 1 m
Razem element 5.1: Stolarka okienna
5.2  Stolarka drzwiowa
45 zupetnienS1B 01.13.00 [Drzwi zewnetrzne z ksztattownikow z =~ |m2 2,05
e do KNR wysokoudarowego PCW
P-02
Normy
naktadéw
rzecz.na
konstrukcj
e
budowlane
1025-5
46 KNR 2-02 [STB01.16.00 (Os$cieznice regulowane m 33,90
1015-1
47 KNR 2-02 [STB01.16.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, m2 11,60
1017-2 wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykoriczone, jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.60 m2
Razem element 5.2: Stolarka drzwiowa
|Razem rozdziat 5: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6 ROBOTY WYKONCZENIOWEYNKARSKIE CZ
ISTNEJACEJ 6.1 Roboty tynkarskie
48 Uzupetnien [STB 01.15.00 [Gruntowanie powierzchni pionowych  |m2 155,78
e do KNR
P-02
Normy
naktadéw
rzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
1134-2
49 KNR 2-02 [STB01.15.00 [Tynki zwykle wykonywane recznie $cian m2 155,78
803-3 i stupdw - Ill kat.tynku
50 KNR 2-02 [STB01.15.00 [Tynki (gtadzie) 1-warstwowe m2 86,38
009-2 wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
51 KNR 2-02 [STB01.15.00 [Tynki (gtadzie) 1-warstwowe m2 86,38
2009-7 wewnetrzne gr.3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie -
dodatek za pogrubienie tynkdw $cian o
Razem element 6.1: Roboty tynkarskie
6.2 Okladziny scienne
52 zupetnien[STB 01.16.00 [Licowanie scian o powierzchnido 10 |m2 69,40
e do KNR m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
P-02 zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30
Normy cm
naktadow
rzecz.na
konstrukcj
e
budowlane

2802-5
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Nr Podstawa [SpecyfikacjaNazwa Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
Razem element 6.2: Oktadziny scienne
6.3 Roboty malarskie
53 NR 2-02 [1B01.18.00 [Dwukrotne malowanie farbami m2 86,38
1505-3 silikonowymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
54  [KNR 4-01 [STB01.18.00 [Malowanie farbami emulsyjnymi m2 151,11
1204-8 przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci
sfalowan/ powierzchni tynku
55 KNR 4-01 [STB01.18.00 |Malowanie farbami silikonowg m2 151,11
1204-2 dwukrotnie tynkéw wewnetrznych scian
Razem element 6.3: Roboty malarskie
|Razem rozdziat 6: ROBOTY WYKONCZENIOWEYNKARSKIE CZ ISTNEJACEJ
7 SUFIT CZ. ISTNIEJACA
56 NR 4-01 [1B01.18.00 [Malowanie farbami emulsyjnymi Im2 123,40
1204-8 przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci
sfalowan/ powierzchni tynku
57 KNR 2-02 [STB01.18.00 [Dwukrotne malowanie farbami m?2 123,40
1505-3 silikonowymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
Razem rozdziat 7: SUFIT CZ. ISTNIEJACA
8 KONSTRUKCJA DACHU
58 NR 4-01 Przedtuzenie krokwi Szt 34,00
412-1
Razem rozdziat 8: KONSTRUKCJA DACHU
9 ELEWACJA CALEGO BUDYNKU
9.1Sciana fundamentowa cz. istniejacej
59 NR 2-31 1B 01.22.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki m2 20,29
807-3 betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
Spoin zaprawg cementowa
60 [KNR 2-31 [$TB01.22.00 |Rozebranie podbudowy betonowejo  m2 20,29
801-3 gr.12 cm mechanicznie
61 KNR 2-31 [STB01.22.00 [Rozebranie podbudowy betonowej m2 20,29
801-4 mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=3]
62 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Rozbidrka elementow konstrukcji m3 1,20
212-3 betonowych zbrojonych podestu
wejsciowego
63 KNR 4-01 [STB01.22.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,27
108-11 samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
64 KNR 4-01 [STB01.22.00 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,27
108-12 samochodami samowytadowczymi -
kazdy nastepny 1 km
65 200-200 [STB01.22.00 |Optata za utylizacje gruzu m3 6,27
66 KNR 2-01 [STB01.01.00 [Roboty ziemne z transportem urobku  |m3 16,23
301-3 samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu IV
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67 KNR 2-01 1B 01.07.00 [Naktady uzupetiajgce do tablic m3 16,23
P214-4 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V
[RMS=18]
68 2-01 asypywanie wykopow liniowych o m3 13,19
320-1 Scianach pionowych gt.wykopu do 1.5
m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-l|
piaskiem
69 KNR 0-17 [STB01.20.00 [Przygotowanie starego podtoza pod m2 25,62
IGM docieplenie poprzez oczyszczenie
2608-1 mechaniczne i zmycie
70 KNR 0-17 [STB01.20.00 [Przygotowanie starego podtoza pod m2 25,62
IGM docieplenie poprzez impregnacije
608-2 grzybobojczg jednokrotnie
71 KNR 0-17 [STB01.20.00 [Przygotowanie starego podtoza pod m2 25,62
IGM docieplenie poprzez gruntowanie
2608-3 preparatem wzmachniajgcym dwukrotnie
72  [KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 m2 25,62
IGM cm do $cian
2609-1
73  |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za [szt 179,34
IGM pomocg dybli plastikowych do Scian z
P609-5 betonu
74  [KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przyklejenie jednej warstwy siatkina  m2 25,34
IGM Scianach
2609-6
75 KNR 2-31 rofilowanie | zageszczanie podtoza Im2 16,45
103-1 od warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ykonywane recznie, grunt kat.l-l
/6 2-31 odsypka piaskowa zageszczana m?2 16,45
105-1 recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
m
77 2-31 odsypka plaskowa zageszczana m?2 16,45
105-2 recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
0 zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]
78 2-31 odbudowy betonowe z dylatacja, m?2 16,45
109-1 gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
79 KNR 2-31 [STB01.21.00 [Podbudowy betonowe z dylatacja, m2 16,45
109-2 kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm
380 KNR 2-31 [STB01.21.00 [Nawierzchnie kostki brukowej m?2 16,45
511-3 betonowej gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej
Razem element 9.1: Sciana fundamentowa cz. istniejacej
9.2 Pozostale sciany istniejgcej
81 200-10 [IB01.22.00 |Demontaz zadaszenia nad drzwiami pl 1,00
82 KNR 4-01 [STB01.22.00 |Wykucie z muru podokienikéw Szt 2,00
354-11 drewnianych, stalowych
83 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Skucie wystepéw na $cianach z cegiet |m2 2,52
347-9 na zaprawie cementowo-wapiennej
nierownosci 4 cm
84 NR 4-01 [sTB 01.22.00 |[Rozebranie rynien z blachy nie m 30,68
535-4 nadajgcej sie do uzytku
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609-6

Nr Podstawa [Specyfikacja[Nazwa Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
35 KNR 4-01 1B 01.22.00 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie jn 8,40
535-6 nadajgcej sie do uzytku
86 KNR 4-01 [STB01.22.00 [Rozebranie muréw ogniowych, okapéw,m?2 22,34
535-8 kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
87 |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przygotowanie starego podtoza pod m2 142,85
IGM docieplenie poprzez oczyszczenie
2608-1 mechaniczne i zmycie
88 |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przygotowanie starego podtoza pod m2 142,85
IGM docieplenie poprzez impregnacije
P608-2 grzybobojczg jednokrotnie
89  |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przygotowanie starego podtoza pod m2 142,85
IGM docieplenie poprzez gruntowanie
608-3 preparatem wzmacniajagcym dwukrotnie
90 [KNR 4-01 [STB01.22.00 Odbicie tynkdéw zewnetrznych na m2 28,57
701-2 Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2
7 zaprawy cementowo-wapienne;j
91 KNR 4-01 [STB01.22.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,87
108-11 samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
92  |KNR 4-01 [STB01.22.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,87
108-12 samochodami samowytadowczymi -
kazdy nastepny 1 km
93 200-200 [STB01.22.00 |Opfata za utylizacje gruzu m3 0,87
94 Uzupetnien[STB 01.15.00 |Gruntowanie powierzchni pionowych — |m2 28,57
e do KNR
P-02
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcj
e
budowlane
1134-2
95 KNR 4-01 [STB01.15.00 |Jzupetnienie tynkdéw zewnetrznych m?2 28,57
726-3 zwyktych kat.lll cian, loggi, balkonéw o
podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, powierzchnia
uzupetnianych tynkéw w jednym
96 KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych do m?2 142,85
IGM Scian gr 18 cm
P609-1
97 [KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych do m2 4,46
IGM osciezy
2609-2
98  |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za [szt 999,95
IGM pomocg dybli plastikowych do Scian z
P609-3 gazobetonu
99  |KNR 0-17 [STB01.20.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za [szt 31,22
IGM pomocg dybli plastikowych do Scian z
P609-3 gazobetonu
100 NR 0-17 [sTB 01.20.00 [Przyklejenie jedne] warstwy siatkina  m2 142,85
IGM Scianach
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Nr Podstawa [SpecyfikacjaNazwa Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
101 |KNR O-17 p1B01.20.00 [Przyklejenie jedne] warstwy siatki na  |m2 4,46
IGM psciezach
P609-7
102 [KNR 0-17 PTB01.20.00 JOchrona naroznikdw wypukiych m 107,60
IGM katownikiem metalowym
2609-8
103~ [KNR 0-17 PTB01.20.00 [NafoZenie na podfoze farby gruntujgce] [m2 147,31
IGM - pierwsza warstwa
104 |KNR 0-17 [STB01.20.00 |[Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy m2 147,31
IGM z tynku mineralnego o fakturze
026-3 rustykalnej gr.3.5 mm na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
105 [KNR 0-17 [STB01.20.00 [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy m2 4,46
IGM z tynku mineralnego o fakturze
026-4 rustykalnej gr.3.5 mm na osciezach o
szer.do 15 cm
106 [KNR 2-02 [$TB01.20.00 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2 147,31
WACETO silikonowg zawierajgcg kwarc
B 1519-3
107 |200-10 [STB01.22.00 |Montaz zadaszenia nad drzwiami kpl 1,00
wejsciwymi
108 |[KNR 2-02 [STB01.13.00 [Obsadzenie prefabrykowanych Szt 3,00
129-2 podokiennikéw o dt.ponad 1 m -
parapetow zewnetrznych
109 |Uzupetnien[STB 01.06.00 [Obrébki blacharskie z blachy m2 22,34
e do KNR powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
P-02 ponad 25 cm
Normy
naktadéw
rzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
541-2
110 |Uzupetnien[STB 01.06.00 [Montaz rynien m 30,68
e do KNR
P-02
Normy
naktaddw
rzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
546-1
111 |Uzupetnien[STB 01.06.00 |Montaz lejéw spustowych Szt 2,00
e do KNR
P-02
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcj
e
budowlane
546-2
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Nr

Podstawa

Specyfikacja

Nazwa

UJednostka
miary

llosé

Cena jedn.

Wartosé

112

Uzupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadow
Fzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
546-3

[STB 01.06.00

Montaz naroznikéw

JA

2,00

113

Uzupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadéw
rzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
546-4

STB 01.06.00

Montaz denek rynnowych

Szt

2,00

114

Uzupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadéw
rzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
550-2

ISTB 01.06.00

Rury spustowe okragte o srednicy 80
mm

9,00

115

Uzupetnien
e do KNR
P-02
Normy
naktadéw
Fzecz.na
konstrukc;
e
budowlane
550-6

ISTB 01.06.00

Kolanka o $rednicy 80 mm

JA

4,00

116

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
'CNiKRB
200-1

STB 01.05.00

Ruszty drewniane

m2

15,26

117

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
'CNiKRB
300-1

STB 01.05.00

Boazeria z listew drewnianych o szer.do
45 mm

m2

15,26

118

KNR 2-02
WACETO
B-Zeszyty
'CNiKRB
300-3

ISTB 01.05.00

Boazeria z listew drewnianych -
lakierowanie boazerii

m2

15,16

Razem element 9.2: Pozostate sciany istniejacej

|Razem rozdziat 9: ELEWACJA CALEGO BUDYNKU

10

PODEST WEJSCIOWY
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Nr Podstawa [SpecyfikacjaNazwa Jednostka  fllos¢ Cena jedn.|Wartos¢
miary
119 100-10 [TBOT.07.00 [Podest wejsciowy pl 1,00
DO STB
01.21.00

Razem rozdziat 10: PODEST WEJSCIOWY

Razem kosztorys: TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W TARNOWIE
Il ETAP

KOSZTY KWALIFIKOWANE




