Inwestor:

Gmina Lubiszyn
66-433 Lubiszyn

Zalacznik 8 do OPZ

Przedmiar robot

Montaz instalacji fotowoltyaicznej o mocy 13,2 kWp na dachu budynku Sali Wiejskiej w Tarnowie w ramach
zadania TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIE] W TARNOWIE W RAMACH JEJ ROZBUDOWY I
PRZEBUDOWY O NOWE POMIESZCZENIA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE

NR 271, 272, 499/1 1 627 OREB 15 - TARNOW) W TARNOWIE 17, GMINA LUBISZYN

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Konstrukcje wsporcze do 5 kg przykrecane, ilos¢ szt 44,00
rzeczowych mocowan - 2 - konstrukcja nosna paneli
KNNR fotowoltaicznych
51101-060-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 1101
1.Przykrecenie konstrukcji wsporczej do gotowego podioza
krotnosé= 1,00
wg naktadow Montaz Paneli fotowoltaicznych szt 44,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KSNR
50203-04-020
wg naktadow Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 12,5 kW szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0406
KNNR 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania
2.Wykonanie otworéw
50406-040-020 3.0bsadzenie kotkow lub $rub rozporowych
4.Czgéciowe rozebranie i ztozenie aparatu
5.Zamocowanie aparatu
6.Podlaczenie i oznaczenie przewodow
krotnosé= 1,00
wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 5,00
rzeczowych napiecia. Obwad o ilosci faz - 1 DC
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
5]30]_0]0_]08 1.0Okreslenie obwodu
2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu pofaczen w puszkach i facznikach
4.0dlaczenie odbiornikéw
5.Pomiar rezystancji izola cji i ciggto$ci obwodu
6.Podlaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,00




2 3 4 5
5| wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 10,00
rzeczowych napiecia. Obwad o ilosci faz - 3 - AC od falownikow do
KNNR sieci
51301-020-108 Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
1.0kreslenie obwodu
2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
4.0dtaczenie odbiornikdw
5.Pomiar rezystancji izola cji i ciggtos$ci obwodu
6.Podlaczenie odbiornikéw
krotnosé= 1,00
6 | wg naktadow Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt 5,00
rzeczowych przewodow wyrownawczych, spaw wykonany na dachu
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0611
50611-120-020 1.0dmierzenie i ucigcie przewodu
2.Wykonanie spawu
3.0czyszczenie i malowanie miejsca spawu
krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Zabezpeiczenia elektryczne po stronie DC - odlaczniki szt 10,00
rzeczowych 16 A
AW-020 krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Zabezpeiczenia elektryczne po stronie AC - odtaczniki 20 szt 4,00
rzeczowych A
AW-020 krotnos¢= 1,00
9 | wg naktadow Zabezpeiczenia elektryczne po stronie DC ograniczniki szt 2,00
rzeczowych przepiec 600V, 20 kA
AW-020 krotnosé= 1,00
10| wg naktadow Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt 1,00

rzeczowych
KNNR
50405-010-020

wraz z konstrukcjg mocowana przez zabetonowanie do

podtoza - uziemienie ochronne DC
Charakterystyka Robot: Tablica: 0405
Dla kol.01-05:
1.Wykonanie otworéw w podtoz u dla osadzenia konstrukcji skrzynek
i rozdzielnic
skrzyniowych
2.0sadzenie konstrukcji z rozdzielnica
Dla kol.06-10:
1.Ustawienie i przykrecenie rozdzielnicy wraz z konstrukcja do
gotowego
podioza
Dla kol.01-10:
3.Czg¢Sciowe rozebranie i ztozenie skrzy nek
4.Podlaczenie i oznaczenie przewodow
krotnosé= 1,00




2. INSTALACJA MONITORUJACA Z TIK

Kod CPV:
1 2 3 5
11| wg naktadow System monitoringu uzyskow energetycznych z 3,86
rzeczowych udostepnianiem danych przez WIFI
AW krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Router szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Montaz Routera do transmisji danych
AW—020 krotnosé= 1,00
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV:
1 2 3 5
13| wg naktadow Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 35,00
rzeczowych (nascienne,przypodiogowe i Scienne) przykrecane do
KNNR podtoza ceglanego
50110-040-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0110
1.Trasowanie
2.0dmierzanie i ucigcie listew
Dla kol.01:
3.Przygotowanie kleju
4.Zamocowanie listew do podloza z zastosowaniem wszystkich
czynnosci
przewidziany ch instrukcja technologiczna klejenia
Dla kol.03-05:
3.Wykonanie $lepych otworow
4.0sadzenie kotkéw rozporowych
Dla kol.02-05:
5.Wiercenie otwordw w listwach
6.Umocowanie listew za pomoca wkrgtow
7.Zmontowanie pozostatych elementéw taczonych i pokryw
Uwaga:
1.Masg kleju nalezy przyja¢ zgodnie z projektem (1p.23)
2.W przypadku montazu listew o szeroko$ci podstawy do 20 mm do
naktadéw
robocizny nalezy zastosowa¢ wspétczynnik 0,8
krotnosé¢= 1,00
14| wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m 50,00

rzeczowych
KNNR
50202-010-040

korytkach. Przewdd o przekroju 4 mm?2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0202

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgateznikoéw lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00




2 3 5
15| wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych 10,00
rzeczowych korytkach. Przewod o przekroju 10 mm?2
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
50202-020-040 1.Rozwinigcie przewodéw
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgateznikoéw lub skrzynek
rozgalteznych
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych 150,00
rzeczowych korytkach. Przewod o przekroju 6 mm?2
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
50202-020-040 1.Rozwinigcie przewodéw
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych
krotnosé= 1,00
17| wg naktadow Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 3x6 5,00

rzeczowych
KNNR
50212-010-040

mm2 uktadane w listwach i kanatach

elektroinstalacyjnych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0212

1.Rozwinigcie

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Zdjecie pokryw z listew

4. Wprowadzenie przewodéw do puszek lub rozgateznikéw
5.Zalozenie pokryw

krotnosé¢= 1,00




