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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla projektu rozbudowy z
przebudowg istniejacego obiektu sali wiejskiej w Tarnowie zlokalizowanej pod adresem Tardw nr 17a,
gm. Lubiszyn, dz. nr ewid. 371 (Obreb 15-Tarndéw).

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;
- projekt instalacji zasilania odbiornikdw i gniazd wtykowych 1-fazowych
- projekt instalacji zasilania odbiornikéw 3-fazowych
- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
- projekt instalacji ppoz wytacznika pradu
- projekt instalacji wyrdwnawcze;
- projekt instalacji odgromowej

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej i sanitarne;
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty branz: architektoniczna, sanitarna

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz

2. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania

3. Uktad pomiarowy odbiorcy — istniejacy licznik 3-fazowy bezposredni zlokalizowany w istniejacej
tablicy licznikowej TL

4. Zasilanie tablicy TE projektowane przewodem YDY 4x10mm? (I=2m) z istniejacej TL

5. Bilans mocy — w punkcie 4.0 niniejszego opracowania

Pi[kW] K P, [kW]
35,52 kW 0,23 8,34 kW




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Demontaze
Istniejacq tablice elektryczng oraz istniejacq instalacje wewnetrzng nalezy zdemontowac.

2.2. Zasilanie

Zasilanie obiektu linig napowietrzng izolowana.

Pozostawi¢ istniejace zasilanie tablicy licznikowej TL ze ztacza KHOO na elewacii.

Zasilanie projektowanej tablicy TE projektuje sie wykona¢ przewodem YDY 4x10mm? (I=2m) z
istniejacej tablicy licznikowej TL. Przewdd prowadzi¢ p/t w rurze ostonowe;j.

2.3. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii dla budynku poprzez istniejacy, bezposredni, 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany
w istniejacej tablicy licznikowej TL.

Projektowana rozbudowa w zakresie aktualnie obowigzujacej umowy z Zaktadem Energetycznym.

2.4. Rozadziat energii

Rozdziat energii za pomocag projektowanej tablicy TE.
Tablice TE umie$ci¢ w obudowie podtynkowej IP30 o wymiarach wys x szer x gteb - 650x550x110mm
w pom. przedsionku.

2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.5.1. Instalacja o$wietlenia podstawoweqo

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami typu YDY-zo 450/750V 4/3x1,5mm2,

Przewody prowadzi¢ p/t oraz w rurach peszel pod ptytami regips.

W pom kuchni, pom gosp. oraz na sali gtéwnej projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem.

Wysoko$¢ montazu tacznikow h=1,1 m nad posadzka.

W pom szatni, przedsionku oraz w toaletach projektuje sie sterowanie o$wietleniem poprzez sufitowe
czujniki ruchu 360st z regulacjg sensora.

W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych oraz na elewacji stosowac osprzet IP 44.

Oprawy na elewacji zataczane za pomocg lokalnych wytacznikdw oswietlenia (oprawa przed pom
gosp) lub za pomoca zintegrowanego czujnika zmierzchu (oprawa przed wejsciem).




2.5.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego budynku wykona¢ przewodami typu YDY-zo 450/750V 3x1,5mm? z
lokalnego obwodu osSwietlenia podstawowego. Zgodnie z PN-EN 1838:2005 zanik zasilania opraw
podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje zatgczenie oSwietlenia ewakuacyjnego na tych
drogach.

Projektuje sie zastosowanie opraw awaryjnych o zrodtach LED, o czasie pracy minimum 1 godziny,
klasie izolacji Il i klasie szczelno$ci IP65 (pom wilgotne) lub 1P20 (sala gtéwna).

Zgodnie z PN-EN 1838:2005 oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniajg natezenie o$wietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej minimum 1,25Ix.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 oprawy wyposazone zostang w uktad Autotestu.

Oprawy nascienne umieszcza¢ minimum 2,0m nad posadzka.

Oprawy kierunkowe wyposazone w piktogram kierunkowy umieszcza¢ nad wyjsciami i przejsciami
ewakuacyjnymi.

Za wyjSciem ewakuacyjnym umiesci¢ oprawe przeznaczong do pracy w niskich temperaturach.

2.5.3. Instalacja zasilania gniazd i odbiornikdéw 1-fazowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 450/750V 3x2,5mm2.

W obu fazienkach projektuje sie wypusty do zasilania suszarek tazienkowych. Wypusty wykonaé
przewodami j.w. zakoriczonymi na zaciskach projektowanych suszarek.

Przewody prowadzi¢ w p/t oraz w rurach peszel pod ptytami regips.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:
- w sali i szatni - h=0,3m od posadzki
- w pom gosp - h=1,0m od posadzki
- w kuchni - h=1,2m od posadzki
- w kuchni do zasilania lodowki - h=2,2m od posadzki
- w kuchni do zasilania zmywarki - h=0,5m od posadzki
- w tazience do zasilania podgrzewacza wody - h=2,0m od posadzki

2.5.4. Instalacija zasilania odbiornikéw 3-fazowych

W pom. kuchni projektuje sie zasilanie dwdch kuchenek elektrycznych 3-fazowych.

Instalacje zasilania kazdej kuchenki wykona¢ przewodem YDY-zo 450/750V 5x2,5mm? i zakofczy¢é w
puszce p/t 3-fazowej umieszczonej na wysokosci 0,5m od posadzki.

Przewody i kable prowadzi¢ wewnatrz p/t oraz w rurach peszel pod ptytami regips.

2.5.5. Instalacja wytacznika ppoz pradu

W tablicy TE projekiuje sie wytacznik pradu z wyzwalaczem wzrostowym 230V oraz przetacznik faz z
zabezpieczeniami nadpradowymi.

Na elewaciji projektuje sie przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu w wykonaniu p/t, w klasie
IP44, wyposazony w styk 1NO.




Instalacje przycisku ppoz wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5mm2 PH90 prowadzonym p/t z
zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu certyfikowanych elementéw montazowych w klasie E90.

2.5.6. Instalacja wyrdwnawcza

W kuchni projektuje sie miejscowe potaczenia wyréwnawcze MPW pofaczone do przewodzacych
Zlewow.

Instalacje wyréwnawcza taczacg MPW z szyng PE w TE wykonaé przewodami LgY-zo 6mmz.

Instalacje prowadzi¢ p/t oraz w rurach peszel pod ptytami regips.

W czesci projektowanej budynku projektuje sie wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego z
bednarki Fe/Zn 25x4mm.Wymagana rezystancja projektowanego uziomu Ru<10 Q.

W pom. kottowni projektuje sie szyne GSU potaczong z bednarkg uziomu.

Szyne PE w TE potaczy¢é z uziomem przy pomocy przewodu uziemiajacego LgY-zo 16mm?
prowadzonego p/t.

2.6. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.6.1. Ochrona odgromowa

Po przeprowadzeniu obliczen w programie IEC RAC oraz normy PN-EN 62305-2 stwierdzono, ze na
obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowa w IV klasie LPS.

Instalacje odgromowa (zwody poziome, przewody odprowadzajace) wykonac¢ z drutu Fe/Zn @8mm.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.

Ochrong komina wykona¢ przy pomocy masztu odgromowego 1,0m.

Ochroneg pofaci dachowych oraz modutéw PV wykona¢ przy pomocy masztow odgromowych 1,0m
umieszczonych na podstawach mocowanych do kalenicy.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykona¢ drutem @8mm prowadzonym w rurach
grubo$ciennych, niepalnych pod elewacja.

Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacii.

Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

W czesci projektowanej budynku projektuje sie wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego z
bednarki Fe/Zn 25x4mm.

W czesci istniejacej budynku zastosowaé uziomy szpilkowe.

Wymagana rezystancja uzioméw Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziomy nalezy
rozbudowac.

2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej, zgodnej
z normg PN, izolacji czesci czynnych.




Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wyfaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,

realizowanego przez wytaczniki nadpragdowe.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o

IN=30 mA.

Do szyny PE w tablicy TE nalezy przytaczyc:
- przewdd PEN z sieci zasilajacej
- przewdd LgY-z0 16mm?2 podtaczony do GSU
- potaczenia wyréwnawcze

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy TE projektuje sie umiesci¢ ochronnik typu 1+2 typu V 25-B+C/4-280 prod. Obo.

3.0. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w

postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Po wykonaniu cafosci robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich

wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.




4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

nr ob-

typ za-

wodu | Mazwa obwodu typ przewodu pomieszczenie Pi[kW] ki P2 [kW] Un [V] I» [A] Zabezp In [A] bezp Kabel Iz [A]
1 TE YDY 4x10 mm2 pom 01 35,52 kW 0,23 8,34 kW 400V 12,68 A 25A aG 57A
2 WP HDGs 2x1,5 mm2 PH90 wyt ppoz 0,10 kW 0,10 0,01 kW 230V 0,04 A 10A S 17A
3 Z0 YDY-zo 3x1,5 mm2 08w zewn. + dzwonek 0,04 kW 0,50 0,02 kW 230V 0,09 A 10A S 17A
4 01 YDY-zo 3x1,5 mm2 oéw: 01, 02, 04, 05 0,33 kW 0,50 0,16 kW 230V 0,68 A 10A S 17A
5 G1 YDY-z0 3x2,5 mm2 gn: 02, 04 1,00 kW 0,25 0,25 kW 230V 1,03A 16 A S 24 A
6 SuU YDY-z0 3x2,5 mm2 wypust suszarki: 05, 06 3,00 kW 0,20 0,60 kW 230V 2,48 A 16 A S 24 A
7 PW YDY-z0 3x2,5 mm2 gn podgrz wody: 05 2,00 kW 0,50 1,00 kW 230V 4,13A 16 A S 24 A
8 G4 YDY-z0 3x2,5 mm2 gn: 07 2,00 kW 0,25 0,50 kW 230V 2,07A 16 A S 24 A
9 G5 YDY-zo 3x2,5 mm2 gn: 07 2,00 kW 0,25 0,50 kW 230V 2,07 A 16 A S 24 A
10 02 YDY-z0 3x1,5 mm2 o$w: 03 0,16 kW 0,50 0,08 kW 230V 0,33A 10A S 17A
11 03 YDY-zo 3x1,5 mm2 osw: 07 0,38 kW 0,50 0,19 kW 230V 0,79A 10A S 17 A
12 G2 YDY-z0 3x2,5 mm2 gn: 03 1,00 kW 0,25 0,25 kW 230V 1,03A 16 A S 24 A
13 G3 YDY-zo 3x2,5 mm2 gn: 03 1,50 kW 0,25 0,38 kW 230V 1,55 A 16 A S 24 A
14 M YDY-zo 3x2,5 mm2 gn zmywarka: 03 2,00 kW 0,20 0,40 kW 230V 1,65A 16 A S 24 A
15 KE1 YDY-z0 5x2,5 mm2 kuchenka elektr: 03 10,00 kW 0,20 2,00 kW 400 V 3,04 A 16 A S 24 A
16 KE2 YDY-zo 5x2,5 mm2 kuchenka elektr: 03 10,00 kW 0,20 2,00 kW 400 V 3,04 A 16 A S 24 A




spefnienie wa-

Ip obwéd d*“‘-’[’nf]ab'a AU[%] | runku I;z:gku na- sz'zgf::afl‘; lb<Insk Spe*"izg‘z?a‘f:f;g:ik“ b | iy /1,45 l2> ke'ln /1,45 sPe"“ie:i:i‘:lir:é':;“ 2
1 TE om | 002% TAK c 12,68<=25<=57 TAK 2750 57522759 TAK
2 WP 20m | 003% TAK c 0,04<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
3 20 20m | 004% TAK c 0,09<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
4 of 20m | 017% TAK c 0,68<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
5 G 20m | 015% TAK c 1,03<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
6 sU 20m | 034% TAK c 2,48<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
7 PW 20m | 056% TAK c 4,13<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
8 Gé 20m | 029% TAK c 2,07<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
9 G5 20m | 029% TAK c 2,07<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
10 02 20m | 009% TAK c 0,33<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
1 03 20m | 019% TAK c 0,79<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
12 G2 20m | 015% TAK c 1,03<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
13 a3 20m | 022% TAK c 1 55<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
1 M 20m | 023% TAK c 1,65<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
15 KE1 20m | 020% TAK c 3,04<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK
16 KE2 20m | 020% TAK c 3,04<=16<=24 TAK 16,00 245=16,00 TAK




