=K
=

=X

UWAGI:

- Instalagje odgromowg (zwody poziome, przewody odprowadzajgce) wykonaé z drutu Fe/Zn $8mm.
- Zwody poziome instalacji odgromowej mocowaé na uchwytach rozmieszczonych co 0,5m.

- Ochrone kominu wykonal przy pomocy masztu 1,0m.

- Ochrone potaci dachowych oraz modutéw PV wykonal przy pomocy masztéw 1,0m na podstawach
montowanych do kalenicy.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonaé drutem ®8mm prowadzonym w rurach

grubosciennych, niepalnych pod elewacjs.

- Przewody odprowadzajgce zakornczyé ztgczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacyi.

- Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

- W czesci projektowanej zastosowal sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm.

- W czesci istniejgcej budynku zastosowal uziomy szpilkowe.

- Wymagana rezystagja uzioméw Ru < 10. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziomy nalezy

rozbudowac.

OZNACZENIA:

ztqcze krzyzowe

@ — element montazowy zwodow poziomych (rozmieszczane co 0,5m)

X

maszt odgromowy 1,0m

K3 - maszt odgromowy 1,0m na podstawie montowanej do kalenicy

| | }7 - zfqcze rynnowe i przewdd odprowadzajgey instalacji odgromowej

- moduf PV (szczeqdty wq odrebnego opracowania)
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