QZNACZENIA:

Bednarka Fe/Zn 25x4mm|
TL - istniejgca tablica licznikowa
TE - projektowana tablica elektryczna TE
—KZ - 2 gniazda wtykowe 2P+Z, 230V, 16A
RU<10Q —E - gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A
\SP3 Sp4 —EZM — gniazdo wtykowe 2P+Z, P44, 230V, 16A zmywarki

? osu - . 7= 7= —KPW - gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A podgrzewacza wody
| TE/G4 TE/64
i TE/SU &,’A}“z - podwdjne gniazdo wiyk 2P+Z, IP44, 230V, 16A
. N
| JE/61 £z _ - . .
i SAY 4T {&KEZ N KED puszka p/t 400V zasilania kuchenki elektryczne;
. Ky 2 “\esu - wypust zasiaj ki 230V - YDY-z0 3x2,5mm?2
IR 2 E/gs_ wypust zasilajqcy suszarki 20 3x2,5mm
| TE/SU . _ )
! [LIwe - przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu
ITE/2m 32
= B 7V =GSU - gfowna szyna uziemiajgca
| e TE/62 {2§
i nGa oMPW — miejscowe pofqczenie wyrdwnawcze
| SP1= — skrzynka probiercza na elewacji ze zfgczem kontrolnym
| TE/63 1E/62 > < o , ;
i WA WA /65 RU<I10Q uziom szpilkowy o rezystancji Ru<10Q
| / — przewdd odprowadzajqcy instalacji odgromowej w rurze pod elewacjq
|
I - TE/65 TE/65

/e LT e L/‘,“z

P2 1w SP1
Ru<10Q
UWAQGI:

- Istniejgcg tablice elektryczng oraz istniejgcg instalacje zdemontowac.

- Zasilanie projektowanej tablicy TE wykonaé przewodem YDY 4x10mm? (1=2m) z istniejacej TL.
- W/w przewdd zasilajgcy prowadzic p/t w rurze ostonowej peszel.

- Instalacje gniazd 230V wykona przewodami YDYzo 3x2,5mm?.

- Instalacje puszek p/t kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem YDYzo 5x2,5mm?.

- Instalacje wyréwnawczq wykonac przewodami LgYzo 6mm?

- W/w instalacje prowadzi¢ p/t lub w rurach ostonowych typu peszel.

- Instalacje przycisku wytacznika ppoz wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1,5mm? PH90.

- Instalagje przycisku ppoz prowadzi¢ podtynkowo z zachowaniem klasy PH90.

I ) B ) ) Jednostka Ustugi Projektowe Mirostaw Skup
- W czesci projektowanej zastosowac sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm. projektowa 66-400 Gorzow Wikp., ul. Armii Ludowej 5/3
+ W czescl istniejacej budynku zastosowac uziomy szpilkowe. Stadium-Branza | PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA | Data  |15.12:2017
- Wymagana rezystagja uziomu Ru < 102 W przypadku przekroczenia tej wartosci uziomy nalezy rozbudowac. Trese RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH Nr rys. E2
W pom gospodarczym projektuje sie szyne GSU potgczong z bednarka uziomu. Obiekt ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO Skala | 1:100
- Do TE doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm” z szyny GSU. OBIEKTU SALI WIEJSKIEJ W TARNOWIE
- Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonaé drutem ®8mm prowadzonym w rurach grubosciennych, Adres TARNOW nr 17a, gm. LUBISZYN
niepalnych pod elewaca. DZ. NR EWID. 371 (Obreb 15-Tarnéw)
- Przewody odprowadzajace zakorczy¢ ztaczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewadji Projektant mgr inz. Tomasz Frankowski LBS/O?L?/PO%E/M
. w spec. elekirycznej bez ogr.
- Ze ztagczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.
Sprawdzit mgr inz. Jacek Tarkowski Wspec.ifeﬁgfngbez -




