OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI POLEGAJ ACEJ NA
TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SALI WIEJSKI  EJ w
TARNOWIE W RAMACH JEJ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY O NOWE
POMIESZCZENIA, WRAZ Z INFRASTRUKTUR A | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, POLOZONEGO W TARNOWIE 17, GMINA LUBISZYN, NA TERENIE
DZIALEK O NR EWIDEN. GRUNTU 371, 372, 499/1 | 627 OBREB 15 — TARNOW).

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie i niegldne pomiary,

- decyzja o warunkach zabudowy znak: RIT.6730.54/ 20k z dnia 06.11.2017 r.
- obowigzujgce przepisy i normy oraz niegine uzgodnienia.

1.2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamudaciji istniegcego budynku sali wiejskiej w
jej rozbudowy i przebudowy o0 nowe pomieszczenia.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji.

Projektowana inwestycja, termomodernizacja isgoEjo budynku sali wiejskiej w Tarnowie w ramach
jej rozbudowy i przebudowy o dodatkowe pomieszaepbtdona jest na terenie dziatek o nr ewiden.
gruntu 371, 372, 499/1i 627 (@br15 — Tarnéw) w miejscovgoi Tarnéw 17, gmina Lubiszyn.

1.4. Stosunki wlasrgiowe.

Teren dzialki o nr ewidencyjnym gruntu 371, na Wbbr znajduje si budynek sali wiejskiej jest
wlasndgciag Gminy Lubiszyn, dziatka o nr ewidencyjnym grunfi3est wtasnériag Paistwa Jana i Ireny
Kaminskich, dziatka nr 627 jest wlasiwia Pana Bogdana Kanskiego, natomiast dziatka o nr
ewidencyjnym gruntu 499/1 jest whlasie Zarzdu Wojewddztwa Lubuskiego — Zad: Drog
Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek sali wiejskiej potmony jest w miejscowdzi Tarnéw 17, gmina Lubiszyn, na terenie dziatkiro
ewidencyjnym gruntu 371. Teren dziatki podoy jest przy drodze wojewddzkiej nr 130 (dziatka n
499/1). Budynek sali wiejskiej zlokalizowany jest kompleksie zwartej zabudowy mieszkaniowej
gtdéwnie jednorodzinnej wolno stamjej, zabudowy ustugowo-handlowej (sklep wieloli@amy i stacja
benzynowa) oraz sakralnej @mdt) stanowgcej uktad owalnicowy wsi Tarnow. W gxi pétnocnej
dziatki znajduje i parking o nawierzchni z polbruku.

Przedmiotowy budynek sali wiejskiej jest budynkigmarterowym, niepodpiwniczony, przykrytym
dachem stromym dwuspadowym gcle nachylenia okoto 40z drug kondygnacj nieuzytkows w
poddaszu . Konstrukcja giby dachowej drewniana kryta blachodachéwk

Budynek w ksztalcie prostaeta 0 wymiarach w planie 15,01 m x 9,37 m i wysadkaev kalenicy 7,81 m.
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Budynek zostat wybudowany na patku XX wieku. Jest to budynek wzniesiony w techmgiilo
tradycyjnej.Sciany zewrtrzne i wewrtrzne néne wykonane z cegly petnej griliso32 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy o konstrukgwnianej kryty blachodachéwk Wejcie do
budynku od frontu od strony drogi wojewddzkiej 801 od strony zachodniej. Przed sei¢m do
budynku znajduje sichodnik biegacy wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 130 o nawierzchni z polbrubaz
parking od strony pétnocnej. Budynek sali wiejskiegiada wewgtrzne instalacje: wodno-kanalizacyjn
elektryczr oraz centralnego ogrzewania (kominek na drewneje wokét budynku jest ptaski. Teren
dziafki nie jest wygrodzony.

3. Warunki gruntowe
Na podstawie opinii geotechnicznej z listopada 20%7opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka
(wykonano jeden otwér wiercony systememegkiym do gébokasci 4,0 m p.p.t., rodzaj gruntu okieno
na podstawie badamakroskopowych) stwierdzon® w badanym podia pod warstw polbruku i
nasypow gruntow mineralnych wgpuje grunt rodzimy, spoisty (gliny piaszczyste) réznicowanym
stopniu plastycznwi od |,.=0,20 do |=0,28 przyy=1,1. W badanym podin gruntowym do gibokdsci
4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wygpbwania wody gruntowej. Strefa przemarzania dl@mejbada
zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z 21 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow poseoa obiektow budowlanych (Dz. U. z 2 lipca
2013, poz. 762), wyspujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiektenalzaliczy do |
kategorii geotechnicznej.
4. Istniejaca komunikacja i uzbrojenie terenu

4.1. komunikacja

Dojazd do istnigjcego budynku sali wiejskiej odbywaesk publicznej drogi wojewddzkiej nr 130
(dziatka nr 499/1) o nawierzchni utwardzonej (asfakj).

4.2. sié wodocihgowa
Zasilanie w wod istniegcego budynku sali wiejskiej odbywae $stniegcym przyhczem wodocgigowym
g 40 z istnigicego przewody wodogjiowego sieci gminnej g110 biegrego w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 130 (dz. nr 499/1).

4.3. sié kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku sali wiejskiej odprowatkzaos rurami z PCV g 160 do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej g 200 biegrego w pasie drogi wojewodzkiej nr 130 (dz. nr 499/

4.4. odprowadzanie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzangs otaczajcy teren.
4.5.zaopatrzenie w energielektryczng

Zaopatrzenie w energielektryczm odbywa s} istniegcym napowietrznym przygtzem energetycznym.
4.6 ogrzewanie budynku i ciepta woda

Ogrzewanie budynku sali wiejskiej kominkiem, cieplada z przeptywowych podgrzewaczy wody.
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5. Ochrona przeciwpaarowa

Istniejacy budynek sali wiejskiej spetnia warunki ochromgqriwpaarowej.

Kategoria zagrzenia przeciwpgarowego ludzi ZL 1. Klasa odporgoi ogniowej D.

W pomieszczeniu budynku sali wiejskiej zakladg gé nie lgdzie przebywalo jednorazowo ¢eej 50
0s6b nie bdacych statymi aytkownikami obiektu.

6. Stan projektowany

Projektuje s} termomodernizagj istniegcego budynku sali wiejskiej w Tarnowie w ramach jej
rozbudowy i przebudowy o nowe pomieszczenia odngtqmdtnocnej. W wyniku rozbudowy budynku
zZwieksz sie jego wymiary zewetrzne, powierzchnia zabudowyzyikowa i kubatura. Weégie do
budynku po jego rozbudowie pozostanie nazsitym jego boku od strony zachodniej — drogi
wojewddzkiej nr 130. Instalacje w gzi rozbudowanej stanowibeda rozbudowg istniegcych instalaciji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnegozewania w istnigtym budynku sali wiejskie;.
Pomieszczenia posiatlbeda wentylacg grawitacyjry wyprowadzona ponad dach obiektu.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy istnigiej - 140,64

- powierzchnia zabudowy rozbudowy - 26,18 m
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 166,82 m
- powierzchnia #ytkowa po rozbudowie - 144,1%m

- kubatura po rozbudowie - 764,76 m

W decyzji o warunkach zabudowy nie ustalono wske wielkasci powierzchni zabudowy budynku sali
wiejskiej po rozbudowie w stosunku do powierzchmiatki nr 371 ze wzgidu na stosunkowo mat
powierzchnie nowej zabudowy w stosunku do powianzdaiatki (350 rf).

8. Ochrona konserwatorska

Budynek sali wiejskiej znajdggy si na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 37%tyj jest w gming
ewidencji zabytkbw — uktad owalnicowy wsi Tarndwtez nie jest wymagane uzgodnieniu planowanej
przebudowy i rozbudowy budynku sali wiejskiej z \&lepdzkim Konserwatorem Zabytkéw.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 371, na ktérychojpktuje s¢ inwestycg obejmujca
termomodernizacje oraz rozbudpwi przebudow istniegcego budynku sali wiejskiej o nowe
pomieszczenia nie znajdugic w granicach terenu goérniczego i nie ma zagnia wptywami eksploataciji
gorniczej.

10. Wplyw budynku na stan istniepcy otoczenia oraz zagrzenia dlasrodowiska oraz higieny [
zdrowia uzytkownikéw otoczenia

Rozbudowa istnigtego budynku sali wiejskiej 0 nowe pomieszczeniavzgledu na mag wysokaé nie
powodup zaciemnienia otoczenia. Obiekt nie wprowagdzsiczegoélnych zakidééeekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd pawmdébniowych i podziemnych. Charakterytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynrtegenu dziatki poza powierzchrzabudowy i
utwardzanych déf do budynkéw. Powstatécieki w zwigzku z prowadzom dziatalndgcig nie keda
przekraczaly wielkéci oraz jakdéci zanieczyszcze dopuszczalnych rozpamdzeniem Ministra
Srodowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).
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Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem gizie emitowat szkodliwych hatasow i wibraciji.
Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nyal@ykona z materialtdw dopuszczonych do obrotu,
posiadajcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgoéiio

11. Obszar oddziatywania obiektu na nieruchomsxi sasiednie

Inwestycja polegafa na termomodernizacji istriepgo budynku Sali wiejskiej wraz z jego rozbugow
i przebudow, na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 37&tniegcego budynku sali wiejskiej w
miejscowdci Tarnéw 17, gmina Lubiszyn zgodnie z § 20 usktllg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) dkra, ze obszar oddziatywania rozbudowywanego
obiektu budynku sali wiejskiej obejmuje dziatkjsiednie o nr ewidencyjnych gruntu 372, 499/1 i 627
(warstwa ociepleniowa budynku), dlatege tdiekt pdzie oddziatywat na dziatkigsiednie.

12. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnychzrédet energii oraz maliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektryenej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energ¢ w postaci bezpéredniego lub blokowego ogrzewania

W  rozbudowywanym i przebudowywanym obiekcie sali ejgkiej znajduj zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatezev energi i ciepto, do ktérych zaliczajsie
zdecentralizowane systemy dostawy energii zzédetl odnawialnych (system paneli fotowoltaiki),
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne (zastosowanieigioanej pompy ciepta, maty kapilarne), w
szczegolnéci gdy opieraj sie catkowicie lub czéciowo na energii zerodet odnawialnych.

Opracowat
mgr ire. arch. Pawet Sierakowski

Strona 6



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJAC EGO
BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W TARNOWIE W RAMACH JEJ ROZB  UDOWY |
PRZEBUDOWY O NOWE POMIESZCZENIA, WRAZ Z INFRASTRUKT URA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLO ZONEGO W TARNOWIE 17, GMINA
LUBISZYN, NA TERENIE DZIALEK O NR EWIDENYJNYCH GRUN TU 371, 372, 499/1
| 627 (OBREB 15 — TARNOW).

1. Dane wygciowe

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna w terenie i niezldne pomiary, obowkzujace przepisy i normy.

1.2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamdaciji istniegcego budynku sali wiejskiej w
Tarnowie w ramach jej rozbudowy i przebudowy o ngpeenieszczenia.

2. Charakterystyka istniejacego obiektu

Przedmiotowy budynek sali wiejskiej jest budynkigmarterowym, niepodpiwniczony, przykrytym
dachem stromym dwuspadowym gcle nachylenia okoto 4@ drug kondygnacj nieuzytkows w
poddaszu. Jest to budynek wzniesiony w technoteggiycyjnej.Sciany zewrtrzne i wewrtrzne néne
wykonane z cegly petnej grufmm 32 i 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dlwhispadowy o
konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwkBudynek sali wiejskiej posiada wewtrene instalacje:
wodno-kanalizacyjs, elektryczim oraz centralnego ogrzewania (kominek).

3. Istniejacy program uzytkowy

- powierzchnia zabudowy istnigja - 140,64 i
- powierzchnia gytkowa istniegca - 122,22/
- kubatura - 66,58 mM
- diugas¢ - 1501 m
- szeroké¢ - 937m

- wysoka¢ - 7,81m

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Przedmiotowy budynek w chwili obecnej petni funksgli wiejskie;.

4. Program uzytkowy projektowanej rozbudowy

- powierzchnia zabudowy - 166,8%m
w tym: powierzchnia zabudowy projektowana - 26,18 rf

- powierzchnia gytkowa - 144,13/
w tym: powierzchniazytkowa projektowana - 21,79°m

- kubatura - 764,76 M
w tym: kubatura projektowana - 89,06 m

- diugas¢ - 18,21 m

- szerokd¢ - 9,58m

- wysokai¢ - 7,81m

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
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5. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku po rozbudowie

1. Przedsionek - 52%Fm
2. Szatnia - 520
3. Kuchnia - 18,06 M
4. Pomieszczenie gospodarcze - 520m
5. WC damskie - 4,54°m
6. WC neskie - 3,90 h
7. Sala gtéwna - 102,00°m
Pu=144,13 fn

W pomieszczeniu kuchennym niedzie prowadzona dziatalb® komercyjna. Kuchnia shy¢ bedzie
tylko do odgrzania gotowych positkdw oraz przygodoia gogcych napojow.

6. Opis elementéw konstrukcyjnych projektowanej robudowy

Inwestycja obejmuje termomodernizaey ramach rozbudowy i przebudowy istaeggo budynku sali
wiejskiej o nowe pomieszczenia. Inwestycja zlol@aliana jest w miejscovioi Tarnéw, gmina Lubiszyn,
na terenie dziatek o nr ewidencyjnych gruntu 372,3199/1 i 627 (olgb 15 — Tarnéw). Rozbudowa i
przebudowa obejmuje docieplenie istaogich posadzek i podtdg, docieplerigian zewstrznych oraz
stropu budynku. Wykonanie nowegoodta ciepta (maty kapilarne), moatpowietrznej pompy ciepta
oraz dostawa energii Zeddta odnawialnego (montganeli fotowoltaiki) wg odibnego opracowania.

6.1. Fundamenty.

Projektowane fawy fundamentowe szeraal0 cm wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojorads -
IIl (A-0) na 10 cm warstwie chudego betonu B10. iBoz posadowienia fundamentéw 0,80 m pedi
poziomu terenu w nagzaniu do istniejcych fundamentéw. W fundamentach przewidzigry ochronne
na projektowasni istniepca instalacg kanalizacji sanitarnej wg rys nr 1/K — rzut fundantow.

6.2.Sciany zewstrzne.

Sciany zewrtrzne murowane z suporeksu na zaprawie klejowepsyswvej o grubgci 24 cm.Sciany
fundamentowe docieplone styrodurem, natomieistny zewwtrzne nadziemia zostamocieplone 18 cm
warstwg styropianu z wypragtynkarska metagna mokro. Kolorystyka wg rys. 9 - elewacje.

6.3.Scianki wewretrzne dziatowe.

Sciany wewntrzne dzialowe o grulioi 8 i 18 cm wykonane z suporeksu na zaprawie Wejo
systemowej.

6.4. Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowyagik nachylenia 14 Konstrukcg nasng stanows krokwie

0 przekroju 6/12 cm w rozstawie co 60 cm, wspaalatwi kalenicowej o przekroju 12/18 cm i
ptatwiach pérednich o przekroju 12/12 cm. Nas krokwiachzytofolie przeciwwiatrovg. Konstrukcja
nosna wigzby dachowej wykonana z drewna sosnowego C24 (KZ@é).wzgkdu na wykonanie
docieplenia budynku projektujecsprzedhienie istniegcych elementéw wizby dachowej zgodnie z rys.
3/K. Pokrycie dachu wykonane z blachy dachéwko poép mocowanej do drewnianych tat o przekroju
6/4 cm za pomagcblachowketéw. Pokrycie dachu zaprojektowano w kolorze cggta lub czerwonym

W nawizaniu do istnigjcego na istnigicym budynku.
Strona 8



6.5. Posadzki i podtoqi.

W rozbudowywanej a&ci projektuje st posadzki wykonane jako betonowe z wigkpeniem plytkami
ceramicznymi terakota. Warstwa docieplenia wykonamatyropianu o grukoi 11 cm. W sali gléwnej
projektuje s¢ podtog: z desek (jak istniega) oraz wykonania jej docieplenia peddy legarami
styropianem o grulsgi 11 cm.

6.6. Tynki.

Sciany wewrtrzne nowoprojektowane i istnigje wykaczone tynkami gipsowymi. W pomieszczeniach
sanitarnychsciany oblaone glazug do wysokdci drzwi, powyej malowane farbami emulsyjnymi. W
pomieszczeniu kuchennym wykonane fartuchy z phtekamicznych pomidzy zabudowy szafkami
kuchennymi.

6.7. Gwietlenie.

Projektowane pomieszczenia wyposiae lgda w oswietlenie typu ledowego w oprawach natynkowych
(wg czsci elektrycznej).

6.8. Wentylacja.
Pomieszczenia sali wiejskiej posigd®gda wentylacg grawitacyjmn.

6.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa i okienna zewtnzna typowa wykonana z profili z PCV lub profilluainiowych
malowanych proszkowo w kolorze biatym. Drzwi westrane drewniane typowe ptycinowe w kolorze
buku. Drzwi do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych pelne o szer@io90 cm wyposay¢ w kratki
nawiewne i gérne przeszklenie. Drzwi zetvane z profili aluminiowych w kolorze biatym.

6.10. Instalacje.

Pomieszczeniach powstate w wyniku rozbudowy i pugelvy budynku sali wiejskiej wyposane txda
w instalacg wodno-kanalizacyijp elektryczm i centralnego ogrzewania, ktorezdh powigzane z
istniejgcymi instalacjami rozbudowywanego budynku. Opistalasji wg projektow brarowych
niniejszego opracowania. Ogrzewanie oraz chlodzeasywnego pomieszazeali wiejskiej za pomagc
maty kapilarnej umieszczone nad sufitem podwieszoRywg opracowania €g¢ sanitarna.

Ciepta woda dla celéw socjalnych z przeptywowychigraewaczy pojemrigiowych zainstalowanych
w pomieszczeniach przy bateriach oraz z pompy @iegt opracowania ¢&¢ sanitarna.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

- budynek w zakresie zasilania w waqabdhczony do istnigjcej gminnej sieci wodoggowe;j ,
- odprowadzeniéciekéw — budynek pogtzony do istniejcego gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowteren wlasnej dziatki,
- zapotrzebowanie ciepto do celéw grzewczych — rhagalarna,
- wytwarzanie odpadéw- odpady sktadowane czasowojemnikach,
- emisja hatasu i wibracje- ze wedu na charakter obiekt niedizie powodowal hatasu i wibraciji,
- budynek nie stanowi zagrenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow i sysiadow,
- budynek nie wydziela szkodliwych pytéw, oraz zepdwv gazdw oraz niebezpiecznego promieniowania
jonizujacego.
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8. Doskpnos¢ dla 0sbb niepetnosprawnych

Przebudowywany i rozbudowywany budynek sali wiagkiostat przystosowywany do zapewnienia
warunkéw dla przebywania 0s6b niepetnosprawnyclojeRtowane weicia do budynku bez progéw
bezpdrednio z poziomu utwardzonego chodnika przed buidynk

10. Ochrona przeciwpdarowa
10.1. Zestawienie danych obiektu.

- powierzchnia zabudowy - 166,82 m
- powierzchnia gytkowa catdci - 144,13 M

- wysoka¢ budynku - 7,81m

- liczba kondygnacji -1

10.2. Przewidywana wiellk6 obcihzenia oghiowego.

Zaktada s}, ze obcihzenie ogniowe na terenie przebudowywanych pomieszcie przekroczy 500
MJ/n?. Istniepcy budynek sali wiejskiej spetnia warunki ochronygiwpaarowe;.

W pomieszczeniu sali wiejskiej zaktada, sie nie krdzie przebywato jednorazowo égej niz 50 oséb nie
bedacych statymi aytkownikami obiektu.

10.3. Klasa odporrgi ogniowej.
Kategoria zagrzenia przeciwpgarowego ludzi ZL III.
Obiekt zakwalifikowany do klasy ,D” odporgoi ogniowe;j.

10.4. Zagraenie wybuchem.
W czsci projektowanej budynku nie wystuja strefy zagreone wybuchem.

10.5. Odporn& ogniowa i stopi rozprzestrzenianiasbgnia elem. budowl.

- Glowna konstrukcja rima budynku R 30
- $ciany zewntrzne ostonowe 60 El
- pokrycie dachu NRO

10.6. Zabezpieczenie przecivgoowe instalacii gytkowych.

W budynku znajduje siw tablicy gtdéwnej TG przeciwp@rowy wyhcznik pgdu.

10.7. Zapotrzebowanie wodne do gaszeni@po

Zapotrzebowanie wodne z istnjeggo systemu przeciwparowego w ulicy. Ponadto przewiduje: si
wyposaenie obiektu w podczny sprzt gasniczy w ilosci 3 szt. Génice ustawd: 1 szt. przy wegiu,
drzwiach wejciowych. oraz 1 szt. w istnigjej czsci budynku w pomieszczeniu szatni i kuchni.

10.8 Warunki ewakuaciji

W obiekcie dtugéci przep¢ ewakuacyjnych nie zostamprzekroczone w stosunku do obgmijacych
w tym zakresie przepiséw. Dlugb dojs¢ ewakuacyjnych w przyziemiu oraz na parterze budynie
przekroczy 20,0 m. Drzwi ewakuacyjne na zetnno szerokéci 100 cm.

10.9. Drogi paarowe
Role drogi paarowej peint bedzie istniejcy zewrtrzny uktad komunikacyjny o nawierzchni
utwardzonej ulepszonej (kostka betonowa - parkiasfalt — droga wojewdédzka).

Opracowat

mgr in. arch. Pawet Sierakowsk
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ, POLO ZONEGO NA TERENIE DZIALKI O NR
EWIDENYJNYM GRUNTU 371 (OBREB 15 — TARNOW) TARNOW 17
GMINA LUBISZYN

Budynek sali wiejskiej polany jest na terenie dziatki o nr ewidencyjnym grug?1 w
Tarnowie 17 Gmina LubiszyrBudynek zostat wybudowany na patiai XX wieku. Jest to budynek
wzniesiony w technologii tradycyjneficiany zewrtrzne i wewrtrzne néne wykonane z cegly peinej
grubaici 32 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach pgadmwy o konstrukcji drewnianej kryty
balchodachéwka.
Wejscie do budynku od frontu od strony zachodniej odgdmojewddzkiej nr 130. Przed wejem do
budynku znajduje sichodnik biegacy wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 130 o nawierzchni z polbruku
Budynek sali wiejskiej posiada wegtrzne instalacje: wodno-kanalizacyjrelektryczm oraz centralnego
ogrzewania (kominek na drewno). Teren wokét budyjelst ptaski. Teren dziatki nie jest wygrodzony.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjn8ciany zewrtrzne wykonane z cegly
peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stolarkanole i drzwiowa z profili PCV.

Elementy konstrukcyjne budynkug sw dobrym stanie technicznym i nie wykaguj
widocznych spkan i zarysowa.

W wyniku projektowanej rozbudowy i przebudowy bolly sali wiejskiej zmieni jego obrys
zewretrzny oraz charakterystyczne wymiary z ytkjem jego wysokeci.

Zamierzona termomodernizacja w ramach rozbudowy i pzebudowy istniejacego
budynku sali wiejskiej o dodatkowe pomieszczenia nie by przez inwestora zrealizowana.
Projektowane zmiany przy rozbudowie i przebudowie bdynku sali wiejskiej spowoduja
wyburzenia $ciany zewretrznej konstrukcyjnej, ktdra stanie sie po rozbudowiesciana wewretrzng.
Dobudowana czs§¢ obiektu zostanie powdzana z istniepcymi elementami konstrukcyjnymi
budynku w jedna catcs¢. Tak zaprojektowane zmiany nie lgda stwarzat zagrazenia dla budynku
po jego projektowanej rozbudowie i przebudowie.

Opracowat

mgr in Mirostaw Skup
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA W RAMACH ROZBUDOWY ORAZ

PRZEBUDOWY ISTNIEACEGO BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O
DODATKOWE POMIESZCZENIA

ADRES 66-433 LUBISZYN, TARNOW 17
DZIALKA NR 371, 372, 499/1 |1 627 (OBEB 15 — TARNOW)

INWESTOR GMINA LUBISZYN
66-433 LUBISZYN, PLAC JEDNSCI ROBOTNICZEJ 1

PROJEKTANT mgr in. MIROSLAW SKUP
66-400 Gorzow WIkp.
ul. Armii Ludowej 5/3
upr. bud. nr 62/87/Gw
w specjalnéci kontr.-budowlanej w zakresie petnym

Gorzéw Wilkp.15.12. 2017 r.
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Podstawa opracowania

» projekt architektoniczno-budowlany przebudowy orazbudowy istnigjcego budynku sali
wiejskie;.

* rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 12 poz 1126;

* RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiastga i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowalano-moatawych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93

*  RMPIPS z dnia 26 wrZaia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigsizea i higieny
pracy

*  RMPIPS z dnia 08 lutego 1994 r. w sprawie wprowagzebowizku stosowania niektérych
Polskich Norm i nor braiowych, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138.

. Zakres robot budowlanych budynku sali wiejskiej:

» roboty przygotowawcze (ogrodzenigwietlenie oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowniké@gmieszczenie spgt ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,&daraz dojazdéw p@arowych, urzdzenie miejsca
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaeranitref ochronnych wynikgjych z
przepiséw odsbnych — strefy magazynowania i skladowania mat&riat wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznychgdagh zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy, sgitz zmechanizowanego i pomochiczego;

« wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe, roboty owe oraz w¢zby dachowej,

* monta i demonta typowych rusztow (rusztowania nietypowe powinny dyykonane wg
projektu)

» praca dwigu samojezdnego, moritpaneli fotowoltaiki;

« wykonanie instalacji wewgirznych — sanitarnych i elektrycznych oraz c.o.;

» roboty wykaiczeniowe; tynkarskie, stolarskie;

* malowanie budynku;

» zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 371 potona w jest w Tarnowie, gmina Lubiszyn, na ktéreprmwana jest
termomodernizacja w ramach rozbudowy i przebudeiniépcego budynku sali wiejskiej w tym
0 szatnie jest zabudowana budynkiem sali wiejskiej.

Elementem zagospodarowania dziatki, ktéryzestwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia

ludzi g3 istniepcy budynek sali wiejskiej przewidziany do przebugldwozbudowy.

Rozbudowa budynku sali wiejskiej projektowana zgedz dokumentagjprojektowvy. W

pierwszej kolejnéci budowane &da: ogrodzenie dziatki na cele budowy a gpsie rozbudowa i

przebudowa budynku sali wiejskiej i zagospodaroeagienu dziatki.

Dojscia, dojazdy, ogrodzenie docelowe i zagospodaravamenu dziatki.

a) roboty budowlane prowadzizgodnie z projektem mora, opracowanym przez Wykonagvc
rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

b) nalezy przestrzegaprzepiséw BHP i PBo; teren budowy oznakowa ogrodzt

¢) Konstrukcja nadziemna budynku zaprojektowana wdhrtelogii dostarczenia gotowych
elementéw do monta na miejscu.

Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktdrych powstdjge ryzyko zagreenia bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbudowy i przebwy budynku sali wiejskiej — przy
wykonywaniu wykopow. Dotyczy to § 6 pkt 1 lit. Apzporadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 200 r. (dz. U. Nr 120 poz 1126ha@to roboty, przy
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wykonywaniu ktérych istniej ryzyko upadku z wysdkb ponad 5,0 m dotyczy to
wykonywania wezby dachowej, pokrycia potaci dachowych oraz wykaoaapierzé i
montau rynien o rur spustowych (8 6 pkt 1 lit b w/w rozmdzenia). Roboty prowadzone w
temperaturze pomej — 10C (8 6 pkt 2 lit a) zaley od zakresu prowadzonych robd;te:

a) Zagrazenie poraeniem pgdem podczas obstugi elektrongaizi i urzdzea elektrycznych
przez caty okres budowy

d) Upadek z wysok&i przy wykonywaniu konstrukcji budynku wygtuje w obebie
wznoszonego budynku w trakcie catego kresu prowddzebot montaowych

e) Spadajce materiaty i naktizia przez caly okres budowy;

f) Urazy podczas transportu i roztadunku na placu ydmateriatow budowlanych przez caty
okres budowy

g) Urazy przez tace i wirujce elementy maszyn i wdzen budowlanych przez caly okres
budowy;

h) Mozliwos¢ urazow i oparze podczas prac spawalniczych przez caty okres budowy

i) Mozliwos¢ upadku elementdéw przenoszonych i montowanych poryiocy dwigéw przez
caly okres budowy;

i) Mozliwos¢ poraenia przy uytkowaniu ré&nego rodzaju uedzer i narzdzi zasilanych
pradem elektrycznym przez caty okres budowy;

Pracownicy na budowie powinni &yrzeszkoleni pod wzgllem przepisow BHP oraz zoéta

poinformowani o grigcych niebezpieczestwach przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Przeszkolenie winien przeprowadierownik budowy lub majster. Przy instruktaszczegoélna

uwag: naley zwrdcii na prowadzenie robét, przy realizacji ktorych wpsie szczegdlne

niebezpieczéstwo. W tym przypadku dotyczy to robét prowadzonygizy wykonywaniu

wykopow oscianach pionowych powsgj 1,50 , rob6t prowadzonych na wysésiopowyzej 5,0

m oraz w temperaturze paej — 10C.

. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szitrego zagrzenia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawna komunikacg, umaliwiajaca szyblg

ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageen;

a) Pracownicy wyposgeni winni by w odziez ochronn i sprzt ochronny osobisty;

. Wskazania érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie sz@trego zagrzenia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybk

ewakuac na wypadek paru, awarii i innych zagren;

a) Pracownicy wyposgeni winni by w odziez ochronm i sprzt ochronny osobisty;

b) Na budowie winna znajdowasic tablica informacyjna, zawiergja adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, stnapaozarnej, policji;

c) Na terenie budowy winna znajdogvsic apteczka pierwszej pomocy medycznej;

d) Na budowie winno znajdowa sig stanowisko wypog@ne w sprgt ochrony
przeciwpaaroweyj;

e) Nalezy zapewnt staty dosip pracownikowi do telefonu alarmowego wraz z wykaze
numeroéw telefonéw i adreséw najidzego punktu opieki lekarskie, styapazarnej, policji
a take apteczki oragrodkow i uradzen przeciwpaarowych;

f) Na terenie placu budowy winny bywytyczone drogi ewakuacyjne.

Wszystkie roboty nalyy wykona zgodnie ze sztukbudowlam i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Kierownik budowy winien opracowaprzed rozpocgxiem budowy ,plan bezpiecastwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
mgr ire. Mirostaw Skup
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