Zalacznik nr 4 do OPZ

PRZEDMIAR ROBOT B. BUDOWLANA

Przedmiot kosztorysu: TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W
TARNOWIE
Il ETAP
KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE

Lokalizacja: TARNOW NR 17A
GM. LUBISZYN
DZ. NR EWID. 371

Zamawiajacy: GMINA LUBISZYN
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1 PODLO ZA | POSADZKI CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ

1 NR 2-02 604-3 m2 21,80
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na
gorgco - pierwsza warstwa

5,20+11,40+5,20) 21,80
2 KNR 2-02 604-4 m2 21,80
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na
gorgco - kazda nastepna warstwa

KNR 2-02 609-3 m2 21,80
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5 cm poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

KNR 2-02 609-4 m?2 21,80
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 6 cm poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa

KNR 2-02 1106-2 m2 21,80

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

KNR 2-02 1106-3 m2 21,80
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=1,5]

KNR 2-02 1106-7 m2 21,80
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5 [m2 21,80
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

2 STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA 2.1 Stolarka okienna
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9 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 |m2 4,50
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
1,50%1,50*2,0 4,50

10  |KNR2-02 129-2 Szt 2,00
Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m

11 KNR 2-02 129-2 Szt 2,00

Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikdéw o dt.ponad 1 m

2.2 Stolarka drzwiowa

12 zupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-5 |m2 1,80
Drzwi zewnetrzne z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
0,90*2,0 1,80

3 ROBOTY WYKONCZENIOWE CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ
3.1 Roboty tynkarskie
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13

zupetnienie do KNR 2-02 Normy nakiadow rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m?2

(2,0+2,60)*2,0*3,84 35,33
(2,60+4,38)*2,0*3,84 53,61
(2,0+2,60)*2,0*3,84 35,33

124,27

14

KNR 2-02 803-3
Tynki zwykte ~ wykonywane recznie $cian i stupéw - 1l kat.tynku

m?2

124,27

15

KNR 2-02 2009-2
Tynki (gtadzie) 1- warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie scian na tynku

m?2

124,27-64,72 59,55

59,55

16

KNR 2-02 2009-7
Tynki (gtadzie) 1- warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie - dodatek za pogrubienie tynkow $cian 0 2 mm

m?2

59,55

3.2

Okladziny $cienne

17

zupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5
Licowanie scian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm

m?2

(2,0+2,60)°2,0°2,0 18,40
(2,60+4,38)*2,0*2,0 27,92
(2,0+2,60)*2,0*2,0 18,40

64,72

3.3

Roboty malarskie

18

NR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m?2

59,55

SUFIT CZ NOWOPROJEKTOWANEJ

NR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

21,80

20

KNR 2-02 815-2
Gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe [R=1,2]

m?2

21,80

21

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi

m2

21,80

22

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie paroizolacji z folii

m2

21,80

23

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

21,80

24

KNR 2-02 613-4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z piyt
uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

21,80

5.1

DACH
Konstrukcja

25

NR 2-02 406-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna
do 180 cm2

m3

0,089 0,09

0,09

26

KNR 2-02 408-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.ponad 4.5 m i
przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,375 0,38

0,38
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27 [KNR 2-02 406-5 m3 0,17
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o dt.ponad 3 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
0,072+0,093 0,17

28  |KNR 2-02 406-1 m3 0,65
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki stropowe o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
0,253+0,40 0,65

29  |KNR 2-02 406-7 m3 0,08
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2
0,082 0,08

30 |KNR 2-02 407-3 m3 0,04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy dt.do 2 m i przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

31 KNR 2-02 408-1 m3 0,03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - naktadka o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

5.2  Pokrycie

32 zupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 |m 3,02
Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych gasiory

33 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 535-1 |m2 31,71
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachdéwka na tatach
5,25%3,02*2,0 31,71

34 200-10 Kkpl 1,00
Montaz taty 6/12 kotwionej do sciany budynku

35 |KNR0-151GM 517-2 m2 31,71
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat

36 |KNR 0-15I1GM 517-1 m2 31,71
UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

37 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 |m 6,04
Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych pasy
nadrynnowe - okapy
3,02*2,0 6,04

38 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 539-3 [m 10,50
Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych ostony
boczne - wiatrownice
5,252,0 10,50,

39 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 |m2 5,25
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
5,25*2,070,50 5,25

40 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 546-1 |m 6,04
Montaz rynien
3,02*2,0 6,04

41 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 szt 2,00
Montaz lejow spustowych

42 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3 [szt 2,00
Montaz naroznikéw

43 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 546-4 szt 2,00
Montaz denek rynnowych
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44

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 550-2
Rury spustowe okragte o srednicy 80 mm

m

4,50*2,0 9,00

9,00

45

zupefnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6
Kolanka o $rednicy 80 mm

szt

4,00]

46

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 200-1
Ruszty drewniane

m2

3,02%0,50*2,0 3,02
5,25%0,50*2,0 5,25

8,27

47

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-1
Boazeria z listew drewnianych o szer.do 45 mm

m2

8,27

48

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 300-3
Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie boazerii

m?2

8,27

6

ELEWACJA BUDYNKU

NOWOPROJEKTOWANEGO 6.2 Pozostate sciany

49

KNR 0-17 IGM 2608-2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacje grzybobdjcza
ednokrotnie

m?2

2,84*2,0*3,80 21,58
4,69%1,13/2,0*2,0 5,30
-1,50%1,50*2,0 -4,50
-0,90*2,0 -1,80

20,58

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym dwukrotnie

m?2

20,58

KNR 0-17 TGM 2609-1
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 18 cm

m?2

KNR 0-17 IGM 2609-2
Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m?2

1,5073,0°0,24°2,0 2,16
(1,0+2,05*2,0)*0,24 1,22

3,38

53

KNR 0-17 IGM 2609-3
Przymocowanie ptyt  styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

szt

20,58*7,0 144,06

144,06

54

KNR 0-17 IGM 2609-3
Przymocowanie ptyt  styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

szt

3,38"7,0 23,66

23,66

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

20,58 20,58

20,58

0-17 2609-7
Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

m?2

KNR 0-17 IGM 2609-8
(Ochrona naroznikbw wypuktych katownikiem metalowym

(9,58+2,84°2,0) 15,26
3,80%4,0 15,20
1,50*3,0*3,0 13,50

1,0+2,05*2,0 5,10

49,06




Podest wejsciowy
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58 [KNR 0-17 IGM 926-1 m2 23,96
Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
20,58+3,38 23,96

59 |KNR0-171GM 926-3 m?2 20,58
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej
gr.3.5 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

60 |KNRO-171GM 926-4 m2 3,38
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej
gr.3.5 mm na osciezach o szer.do 15 cm

61 KNR 2-02 WACETOB 1519-3 m2 23,96
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajgca kwarc
20,58+3,38 23,96

62 200-10 pl 1,00
Montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciwymi

63 [KNR 2-02 129-2 Szt 2,00
Obsadzenie  prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m - parapetéw
zewnetrznych

7 PODEST WEJSCIOWY

64 100-10 pl 1,00




