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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zgtoszenia robét dla zadania:

~Remont drogi gminnej nr 002824F w miejscowosci Brzezno”

2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej oraz bezpieczenstwa ruchu.
Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej nr 002824F na odcinku od km
04000 do km 0+720.

Zakres prac polega na zastgpieniu istniejacej nawierzchni zwirowej, warstwg z

kruszywa tamanego, ktdra poprawi nosnos¢ i réwnosc nawierzchni.
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gorzowskim, gminie Lubiszyn w miejscowosci
Brzezno. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych nr:
- 237, 230 - obreb Brzezno,
- 985 - obreb Lubiszyn

2.2. Zakres roboét

Zakres robdét obejmuje:

- usuniecie istniejacej nawierzchni zwirowej,
- korytowanie i profilowanie podtoza gruntowego,

- utozenie warstwy kruszywa tamanego
3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Gminy Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn dla firmy Pracownia
projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczynski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23, 66-450
Bogdaniec.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)

e Ustawa =z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.
2016 poz. 124,

o Wizja lokalna.
e Mapa w skali 1:500
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu
4.1. Stan istniejacy

Wies Brzezno zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci powiatu gorzowskiego w Gminie
Lubiszyn. Droga gminna nr 002824F taczy sie z drogq powiatowa nr 1419F relacji Lubiszyn - Gajewo

Istniejaca droga ma nawierzchnie z zwirowq, kruszywa naturalnego oraz gruzobetonu o
szerokoséi ok. 3.5m. Droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i gospodarstw rolnych. Stan
techniczny drogi jest bardzo zty. W okresach intensywnych opaddw deszczu, droga jest rozjezdzana
przez ciezki sprzet rolniczy. Dojazd do posesji przez samochody osobowe jest bardzo utrudniony a
miejscami wrecz niemozliwy. Droga kazdego roku w miejscach powstatych ubytkdéw
w nawierzchni jest naprawiana gruzem, tluczniem, jednakze nie daje to zamierzonego efektu, gdyz
przy ponownych opadach deszczu staje sie bardzo szybko nieprzejezdna. Ze wzgledu na bardzo zty

stan techniczny nawierzchnia wymaga kompleksowego remontu na catym odcinku.
4.2. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sa nastepuujace urzadzenia infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociagowa,

- napowietrzna siec teletechniczna,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

W zwigzku z tym, Zze roboty majg charakter powierzchniowy nie bedg kolidowaty kolidujg z istniejgcymi

sieciami uzbrojenia terenu.

5. Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi - D
- szerokosc jezdni - 3.5m

- spadek jezdni — daszkowy - 2%
6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

- kruszywo tamane 0/31.5m stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm

7. Wykonanie roboét

W pierwszej kolejnoséci nalezy wytyczy¢ zakres prowadzonych robdt. Nastepnie mozna
przystapi¢ do korytowania. Roboty wykonywa¢ w taki sposéb aby nie pozostawia¢ koryta w okresie
ulewnych deszczy. Koryto nalezy wykona¢ na gtebokos$¢ 15cm nastepnie nalezy wykonaé profilowanie i
zageszczenie podtoza. Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ ok. 5cm powyzej przylegtego terenu. Na
Wyprofilowanym i zageszczonm podtozu mozna przystapi¢ do uktadania warstwy kruszywa tamanego

frakcji 0/31.5mm o grubosci 20cm. Nawierzchnie nalezy wyprofilowac¢ i zagesci¢ do uzystania
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wtornego modutu odksztatcenia E2>80MPa. Gbérng warstw nawierzchni nalezy zamkng¢ warstwa grysu

kamiennego grakcji 2-4mm o grukosci ok. 1cm.

8. Oznakowanie

Na czas prowadzenia robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu.

Roboty remontowe nie wymagajg zmiany statej organizacji ruchu.
9. Wymagania ogodlne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, zatgczonymi uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, specyfikacjami technicznymi, w
koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami normalnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja zgody Projektanta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia
robot. Na podstawie przekazanej dokumentacji nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie. Wykonawca przed
realizacjg zadania powinien szczegdtowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji technicznych, wszystkie
prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w przedmiarach robét, badz w tabeli
elementow rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegéblnosci nalezy pamietac aby:

- wytyczy¢ geodezyjnie obiekt w terenie

- zachowad kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaricom ciagty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowac mieszkancoéw o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.
- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych.
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10. Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany Piotr Klepczynski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WAM/0105/POOD/08 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego - Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nr LBS/BD/0028/14 oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

~Remont drogi gminnej nr 002824F w m. Brzezno".
jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wfasnorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych, zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Piotr Klepczynski
( podpis projektanta)
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