DOSTAWA PRODUCENTA

LEGENDA:

1a. Pompa ciepta powietrzna o mocy 7,1kW i COP 3,7 (A2/W35)-modut zewnetrzny

1b. Modut wewnetrzny do pompy powietrznej ) .

1. Rozdzielacz z sitownikami reg. obiegi grzewcze 9 obiegowy+2 rezerwowe chmNU_mONo:m
przed korozjg poprzez moduty wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnione wiéknem szklanym
. Zespot bezpieczenstwa )

. Zawor do napetnianja i osuszania

. Zespot do ptukania i odpowietrzania

. Przytgcza elastyczne

. Zawor kulowy Z filtrem

. Wyréwnawczy zbiornik membranowy

. Sprzegto hydrauliczne Q=13kW
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‘ _AC _l_ Kl_ Z mlﬂ>h ul. Poniatowskiego 3/10, 66-400 Gorzow WIkp
tel/fax. (95) 7390963, kom. +48 728 422 422
N www.kulik-instal.com, e-mail: biuro@kulik-instal.com

Stadium:

Projekt budowlany

Temat Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie nr 17, 66-433 Tarnow,
gmina Lubiszyn, dziatka nr ew. 372

Adres: . . .
Tarnéw nr 17, 66-433 Tarndéw, gmina Lubiszyn, dziatka nr ew. 372

Inwestor: Gmina Lubiszyn Skala: Nrrys.

Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

Tytut rys. mow
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Autorzy projektu: Specjalnos¢ Nrupr. bud. | Data: Podpis:
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