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Oéwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie
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Polskimi Normami i zasadami wiedzy fechnicznej
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEI

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARTA TERESA BEJNAR - BEJNAROWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/41/2010/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0158.

Cztonek czynny od: 17-12-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2019 r. Gorzéw Wikp.
Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0158-F16A-27ED-A7B8-3B92

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasieg Udostepnienie Asortyment

Grupa funk. Kopia Numer

Data

080105_2.0004 2 9

ZOﬁ/Zo/f?’

2 2

O)T. O S& 4

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE ~

Nazwa obiektu (miejscowos¢) [ Gajewo
: Jednostka Obreb ewidencyjny
swidencyjna Numery dziatek
Potozenie obiektu identyfikator identyfikator
Lubiszyn Gajewo i "
ZaKres

080105_2 080105_2.0004 g .

Wiclkesd § skefa Obszar w ha : = 1.8386 = Skala 1:500

udostepnianej mapy

Oznaczenie w/g rejestru zgloszen

Data aktualizacji mapy

Adnotacje o aktualnosci mapy

Mapa
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
TAK GK 4 19 2019.09.10
.6640.4.2197.20 2019.09.12

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczeciq i podpisem
kierujacego pracami - geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania

podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art 42
ust. 1 ust 2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity
Dz.U.2019.725 ze zm.., pesiadajgcego uprawnienia zawodowe nr 1-
.gecdezyjne periary syivacyjno-wysckosciowe, realizacyne |
inwetaryzacyjne” . cznaczenia wg §81 pkt. 8 i 7 rozporzadzenia MSWIA

T-GEQT
Anna i Piotr Mituta S.C.
tel. +48 600 044 147 / +48 666 723 388

kontakt@mgeo-gorzow.pl, 66-400 Gorzéw WIkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 61/401
NIP:5993212855 REGON:368819090

Yol 0l

GECDETA UPRAWN;(;

mgring, 7hy,
Nrupr. za%f}c{gn;

z dnia 8 listopada 20711r (Dz U.2011.263 1572).) 8
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielk;jé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtdch)
1 szt CD-R dxf = 1200 017=

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESC]

(tres¢ : peina, obligatoryjna, katastralna, lub nazvy vsarstw)
Okreslenie uktadu wspédtrzednych
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci

Uktad wspétrzednych ptaskich -

Uktad wysoko$ciowy — Kronsztad 86

PUWG 2000/5,

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujgce na

410.222-1003

aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zaslegu stuzebnosci
gruntowych - zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z

Brak

dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Os$wiadczenie geodety o
uzupelnieniu udostgpnianych danych o elementy
wyszczegolnione w § 6 ust.1 rozporzgdzenia MGPIB z dnia
21 lutego 19951 (Dz.U.1995.25.133) i spetnieniu warunkow
jak dia mapy do celéw projektowych, o ktérej mowaw § 8
usl.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462) z uwzglednieniem zmian |
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozvoju |
z dnia 22 wirzesnia 2015r (Dz.U.2015.1554). |

Dla obszaru aktualizacji nie obowiqzujg ustalenia MPZP. W obszarze aktualizaciji nie wysleppja projektowane
i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu. Opracowanie spemia warunki jak dla mapy
projeklowych o ktorej mowa w § 8 ust.1 rozporzadzenia MT,Bl GM z dnia 25 kwietnia 2012r. w spraviie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Ires¢ o$wiadczenia , dala, pieczec i podpis).//

celéw

GECDETA UPRAWNIONY

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poéwiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA GORZOWSKI

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego

p.oso1.2019. L 029

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatow zasobu

Imie, hazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ

Uwaga

niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integralny element opracowanego projektu .

g;’e wickl

(sego Qsrodka
ngj | Kanograficzne)

2yt Kartografil

ey ow Gorzowie Wikp,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow;

Zagospodarowanie terenu czesci dziatki w celu montazu urzadzen rekreacyjnych.
Montaz urzadzen.

2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Na dzialce znajduje sie wiata grillowa, istniejacy wygrodzony plac zabaw oraz urzadzenia do ¢wiczen
plenerowych. Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem systemowym z siatki i panelowym.

3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Urzadzenia rekreacyjne zamontowac w miejscu wskazanym na rysunkach projektu.

Nawierzchnie wydzielong na rysunkach linig przerywang wykona¢ z piasku drobnoziarnistego, grubos¢
warstwy min 30cm.

Instrukcja montazu urzadzen:
—  miejsce montazu powinno by poziome, wolne od zanieczyszczen,
—  strefa bezpieczna urzadzenia nie moze pokrywac sig ze strefg innego z urzadzen,
—  urzadzenie nie moze zawiera¢ nigdozwolonych otworow,
—  montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie)
—  konce $rub zabezpieczy¢ metalowym lub plastikowym kotpakiem

2-A



URZADZENIE ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

£
> |
‘ I
Max wysoko$¢ upadku: 1,4 m urzgdzenie zgodne z normami
Wymiary urzadzenia 6,68 x 6,27m PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009
Wymiary powierzchni zderzenia 9,68 x 9,27m
W skiad zestawu wchodza;
—  Wieza 900 x5 —  Most linowy x1Belka balans z ostonami x1
—  Dach czterospadowy x3 —  Podest z barierami taczacy wieze x1
—  Zjezdzalnia 900 x2 — Pajeczyna
—  Schody z barierami 900 x1 —  Scianka wspinaczkowa
—  Wejscie wspinaczkowe 900 x1 —  Bariera kotko-krzyzyk x1
- Wejscie linowe 900 x1 — Bariera szczeblowa x5
— Rurka strazacka 900 x1 — Flaga x1ARTA
—  Tunel x1
Dane techniczne:

—  Konstrukcja nosna z belek drewnianych o profilu kwadratowym 90x90mm

- Elementy stalowe malowane proszkowo

—  Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

—  Plyty wykonane z HPL o grubo$ci 6 mm.

~  Plyta wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm.
- Zjezdzalnia z tworzywa kompozytowego

—  Posadowienie stupow drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
—  Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu kiasy min. C16/20

- Siatka z liny zbrojonej w oplocie z liny

—  Wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwirek, piasek, kora, guma

3-A



URZADZENIE ZJAZD LINOWY

L

Dane techniczne:

Elementy no$ne z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie lub z drewna klejonego wzdtuznie
lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Drewno impregnowane ci$nieniowo.

Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Trapy i podesty ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe.

Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku.

Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.

Wysokos¢ ok: 3,30 m

Szerokos¢ ok: 2,90 m

Diugos$c¢ ok: 28,50 m

Strefa bezpieczenstwa ok: 5,90 x 32,10 m
urzgdzenie zgodne z norma PN-EN 1176:2009

5-A



URZADZENIE HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiar zestawu: 2,8m x 2,4m x 2,2m
Bezpieczna strefa uzytkowania: 2,3m x 7,2m

powierzchnia zderzenia

] g &
/ gl =
‘ a. .g
o 8| 6
Q - (=3
A .' §| 8
2| o
| ]
. . S| ~
K g T | g
i |
/ [ “ Z Vi 2800
[T A , |
] \
H \ / A
i f \\ § b -
& 4 { (=] \ (=]
l [ & ~N
'y \ IR ~
f { ~ B
/| \ ooty
' i __,_},- i \
i 3 !
:V ‘I . B l\\
; ,’l paziem grunta _;"11“” L
L] ]

Dane techniczne.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 11761 -2009

Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku
Konstrukcja nog: rury i profile stalowe fi 100mm

Konstrukcja gomej belki: rury i profile stalowe 80*80*1900 mm

—  Sjedzisko: bocianie gniazdo, liny

—  Zawiesia: HLO3*2 szt

System ochronny: podkiad cynkowy, malowane proszkowo

5-A




URZADZENIE KARUZELA TARCZOWA OTW ARTA Z SIEDZISKAMI

Dane techniczne:

- Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 i z PN-EN 1176:5-2009
- Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku

—  Konstrukcja; rury i profile stalowe

- Siedziska: ptyta HDPE 16 mm

— Podstawa: Blacha aluminiowa ryflowana 3mm

- System ochronny: podkfad cynkowy, malowane proszkowo

6-A




LAWKA PARKOWA (3 SZT)

Dane techniczne:

- fawka

- drewno $wierkowe

- Stelaz tawki z rur 150 cm ze stali malowanej metoda proszkowg na czarny kolor.

- zabezpieczona konstrukcja przed czynnikami atmosferycznymi.

—  Gladki i rowny lakier

— Montaz poprzez wbetonowanie

- siedzisko i oparcie tawki -oheblowane, frezowane na dtugich bokach i oszlifowane drewno
Swierkowe.

—  Deski zaimpregnowane oraz dwukrotnie pomalowane lakierem w odcieniu teak.

Wymiary minimalne

— Dtugos¢ desek: ok 150 cm

—  Dilugosc catkowita fawki: ok 170 cm

—  Wysoko$¢: 76 cm

—  Wys. siedziska- 41 cm przéd i 39 cm tyt

—  Szerokosc¢ siedziska: 37 cm

—  Szeroko$¢ oparcia: 37 cm

— Rozstaw nog: 56 cm (od osi nogi do osi nogi).
— Min 8 desek:

—  Szeroko$¢ deski: 8 cm

—  Grubosc: 4 cm




KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:

—  Pojemnik z blachy ocynkowanej# 1,50 mm malowanej proszkowo,

—  w ksztalcie walca z wypuktym dnem.

—  na stale umocowany metalowy wspomik faczacy stupek z pojemnikiem,

—  w miejscu potaczenia mechanizm obrotowy,

—  zabezpieczony od gory daszkiem z blachy o grubosci # 2,00 mm stabilnie umocowanym
—  stupek z rury @ 60 mm, zamkniety od gory

—  stupek z kotwg umozliwiajaca mocowanie kosza do podioza - zabetonowanie.

- Oproznianie kosza nastepuje przez, lekkie uniesienie i odchylenie pojemnika

- Kosz malowany farbami proszkowymi — kolor czarny

-~ Pojemno$¢ min 35

8-A



NAWIERZCHNIA PIASKOWA

—  Nawierzchnia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

—  Wykonat z zastosowaniem piasku posiadajacego atest PZH.

_  Stosowaé materiat posiadajacy dobre wiasciwosci amortyzacji upadkow

—  Wskazuje sie koniecznos¢ okresowej wymiany piasku

TRAWNIK

Zalozenie trawnika z siewu wymagaé bedzie wymiany wierzchniej warstwy humusu na max 15 cm.
Nastepnie nalezy nawiez¢ ziemig urodzajng o odczynie pH optymalnym dla prawidiowego wzrostu trawy.
Podloze trzeba wyrownac i zwatowa¢ wysia¢ nawoz oraz nasiona traw, nastepnie przegrabi¢ i zwatowac.
Trawnik rekreacyjny z siewu z gotowej mieszanki o skiadzie:

Kostrzewa czerwona 10%

Kostrzewa trzcinowa 10%

Kostrzewa szczeciniasta 5%

Kostrzewa czerwona 10%

Zycica wielokwiatowa 15%

Zycica trwata 50%

Zabiegi pielegnacyjne trawnika:
—  wertykulacja na wiosne a aeracja na jesien,
—  nawozenie specjalnymi nawozami do 4 razy w roku
— podlewanie.

9-A



4. zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Powierzchnia dziatki - 20305 m2
Obszar objety opracowaniem: 554,07 m2

Projektowana powierzchnia nawierzchni z piasku: 246,92 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej (z istniejaca sitownig plenerowa): 307,14 m2

5. dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren nie jest wpisany do rejestru ani do ewidencji zabytkow.
Dla robot ujetych w projekcie nie jest wymagana decyzja o lokalizacji celu publicznego.

6. dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych.
7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien okresli¢ dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktow oraz reperow. Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne na budowie oraz przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich bledach. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt
Wykonawcy. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i
punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe i inne punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca w razie potrzeby powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze). Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ max 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej. Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje rowniez wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak ogrodzenia budowy,

- brak tablic informacyjnych,

- brak sprzetu p.poz.,

- Zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw zagospodarowania.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci: Nie wystepuja,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

—  pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
— instruktaz stanowiskowy zwigzany z rozpoczeciem danego rodzaju prac budowlanych oraz dla
nowych pracownikéw przeprowadzany przez kierownika/majstra budowy,



— instruktaze cykliczne, tematyczne zwiazane ze stosowaniem specyficznych technologii rob6t —
kierownik budowy lub specjalista z firm dostarczajacych materialy, technologie, sprzgt.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skiadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory: posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalno$ci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego. Brygadzista
moze kierowac tylko jedng brygada, Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastgpce na czas swojej
nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkow silnikowych i
innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwa komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sig¢ wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac
silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtaczenie do ruchu
maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie
zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe Iub rozbiorkowe powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy,
jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane
z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegolnych odcinkach robot.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zakfad pracy
powinien przeprowadzié probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaklad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objgte
dozorem technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowat instrukcje obstugi,
przeprowadzac kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.

Liczbe pracownikéw niezbgdna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sig w instrukcji techniczno-
ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaklad pracy powinien opracowat szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych stanowisk i przestrzega ich stosowania.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢
bariera skladajaca sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic czgsciowo
lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
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Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikow
przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnoéci nadzoru inwestorskiego
upowaznieni sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez w zakresie przestrzegania
przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Dodatkowe standardowe przedsigwzigcia zapewniajace zachowanie warunkéw BHP.
— wiasciwe wyposazenie budowy w sprzet i wyposazenie - rusztowania pomosty robocze,
sprawne i kompletne elektronarzedzia,
— odpowiednie wyposazenie pracownikow budowlanych srodki ochrony pracy zwigzane z
wykonywanymi czynnosciami — rekawice robocze, okulary, kaski i buty ochronne, szelki
bezpieczenstwa.

Opracowanie: ( h
mgr inz. architekt Marta Bejnar-Bejnarowicz—j=<\ /\’3
< ‘
\
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Warunki gruntowe

W nawigzaniu do stopnia skomplikowania warunkéow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na Srodowisko warunki
gruntowe w zaleznoéci od stopnia ich skomplikowania okre$la sie jako:

Proste: wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych  genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.

Wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.

;
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