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3. Rysunki przekrojowe zbiornika wyréwnawczego -rysnr3.1-3.4
4. Profil podtuzny rurociggu ttocznego zbiornika -rysnr4.l
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1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW)
przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie jest :

» decyzja Wéjta Gminy Lubiszyn znak RIT.6733.02.2019.MK z dnia 10.04.2019r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

« warunki techniczne Nr 8/2019 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych ul.
Dworcowa 2, 66-433 Lubiszyn z dnia 27.05.2019 r

* mapa poglagdowa w skali 1 : 5 000

+ plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

» ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1202 z
2018r)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2018 r poz. 2268 |.t. ze
zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2018 poz. 799
j-t)

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 , poz. 2081 j. t., z p6zn. zm.)

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614
j- t. z p6zn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i Gornicze " ( Dz. U. z 2017 r Nr
2126 j.t. z p6ézn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r
poz. 71 j.t. z pdzn. zmianami)

 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie kryteriow
I sposobu oceny wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r poz. 85)

+ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.07.2014 r w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 poz. 1800)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministrbw =z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z
wod regionu wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Lubuskiego z dnia
17.07.2017 poz. 1652)

Inwestor : Gmina Lubiszyn; Plac Jednosci Robotniczej 1; 66-433 Lubiszyn



Przebudowa irozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie,

» obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 05.12.2017 r w przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania suszy w
regionie wodnym Warty

* rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002 r)

* Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa i rozbudowa stacji uzdatniania
wody przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 194/4,
dostarczajgcej wode do mieszkancow wsi Lubiszyn, Sciechow, Sciechowek i Koziny.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowosc¢ Lubiszyn jest siedzibg wiadz samorzgdowych gminy. Miejscowos¢
jest potozona przy lokalnych drogach utwardzonych i gruntowych.

Zabudowa jest uksztattowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr dz. 194/4 obreb 14 Lubiszyn, Jednostka ewidencyjna 080105 2 Lubiszyn.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzagdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 2 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz kubatury zbiornikbw wyréwnawczych
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
1.5.1. Uzytkowanie terenu

Teren w zasiegu planowanej inwestycji jest potozony dzialce nr ewidencyjny
194/4 obreb 14 Lubiszyn. Na dzialce jest zlokalizowana istniejgca stacja
wodociggowa. Opis sposobu uzytkowania dziatki - Bi - inne tereny zabudowane.
Powierzchnia dziatki wynosi 0,49 ha.

1.5.2. Istniej gce urz gdzenia

Na terenie istniejgcej stacji wodociggowej sg zlokalizowane :

- studnia ST 2 - przeznaczona do remontu

- studnia ST 3 - czasowo wytgczona z eksploatacii

- studnia ST 4 - przeznaczona do remontu

- budynek stacji uzdatniania wody z urzgdzeniami technologicznymi (po
modernizaciji)

- zbiornik wyrbwnawczy o pojemnosci 2*50 m?®

- odstojnik wéd poptucznych ( w eksploatacji)

- zbiornik bezodptywowy ( w eksploatacji )
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- rurociggi ujecia wody

- linie kablowe zasilajgce agregaty pompowe w ujeciach wody
Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 54,60 - 55,60 m npm.

1.6. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne
1.6.1. Warunki hydrograficzne

Z uwagi na charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — budowa i
rozbudowa stacji uzdatniania wody - analiza warunkéw hydrograficznych nie jest
wymagana.

1.6.2 Warunki hydrologiczne

Z uwagi na charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — budowa i
rozbudowa stacji uzdatniania wody - przeprowadzenie obliczen hydrologicznych nie jest
wymagane.

Projektowana do rozbudowy stacja uzdatniania wody w Lubiszynie nie zmieni
warunkéw gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Stacja bedzie
eksploatowana zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym na pobér wod
podziemnych oraz odprowadzenie wod poptucznych do ziemi.

1.7. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w maju 2019 r. Wykonano dwa
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez glebe i osady piaszczyste o
migzszosci 0,3 - 0,6 ) , plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe
( piaski drobne ) ktorych do gtebokosci 3,0 m nie przewiercono.

Na postawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanej
lokalizacji rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej wystepujg : gleba, grunty
nasypowe, grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski drobne i srednie)
oraz spoiste ( piaski gliniaste i pyty piaszczyste ).

W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,18 1,30 m ppt.

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

Projektowany obiekt budowlany - zbiornik wyréwnawczy - zaliczamy do |
kategorii geotechnicznej ( rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkoéw geotechnicznych
posadawiania obiektow budowlanych).

1.8. Infrastruktura

Na terenie projektowanej lokalizacji zbiornika wyrbwnawczego znajdujg sie
instalacje podziemne w tym: lokalne rurocigg wodociggowy — wykaz istniejgcej
infrastruktury podziemnej zawarto w p. 1.5.2 . Istniejgcy rurocigg ujecia wody
podziemnej ST 4 zostanie wylgczony z eksploatacji. W jego miejsce zostanie
wykonany nowy rurocigg przytgcza stadni do stacji uzdatniania wody.

1.9. Uktad komunikacyjny

Istniejgca stacja uzdatniania wody w Lubiszynie jest zlokalizowana przy ul.
Mysliborskiej - dziatka nr ewid. 515 obreb 14 Lubiszyn.
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W trakcie prac budowlanych bedzie wykorzystywany istniejgcy zjazd z ul.
Mysliborskiej na dziatke nr 194/4 obreb 14 Lubiszyn.

1.10. Przewidywane zmiany

Planowane do wykonania roboty nie spowodujg istotnych zmian w uzytkowaniu i
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja spowoduje poprawe stanu technicznego
istniejgcej infrastruktury wodociggowej. Zapewni ona zwiekszenie pewnosci dostawy
wody pitnej w okresie szczytdbw sezonowych . Projektowana lokalizacja zbiornika
wyréwnawczego znajduje sie w miejscu wczesniej zlokalizowanego zasieku na opat
na potrzeby stacji uzdatniania wody. Obecnie teren ten nie jest wykorzystywany na
potrzeby stacji wodociggowej w Lubiszynie.

1.11. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach dokumentacji projektowe] przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
urzgdzen:
- pyta fundamentowa pod zbiornik wyréwnawczy o wymiarach 12,0 * 6,0 m
~  stalowy dwukomorowy zbiornik wyréwnawczy pojemnosci 2 * 75 m®
- rurocigg ttloczny zbiornika wyrownawczego z rur PE 0O 110 mm dtugosci

L =30,2mb

- rurocigg ssawny zbiornika wyréwnawczego z rur PE O 180 mm dlugosci
L=43,4mb

- rurociggi spustowe ze zbiornika wyréwnawczego z rur PE [0 160 mm dtugosci
L=6,1+7,2mb

—  studzienki rewizyjne 0 425 mm - 2 szt.
- linia sterownicza poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym

1.12. Dane informuj ace o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktérym planowana jest inwestycja zwigzana z budowg zbiornika
wyrownawczego nie jest wpisany do rejestru zabytkOw, oraz nie podlega ochronie.
1.13. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren na ktorym planowana jest budowa zbiornika wyréwnawczego nie
znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

1.14. Powierzchnia terenu zaj etego pod inwestycj €

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytgczami

Lp. Wia sciciel dziatki NI dziatki Poyﬁ'f;tzk%w;i[ga]
Gmina Lubiszyn
1 ek o
" | Plac Jedno sci Robotniczej 1 ubiszy Bi
66-433 Lubiszyn. 194/4

1.15. Informacje odno s$nie ochrony s$rodowiska naturalnego

Kwalifikacja planowanego przedsiewziecia zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 71 t.j. ) — planowane przedsiewzigecie pn.
Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubiszynie — nie jest wymienione w
katalogu przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( 8§ 2
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ust. 1 rozporzgdzenia ) , rOwniez nie jest wymienione w katalogu przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na $rodowisko ( 8§ 3 wust. 1
rozporzadzenia)

Planowany do wykonania zakres rob6t obejmuje wytgcznie prace w obrebie dziaki
na ktorej jest zlokalizowana istniejgca stacja wodociggowa. Z uwagi na technologie
wykonania robot ( mechaniczne wykonanie wykopu pod fundament zbiornika
wyrownawczego ) niezbedny do wykonania prac pas techniczny bedzie miat szeroko$é
ca 4,0 m. Pas ten bedzie zajety na przejazd koparki wykonujgcej prace ziemne oraz
zlozenie gruntu na odkiad.

Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwate
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robét. Wytyczony obszar robo6t bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z rozbudowg stacji wodociggowej nie
przewiduje sie wprowadzania do $rodowiska substancji moggcych negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpadow i sciekbw mogg by¢ odpady i
Scieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych do
wykonania zadania. Odpady i scieki pochodzenia socjalnego bedg sktadowane na placu
budowy, za ktorego organizacje i whlasciwe zabezpieczenie przed negatywnym
oddzialywaniem na $rodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzgdzany przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robot zawiera réwniez elementy zwigzane z ochrong srodowiska tj.
szczegOtowe okreslenie miejsc garazowania i sposobu zabezpieczenia przed ingerencjg
z zewnatrz sprzetu mechanicznego, lokalizacje szaletow dla pracownikéw, zawarcie
umow na przyjecie $ciekow socjalnych z placu budowy, zawarcie umow na przyjecie
odpadow statych z placu budowy oraz umow na przyjecie odpadéw statych pozyskanych
w trakcie prowadzenia rob6t tj. odpadkéw wydobytych z dna wykopu w trakcie
prowadzenia rob6t . W przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia robét, odpadow
niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie
Wojta Gminy Lubiszyn, Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.

Czas pracy sprzetu mechanicznego ( koparki, spycharki) bedzie wynosit
szacunkowo dla koparek — ca 15 m-g, dla spycharek — 5 m-g,. Srednie zuzycie paliwa
dla koparek i spycharek wynosi okoto 3,5 I/m-g . Szacunkowe zuzycie oleju napedowego
w trakcie wykonania robot wyniesie ca 70 dm® w okresie 2 dni (przy zatozeniu
wykonywania rob6t w trybie jednozmianowym).

Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska innych rodzajow energii.

Informacja dotyczgca obszaréw chronionych znajdujgcych sie w rejonie
planowanych roboét zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej : planowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami chronionymi wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

1.16. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana inwestycja polega na budowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody.
Oddziatywanie obiektow stacji uzdatniania wody ogranicza sie wytgcznie do dziatki na
ktorej jest zlokalizowana.

W powyzej sprawie zostaly wydane decyzji i uzgodnienia:

» decyzja Wojta Gminy Lubiszyn znak RIT.6733.02.2019.MK z dnia 10.04.2019r 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Przebudowa irozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie,

Zasieg oddziatywania planowanej do budowy i rozbudowy stacji wodociggowe;j
ogranicza sie do dziatki nr ewid. 194/4, obreb 14 Lubiszyn.
Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji oznaczono na Planie
Zagospodarowania Terenu kolorem zielonym.
Podstawa prawna : art. 13a ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r z p6zn. zm. (Dz. U. z 2012 r poz.
462 i Dz. U. z 2015 r poz. 1554 ).
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2. Projekt architektoniczno - budowlany
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj e

Zbiornik wyrownawczy

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jedlLojsiek
1 2 3 4
1 Zbiornik wyréwnawczy 2 * 75 m® kpl 1
2 Rurocigg tloczny zbiornika PE @ 110 mm mb 30,2
3 Rurocigg ssawny zbiornika PE @ 180 mm mb 43,4
Rurociggi spustowe zbiornika PE [0 160 mm mb 6,1+7,2
4, Studnie rewizyjne O 425 mm kpl 2

2.2. Przeznaczenie projektowanego obiektu

Projektowana do budowy i rozbudowy stacja uzdatniania wody ma za zadanie
zwiekszy¢ pewnos¢ ciggtosci dostawy wody na tereny potozone w zasiegu stacji
wodociggowej w Lubiszynie, tj. zasilic¢ w wode odbiorcow na terenie Lubiszyna,
Sciechowa, Sciechéwka i Kozin.

2.3. Funkcje obiektu

Projektowane obiekty — zbiornik wyrownawczy — zbiornik zapasu wody uzdatnionej do
wyréwnania niedoboréw w okresach najwiekszego zapotrzebowania na wode. Zbiornik
gromadzi réwniez wode do celdéw przeciwpozarowych.

2.4. Warunki u zytkowania

1. Eksploatacja urzadzen nie spowoduje zapotrzebowania na wode, energie
elektryczng, energie cieplng i paliwa. Uzytkowanie nie spowoduje powstania $ciekéw.
Powstale odpady w czasie uzytkowania to:
- elementy wymienionych odcinkéw rur wodociggowych, ktore ulegty awarii
- elementy izolacji zbiornika wyréwnawczego

Sg to odpady nieszkodliwe; mogg by¢ ponownie wykorzystane (elementy
stalowe, zeliwne lub PE).
Eksploatacja obiektu nie spowoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.
Sie¢ wodociggowa jest obiektem infrastruktury komunalnej. W zwigzku z tym nie sg
stosowane zabezpieczenia odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w okresie
uzytkowania obiektu.
W okresie realizacji robot powinien by¢é odpowiednio oznakowany aktualny odcinek,
na ktorym pracuje ciezki sprzet.

wmn

2.5. Opis rozwi gzan projektowych

W ramach projektu ,Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy
ul. Mysliborskiej w Lubiszynie ” przewidziano wykona¢ nastepujgcy zakres robot:

- budowa ptyty fundamentowej pod komory zbiornika wyréwnawczego . Wymiary

ptyty : 12,0 *6,0 *0,3 m

— montaz stalowych zbiornikéw wyrownawczych o pojemnosci 75 m® - 2 szt.

- wykonanie rurociggu ttocznego zbiornika z rur PE 00 110 mm - 30,2 mb
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- wykonanie rurociggu ssawnego zbiornika z rur PE [0 180 mm - 43,4 mb

- wykonanie rurociggéw spustowych zbiornika zrur PEO 160 mm - 6,1+7,2mb
- wykonanie studzienek rewizyjnych [0 425 mm, potgczenie rurociggdéw spustowych z
istniejagcym  rurociggiem odprowadzajgcym wody spustowe z dotychczas
eksploatowanego zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 2 * 25 m?>.

2.5.1. Budowa ptyty fundamentowej - bran  za konstrukcyjna

2.5.1.1. Dane ogolne.

Opracowaniem objeto budowe piyty fundamentowej pod dwa zbiorniki wody -
wyrownawcze dla stacji uzdatniania wody.

2.5.1.2. Zakres robot.

- wykonanie ptyty fundamentowej,

2.5.1.3. Podstawowe dane gabarytowe piyty.

Powierzchnia ptyty 72 m?

Dlugos$c¢ piyty - 12,0 m

Szerokos¢ piyty - 6,0 m

Grubosé piyty - 0,3 m

2.5.1.4. Warunki lokalizacyjne.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Nie jest i nie byla prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalno$¢ gérnicza.

Strefa klimatyczna — Lubiszyn znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt
spetnia wymogi.

Strefa przemarzania I, poziom -0,80 m p. p. t., projekt spetnia wymogi.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie Opinii technicznej o warunkach gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanego posadowienia zbiornikbw w Lubiszynie przy ul.
Mysliborskiej, Dz. nr 194/4 opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m ppt.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepuja
proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne,;.

W miejscu posadowienia obiektu do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 3 m ppt )
budujg utwory czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez humus ( glebe ) o
migzszosci 0,30 m i osady piaszczyste

( piaski drobne humusowe ) oraz plejstocenskie, reprezentowane przez osady
wodnolodowcowe ( piaski drobne ), ktérych do giebokosci 3,0 m nie przewiercono.

W badanym podtozu nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 1,28 m — 1,30 m ppt. Poziom ten moze by¢ wyzszy od stwierdzonego w
zaleznosci od intensywnos$ci opadow atmosferycznych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanego terenu
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- warstwa 1 — obejmujgce piaski drobne humusowe, sredniozageszczone o uogolnionym
stopniu
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zageszczenia lp =0,35 obejmujgca piaski o naturalnej wilgotnosci,

- warstwa 2 — obejmujgce piaski drobne, sredniozageszczone o uogdélnionym stopniu
zageszczenia Ip =0,54

obejmujgca piaski o naturalnej wilgotnosci,

- warstwa 3 — obejmujgce piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o uogolnionym
stopniu

zageszczenia lp =0,54 ( piaski zawodnione),

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na inne warunki gruntowe,
przewarstwienia nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

W opracowaniu obliczono szerokosc taw fundamentowych dla naprezen dopuszczalnych
na grunt mx gq= 0,15 MPa na poziomie -0,8 m p.p.t.

Wiatr dla Lubiszyna — | strefa, gdzie gx = 0,25 kPa/m?.

Snieg dla Lubiszyna — Il strefa, gdzie qx = 0,90 kPa/m°.

Strefa przemarzania | , poziom -0,80 m p.p.t., projekt spetnia wymogi.

Grunt kat. 1.

2.5.1.5. Konstrukcja ptyty.

Konstrukcja:

- betonowa monolityczna, zbrojona siatkg z pretow #12 mm, stal St3S-b, beton C20/25.
Ptyta fundamentowa:

- przed przystgpieniem do robdét fundamentowych sprawdzi¢ czy grunt jest zgodny z
zatozonym w projekcie.

Przyjeto posadowienie ptyty na podsypce wyrownujgcej na poziomie -0,80 n ppt.
Warstwy przyjg¢ zgodnie z rys. K-1a.

2.5.1.6. Uwagi.

Przed przystgpieniem do robét fundamentowych wykona¢ wymagane podejscia z
instalacjami.

Mocowanie zbiornika wg projektu technologicznego zbiornika dostarczonego przez
dostawce.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5.2. Monta z stalowego zbiornika wyrGwnawczego
2.5.2.1. Parametry techniczne zbiornika wyréwnawcze go

Zgodnie z zalozeniami obliczeniowymi uwzgledniajgcymi w wydajnosc¢ ujecia
wody podziemnej, zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz wymogi
dotyczgce dostarczenia wymaganej przepisami ilosci wody na cele przeciwpozarowe
stwierdzono konieczno$¢ budowy zbiornika wyréwnawczego pokrywajgcego deficyt wody
w okresach najwiekszego rozbioru wody oraz w czasie foboru na cele przeciwpozarowe
. Kubatura zbiornika wyréwnawczego wynosi V =150 m™ .
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Przebudowa irozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie,

Projekt przewiduje wykonanie zbiornika wyréwnawczego , stalowego o pojemnosci
uzytkowej V = 2 * 75 m® = 100 m°. Zgodnie z tym projektem zostanie wybudowany
stalowy zbiornik wyrownawczy dwukomorowy. Komory w ksztalcie pionowego walca o
wymiarach komory H = 6,010 m i Srednicy O 4,60 m kazda . Zbiornik bedzie
posadowiony zelbetowej ptycie ( wedtug projektu konstrukcyjnego) .

Elementy do budowy zbiornika wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej o
okreslonej wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci. Korpus zbiornika stanowi stalowy
walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali profilowej. Od dotu zamkniety dnem
ptaskim, natomiast od gory dachem stozkowym. Catos¢ spawana — nierozbieralna. W
dnie zbiornika umieszczono nastepujgce krééce eksploatacyjne: doptyw Dn100, odptyw
150, spust Dn150 i przelew Dn150.

Czes¢ walcowa w dolnej strefie posiada wlaz rewizyjno — ewakuacyjny Dn500. W

zadaszeniu zbiornika zamontowano: wywietrznik - 1000, wtaz Dn500, oraz krociec

Dn100 przystosowany do montazu sond kontaktowych elektronicznego wskaznika
poziomu wody. Dostep do w/w elementéw umozliwia zewnetrzny, obarierowany ukfad
drabina — podest. Wewnatrz zbiornika, pod zadaszeniem, w strefie lokalizacji wtazu
Dn500 znajduje sie podest wewnetrzny z drabinkg umozliwiajgcy dostep do orurowania
wewnetrznego oraz przeprowadzenia rewizji i prac montazowych zwigzanych z
ewentualnym instalowaniem zaworu ptywakowego. Powierzchnia zbiornika po
oczyszczeniu metodg strumieniowo — scierng do klasy czystosci Sa2,5 zabezpieczone
sg: wewnagtrz — farbg z atestem P.Z.H. do wody pitnej, zewnatrz — farbg podkiadowag
przeciwrdzewng, a na zyczenie zamawiajgcego rowniez lakierem bitumicznym.

2.5.2.2. Izolacja s$cian zbiornika wyréwnawczego

Na $ciankach zewnetrznych zbiornika (cze$¢ walcowa i zadaszenie) znajdujg sie
uchwyty do mocowania tat drewnianych, podtrzymujgcych materiat izolacyjny (wetna
mineralna) i blach ostonowych. Przewiduje sie wykonani izolacji scian zbiornika wetna
mineralng grubosci warstwy 10 cm. Nastepnie zostanie wykonana zewnetrzna ostona
Scian zbiornika z blachy trapezowej , ocynkowanej grubosci 0,55 mm, jednostronnie
lakierowanej. Lakier RAL 5051 , kolor niebieski.

2.5.2.3. Technologia i sterowanie prac g zbiornika wyrOGwnawczego

Wolnostojgcy zbiornik wyrownawczy bedzie przytgczony do stacji wodociggowej
nastepujgcymi rurociggami :

- rurocigg ttoczny pomp 1° - PE O 110 mm

- rurocigg ssawny pomp I1° - PE O 180 mm

- rurocigg spustowy + przelewowy zbiornika - PE [1 160 mm .

Uwaga : rurociggi technologiczne na odcinku od zasuw do zbiornika zostang
wykonane ze stalowych ocynkowanych kréécéw /7 100 mm i /7 150 mm.

Na rurociggach stanowigcych uzbrojenie zbiornika zostang zainstalowane zasuwy
zeliwne kotnierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi .

Urzadzenia sterujgce bedg zainstalowane w obu komorach zbiornika . Sterowanie
poziomami zatgczenia i wylgczenia pomp giebinowych oraz zabezpieczenie przed
suchobiegiem pomp drugiego stopnia bedzie sie odbywac¢ przy zastosowaniu czujnikéw
poziomu wody CPW . Rzedne poszczegolnych poziomow zalgczania i wylgczania pomp
Sg naniesione na rysunku technologicznym zbiornika wyrbwnawczego .
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2.5.3. Linia sterownicza, Sterowanie - bran za elektryczna
2.5.3.1. Linia sygnatowa do czujnikbw poziomu w zbi  ornikach wyréwnawczych

Pomiedzy szafkg sterowniczg RG w stacji wodociggowej a skrzynkami tgczeniowymi na
zbiornikach wody uzdatnionej nalezy utozy¢ kabel sterowniczy ekranowany parowany
BIT500. Kable utozy¢ wykopie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku. Do
kazdej komory zbiornika nalezy utozy¢ oddzielny kabel. Wzdiuz kabli nalezy utozy¢
bednarke FeZn 25x4

Bednarke nalezy potraktowac jako potgczenie wyréwnawcze oracz ochrone odgromowg
Od strony budynku nalezy jg podtgczy¢ do uziomu otokowego budynku oraz do rozdzielni
gtéwnej. Od strony zbiornikbw nalezy ja podigczy¢ do konstrukcji metalowych kazdego
zbiornika

2.5.3.2.Pomiar poziomu wody w zbiornikach wyréwnawc  zych

Sygnaly pomiarowe poziomow z obu zbiornikdw nalezy podpigé w miejsce istniejgcych.
Nalezy jednak pamieta¢ o wlasciwym skalibrowaniu zakresow pomiarowych w uktadzie
wizualizacji.

Dla ochrony zewnetrznych przetwornikbw pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i zbiorniku wody oraz do ochrony sterownika PLC
zastosowac¢ w ich torach prgdowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do
uktadow pomiarowych i sterowania.

D o pomiaru nalezy zastosowac sondy hydrostatyczne o parametrach:

Pobor mocy: max. 21 mA

Wyjscia: dwukanatowe 4 ... 20 mA
Stopien ochrony: IP 68

Zasilanie: 9...32v DC
Doktadno$¢: + 0.35%

Zakres pomiarowy: 0-10 mH20

Obudowa: PP;

2.6. Uwagi dotycz ace technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.6.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektow inwestycji i zminimalizowania kosztow.

Ze wzgleddéw technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét wodociggowych.

Roboty ziemne

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie tak,
aby je zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.

Gteboko$¢ wykopu pod sie¢ wodociggowg jak na profilach podiuznych. Sciany wykopow
pionowe i umocnione petne lub nieumocnione z zachowaniem wymaganego nachylenia
skarp dla gruntéw spoistych i niespoistych. Rurociggi zasypa¢ piaskiem, ubijajgc
warstwami 15+20 cm. Wskaznik zageszczenie zasypanego wykopu pod podbudowe
jezdni wynosié¢ 1s=0,98 C1,00.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robot muszg by¢ wykonane bezpieczne
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przejscia (ktadki) dla pieszych W przypadku odstoniecia w wykopie nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociggi ) nalezy powiadomié uzytkownika
urzgdzenia i dokona¢ naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywaé recznie, réwniez jako waskoprzestrzenne. Urobek bedzie sktadowany na
odktad wzdtuz wykopu, na odcinkach gdzie bedzie brak miejsca na sktadowanie urobku ,
wydobyta ziemia bedzie odwozona transportem samochodowym na miejsce uzgodnione
z inwestorem.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na grunty
kategorii G1.

Zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie z
doktadnym podbiciem gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni, dobrze zageszczajac .

Wyzej zasypywanie wykopéw bedzie wykonywane warstwami grubosci do 0,20 m z
zageszczeniem gruntu jak wyzej.

Odwodnienia wykopow

W okresach wzmozonych opadéw w wykopach wykonywanych moze wystepowac
woda gruntowa. Wykopy pod rurocigg wodociggowy — w przypadku zbyt wysokiego
poziomu wody nalezy odwodnié¢ z wykorzystaniem pomp do wéd zanieczyszczonych.

Ukfadanie ruroci ggow

Projekt przewiduje wykonanie rurociggdbw wodociggowych z rur PE 100 RC SDR 17,
PN10 @ 110, 160 i 180 mm o krotkotrwatej wytrzymatosci obwodowej klasy SR 10 kPa.
Odcinki rurociggéw przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po
utozeniu odcinka rurociggu nalezy wykonaé probe szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposdb
widoczny w dzien i w nocy.

2.6.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.6.3. Odbior robot

Odbior roboét nalezy dokonac¢ w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie

MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majgce wplyw na spetnienie

przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w

ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane

odpowiednim znakiem, swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy

robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdérego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,
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- w odniesieniu do wyrobow (urzadzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie
producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i kohcowym podlegaja:

- wyréwnana niweleta dna wykopu,

- wykonanie zbrojenia ptyty fundamentowej

- wykonanie betonowania ptyty fundamentowe]

- ustawienie zbiornikdw wyréwnawczych na ptycie betonowej

- wykonanie izolacji wetng mineralng ptyty betonowej

- wykonanie zewnetrznej obudowy $cian zbiornika blachg ocynkowang gr. 0,55 m
jednostronnie lakierowang

- utozenie rurociggow przytgczeniowych zbiornika

- proby szczelnosci rurociggu rozdzielczego

- dezynfekcja rurociggu wodociggowego, badania bakteriologiczne wody

- budowle (rzedne posadowienia, srednice, dlugos¢ przewodéw, marka betonu).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.7. Wptyw inwestycji na  srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r poz.
71, z po6zn. zmian.) projektowana rozbudowa sieci wodociggowej ze wzgledu na
charakter i zakres, nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.

Projektowane urzgdzenia nie bedg powodowaty ujemnego oddziatywania na srodowisko,
zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie zaréwno w czasie realizacji robot jak i pozniejszej
eksploatacji obiektu.

Zapotrzebowanie na wod e

Wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji robot (proby szczelnosci rurociggu,
ptukanie i dezynfekcja rurociggu i zbiornika wyréwnawczego ) w ilosci ca 100 m3 .

Nie wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji eksploatacji obiektu.
Odprowadzenie sciekow

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata powstania $ciekdéw bytowych.
Odpady

W czasie realizacji inwestycji, odpadami bedg elementu rur wodociggowych , izolacji ,
ktdre mogty ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robot montazowych. Sg to odpady
nieszkodliwe. Grunt z wykopu zostanie wbudowany ponownie po utozeniu rurociggu
rozdzielczego.

W czasie eksploatacji obiektu brak bedzie odpaddéw

Emisja hatasu

W okresie wykonawstwa pracujacy sprzet bedzie powodowat emisje spalin i hatasu.
Nadmierny hatas bedzie wystepowat w odlegtosci do 100 m od rejonu robét. Bedg to
emisje krotkotrwale, zmieniajgce zasieg wraz z postepem robot.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata emisji halasu i zanieczyszczehn do
powietrza.

Drzewostan

Wykonanie projektowanych robot nie bedzie wymagaé wykarczowania drzew.
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Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na glebe bedzie ograniczone do terenu, na ktérym zostanie czasowo
zlozona ziemia z wykopdw. Po ich zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Zdrowie ludzi

Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi wigze sie z emisjg hatasu i spalin w czasie realizacji
robét. Poniewaz planowane roboty budowlane sg zlokalizowane na terenie istniejgcej
stacji wodociggowej , a czas trwania robot nie bedzie dlugi , inwestycja nie bedzie
znaczgco oddziatywac na ludzi.

Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.
U. z 2009 r Nr 124 poz. 130) oraz rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r Nr 109 poz. 719), dla tego typu
jednostek osadniczych wodocigg stanowigcy zrodio wody do celéw przeciwpozarowych
powinien zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 10 dm3/s i ciSnienie na hydrancie
zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa , przez co najmniej 2 godziny - 8§ 9 ust. 2
rozporzadzenia. Zapas wody na cele przeciwpozarowe wynosi 100 m® ( zgodnie z
Zatgcznikiem Nr 1 Tabel Nr 1).

2.8. Prace zwiazane z ochron g srodowiska

W celu ograniczenia skutkdéw oddziatywania na srodowisko w projekcie przewidziano:
- wykonanie umocnieh wykopow z materiatdw naturalnych — drewno lub elementéw
wielokrotnego wykorzystania nie powodujgcych powstawania odpadéw
- nie wycinanie drzew poprzez wiasciwe trasowanie projektowanego rurociggu
rozdzielczego
- gromadzenie ewentualnych odpadow powstajgcych w trakcie robot w miejscach do
tego wyznaczonych

Ponadto zaleca sie:
- roboty zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu prowadzic tylko w porze dziennej
w godzinach 7 — 17,

2.9. Punkty dowi gzania wysoko $ciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukiladzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.10. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:
» decyzja Wojta Gminy Lubiszyn znak RIT.6733.02.2019.MK z dnia 10.04.2019r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
« warunki techniczne Nr 8/2019 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych ul.
Dworcowa 2, 66-433 Lubiszyn z dnia 27.05.2019 r
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2.11. Wytyczne bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogow

bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogélnych przepiséw, a w szczegolnosci

z

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikow w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla

danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia roboét , transportu

(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie robét ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

— Zapewni¢ srodki bezpieczehstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i rob6t

rozbiérkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepisow ogolnych nalezy przestrzegac¢

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji

, @ mianowicie:

— w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdbw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatdbw pednych, drewna szalunkowego),

strefa robét powinna by¢é oznakowana zgodnie =z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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