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ZBIORNIK WYROWNAWCZY
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7z Uwaga: ocieplenie $cian zbiornika

Wetna mineralna warstwa gr. 10 cm

w listwach drewnianych

Ostona zewnetrzna

Blacha ocynkowana grub. 0,55 mm, frapezowa
Jednostronnie lakierowana-lakier RAL 5051,niebieski

Wiaz Dn500

4550 doptyw
4750 przelew
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5420 m npm _ Przelew D150
A_E Odphyw do SUW D150

R s i KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW )
nwestycja: przy ul. My sliborskiej w Lubiszynie
. - budowa zbiornika wyréwnawczego
C<<m.@m. mNONm@Q*V\ —Aosm.ﬁ—.C—AO.__ Dziatki nr ewid.194/4 obreb 14 Lubiszyn, Gmina Lubiszyn
. . | . Gmina Lubiszyn
_u*v\_”v\ fundamentowez zbhiornika nwestor: ul. Jednosci Robotniczej 1; 66-433 Lubiszyn
I Nazwa rys Zbiornik wyréwnawczy - rysunki przekrojowe odpisy: Skala
S\ma*cm OQ—.@U:mGO —U_\.O._m—A._“C . .. Nr upr. bud. Specjalnos¢: i 1:40
branzy konstrukcyjnej Projektant|  mgr inz. Bolesiaw Haszt0 |t Sarmayer
Opracowat mgr inz. Krzysztof Ozga Nr upr. bud. Specjalnos¢: 12.06.19r.
9/82/Gw bud. wodno-mel. N rys.:
Faza Projekt budowlany 3.4




