KRZYSZTOF OZGA
PROJEKTOWANIE

www.akwamel.pl
ul. Budowlanych 10/9 66-400 Gorzow WIkp.

tel. 95 720 45 48, 795 584 861 email biuro@akwamel.pl

HiE

Ll

PROJEKT REALIZACYJNY

OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY (SUW) PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ
W LUBISZYNIE
REMONT UJECIA WODY PODZIEMNEJ ST 21 ST 4

FAZA : PROJEKT REALIZACYJNO-WYKONAWCZY
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXX

ADRES : NR DZ. 194/4
OBREB 14 LUBISZYN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA -
080105_2 LUBISZYN

WELASCICIEL: GMINA LUBISZYN
PLAC JEDNOSCI ROBOTNICZEJ NR 1
66-433 LUBISZYN

UZYTKOWNIK: ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH

Z SIEDZIBA UL. DWORCOWA 2
66-433 LUBISZYN

Imie i Nazwisko Upravr\]/:uenla Specjalnosé Podpis
PROJEKTANT | MY" inz. Bolestaw 106/94 Gw | 'nstalacyjno-
Haszto inzynieryjna
PROJEKTANT | M9 InZ. Zbigniew 146/Sz/85 | Instalacie
Majchrowski elektryczne

GORZOW WLKP.
12 CZERWIEC 2019r

EGZ. 1



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn
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|. CzesS¢ opisowa do projektu wykonawczego

1. Cel i zakres opracowania

1.1. Materialy wyjsciowe wykorzystane do opracowania

2. Zakiad ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (uzytkownik).

3. Cel i zakres korzystania z waéd.

3.1. Ogodlna charakterystyka terenu ujecia wody

4. Rodzaj urzgdzen pomiarowych

5. Stan prawny nieruchomosci

5.1. Stan prawny nieruchomosci na ktorej jest zlokalizowane ujecie wody podziemnej

5.2 Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania ujecia wody podziemne;j

6. Opis urzadzenia wodnego - ujecia wody podziemnej, w tym polozenie za pomocag
wspotrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzgdzenie

7. Opis urzadzen ujecia wody podziemne;j

7.1. Urzgdzenia pompowe

7.2. Obudowa studni

7.3. Wyposazenie studni w urzgdzenia

7.4. Wspotrzedne geograficzne urzgdzenia wodnego

7.5. Rurociggi sieci przytgczeniowej

8. Opis istniejgcej instalacji wodociggowej

9. Podsumowanie i wnioski.

BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0. opis techniczny

1.1. Zasilanie pomp gtebinowych studni ST 2 ST 4
1.2. Pomiar poziomu zwierciadta wody w studniach

2.0. Obliczenia techniczne.
2.1. Zestawienie mocy.

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie remontu
studni ujecia wody podziemnej, studni wierconych nr ST 2 i ST 4 na terenie stacji
uzdatniania wody przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie  zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 ust.
2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (ustawa Prawo budowlane, Dz.
U. z 2018 r poz. 1202 urzadzenia wodnego - ujecia wody podziemnej na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode wymaga zgtoszenia robot budowlanych.

1.1. Materialy wyjSciowe wykorzystane do opracowania.

» dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z  utworow
czwartorzedowych plejstocenskich - ujecie dla grupowego wodociggu wiejskiego w
m. Lubiszyn , gmina Lubiszyn, woj. lubuskie sporzgdzona w 2000 r

» decyzja Starosty Gorzowskiego udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wod podziemnych; znak BS-0$.6341.6.1.2015 z dnia 10.06.2015 r.

 dane do bilansu zapotrzebowania na wode uzyskane =z Zakfadu Ustug
Komunalnych w Lubiszynie

+ mapa pogladowa w skali 1 : 5 000

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

* ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1202 z
2018r)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2018 r poz. 2268 |.t. ze
zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2018 poz. 799 j.t.)

* ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 , poz. 2081 j. t., z p6zn. zm.)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614
j. t. z pézn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2017 r Nr
2126 j.t. z p6ézn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 71 j.t. z
pozn. zmianami)

 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie kryteriow i
sposobu oceny wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r poz. 85)

 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.07.2014 r w sprawie warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz.
1800)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn. zmianami - Dz.
U. z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

* rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)

* rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z
waod regionu wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z dnia
17.07.2017 poz. 1652)

» obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 05.12.2017 r w przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania suszy w
regionie wodnym Warty

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002 r)

* Wizja lokalna w terenie.

2. Inwestor, U zytkownik

Inwestor:
Gmina Lubiszyn
Plac Jednosci Robotnicze 1
66-530433 Lubiszyn

Uzytkownik:
Zaktad Ustug Komunalnych
w Lubiszynie

ul. Dworcowa 2
66-433 Lubiszyn

3. Cel i zakres przedsi ewziecia

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie remontu
studni ujecia wody podziemnej, studni wierconych nr ST 2 i ST 4 na terenie stacji
uzdatniania wody przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie  zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 ust.
2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (ustawa Prawo budowlane, Dz.
U. z 2018 r poz. 1202 urzadzenia wodnego - ujecia wody podziemnej na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode wymaga zgtoszenia robot budowlanych.

Pobierana woda z istniejgcych studni ST 2 i ST 4 stuzy do zaopatrzenia ludnosci
na terenie gminy Lubiszyn przytgczonych do wodociggu komunalnego.

3.1. Ogolna charakterystyka terenu uj ecia wody

Ujecie wody na potrzeb wodociggu komunalnego w Lubiszynie jest zlokalizowane w
na dziatce nr ewid. 194/4 obreb 14 Lubiszyn , Jednostka ewidencyjna 070105_2 Lubiszyn
przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie.
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Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

Na terenie istniejgcej stacji wodociggowej sg zlokalizowane :

- studnia ST 2 - przeznaczona do remontu

- studnia ST 3 - czasowo wytgczona z eksploatacji

- studnia ST 4 - przeznaczona do remontu

- budynek stacji uzdatniania wody =z urzgdzeniami technologicznymi (po
modernizaciji)

- zbiornik wyrbwnawczy o pojemnosci 2*25 m?®

- odstojnik wod poptucznych ( w eksploatacii)

- zbiornik bezodptywowy ( w eksploatacji )

- rurociggi ujecia wody

- linie kablowe zasilajgce agregaty pompowe w ujeciach wody
Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 54,60 - 55,60 m npm.

4. Zakres planowanych rob6t remontowych uj ecia wody podziemnej

W ramach planowanych robot przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac

remontowych:

- remont obudowy studni ST 2 z wymiang armatury zaporowej i zwrotnej

- wymiane pompy gtebinowej w studni ST 2

- remont obudowy studni ST 4 z wymiang armatury zaporowej i zwrotnej

- wymiane pompy gtebinowej w studni ST 4

- remont rurociggow ujecia wody ST 2 i ST 4 wraz z wymiang rur

- remont linii kablowych zasilajgcych w energie elektryczng agregaty pompowe w

studniach ST 21 ST 4

- remont linii kablowych sterowniczych uje¢ wody ST 21 ST 2

5. Stan prawny nieruchomo S$ci

5.1 Stan prawny nieruchomosci na ktérej jest zlokalizowane ujecie wody podziemnej

Nr S-7

Podziemne ujecie wody oraz obiekty pompowni jest zlokalizowane na dzialce:

Lp. Wiasciciel dzialki NI dziatki Powierzchnia [ha]
/uzytkowanie
Gmina Lubiszyn obreb 14 0.4
1. Plac Jednosci Robotniczej 1 Llig'jr/zzn Bi
66-433 Lubiszyn.

6. Opis istniej acego urz adzenia wodnego - uj ecia wody podziemnej, w tym

poto zenie za pomoc g wspotz ednych geodezyjnych oraz podstawowe

parametry charakteryzuj ace urz adzenia

6.1 Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne ujecia wody Nr ST 2:

Ujecie wody skiada sie z trzech wykonanych wczesniej studni wierconych - obecnie

eksploatowanych jest dwie studnie). Ujecie pracuje w uktadzie dwustopniowego
pompowania, tj. agregat pompowy ttoczy wode ze studni do dwukomorowego zbiornika
zapasu wody.

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.
Laczne zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w Lubiszynie wynoszg :

Q = 78,00 m*/h przy Sy =4,5-6,8 m (dla zatwierdzonych zasobow)

Opis studni ST 2 wchodzgcej w skiad ujecia wody podziemnej

» wydajnos$¢ eksploatacyjna wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla studni
Wynoszg:
Qe.=37,00m*h przy S=4,50m i Rmax=231,0m
Zasoby ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg znak: GPO-IV-423/45/75 z dnia 28.05.1975 r
wydang przez Urzagd Wojewddzki w Gorzowie WIkp.

Parametry geologiczno-eksploatacyjne studni Nr ST 2

Parametry Dane techniczne
Rzedna wysokosciowa 54,60 m npm.
Glebokos¢ 31,50 m ppt.
Wydajnos¢ eksploatacyjna 37,00 m°/h
Wydajnos¢ maksymalna otworu 37,00 m°/h
Dopuszczalna depresja Se 450 m
Promien leja depresyjnego Rmax 231m
Poziom wody nawiercony 19,00m ppt.
Poziom wody ustabilizowany 0,80 m ppt.
Poziom gérnej krawedzi filtra 20,00 m ppt.

: @ 299 mm,
Rura nadfiltrowa stalowa dt. 20,00 m

filtr AC siatkowy
@ 200/230 mm
dt. 10,0 m

@ 200/230 mm, dt. 1,5 m

Czes¢ robocza filtra

Rura podfiltrowa AC
z denkiem

Jako$¢ wody ze studni nr ST 2.

Parametr Jednostka Warto $é
Twardo$é ogdlna mg/ dm® CaCO, 257
Metno$é mg/ dm°® SiO, 5
Zelazo ogdlne mg/ dm® Fe 1,50
Mangan mg/ dm® Mn 0,27
Odczyn pH 7,4
Amoniak mg/ dm® N 0,70
Azotany mg/ dm° N nw
Azotyny mg/ dm° N nw
Chlorki mg/ dm° Cl 13,6
Utlenialno$é mg/ dm® O, 2,5

6.2 Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne ujecia wody Nr ST 4:

Ujecie wody skiada sie z trzech wykonanych wczesniej studni wierconych - obecnie
eksploatowanych jest dwie studnie). Ujecie pracuje w uktadzie dwustopniowego
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Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

pompowania, tj. agregat pompowy ttoczy wode ze studni do dwukomorowego zbiornika
zapasu wody.

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.

taczne zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w Lubiszynie wynoszg :

Q = 78,00 m*/h przy Sy =4,5-6,8 m (dla zatwierdzonych zasobow)

Opis studni ST 4 wchodzgcej w skiad ujecia wody podziemnej

» wydajnos$¢ eksploatacyjna wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla studni
Wynosza:

Qe =41,00m’h przy S=6,60m i Rpax=207,0m

Zasoby ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg znak: GPO-IV-423/45/75 z dnia 28.05.1975 r
wydang przez Urzagd Wojewddzki w Gorzowie WIkp.

Parametry geologiczno-eksploatacyjne studni Nr ST 4

Parametry Dane techniczne
Rzedna wysokosciowa 54,60 m npm.
Glebokos¢ 38,00 m ppt.
Wydajnos¢ eksploatacyjna 41,00 m°/h
Wydajnos¢ maksymalna otworu 41,06 m’/h
Dopuszczalna depresja Se 6,60 m
Promien leja depresyjnego Rmax 207 m
Poziom wody nawiercony 14,00m ppt.
| warstwa
Poziom wody ustabilizowany 1,50 m ppt.
Poziom wody nawiercony 30,00m ppt.
Il warstwa
Poziom wody ustabilizowany 1,30 m ppt.
Poziom gérnej krawedzi filtra 21,60 m ppt.
: @ 244 mm,
Rura nadfiltrowa stalowa dt. 21,60 m
filtr stalowa
iy . @ 244 mm
Czesc robocza filtra (5.1+0,9+0,2,0+3,4m)
dt. ogolnej 11,4 m
Rura stalowa @ 244mm, dt. 2,0 m
z denkiem

Jakos$¢ wody ze studni nr ST 4.

Parametr Jednostka Warto $é
Twardo$é ogdlna mg/ dm® CaCO, 275
Metno$é mg/ dm°® SiO, 5
Zelazo ogdlne mg/ dm® Fe 0,94
Mangan mg/ dm® Mn 0,27
Odczyn pH 7,46
Amoniak mg/ dm® N 0,57
Azotany mg/ dm° N 0,04

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

Azotyny mg/ dm° N nw
Chlorki mg/ dm® Cl 28,75
Utlenialno$é mg/ dm° O, 2,17

7. Opis urzadzen ujecia wody podziemnej
7.1. Urzadzenia pompowe studni ST 2

. wymagane cisnienie wody na wyjsciu rurociggu do zbiornika
wyrownawczego P = 0.05 MPa 5,00 m

. geometryczna roznica wysokosci pomiedzy studnig ST2 kroccem
wlotowym do zbiornika wyrownawczego 525m

. gtebokos¢ ustabilizowanego zw. wody 0,80 m

. depresja zw. wody 4,50 m

. strata cisnienia w obudowie studni 0.50 m

. strata cisnienia w rurociggu 0,98 m

. strata cisnienia w stacji wodociggowe] 8,00 m

. Razem 25,03 m stupa wody

Agregat pompowy

W studni bedzie zainstalowany nastepujgcy agregat pompowy :

. wydajno$é pompy q = do 29,0 m*h
. optymalne podnoszenie h =25,0-28,0 m
. pompa gtebinowa z silnikiem o mocy P = 4,0 kW

Sugerowane agregaty pompowe do studni ST 2
1. EBARA SF6 25/4 z silnikiem o mocy P = 4,0 kW

2. LOWARA Z6-31-03 z silnikiem o mocy P = 4,0 kW
3. HYDROVACUUM GC.2.B2 z silnikiem o mocy P = 4,2 kW.

7.2. Urzadzenia pompowe studni ST 4

. wymagane cisnienie wody na wyjsciu rurociggu do zbiornika
wyroéwnawczego P = 0.05 MPa 5,00 m

. geometryczna roznica wysokosci pomiedzy studnig ST2 kroccem
wlotowym do zbiornika wyrownawczego 525 m

. gtebokos¢ ustabilizowanego zw. wody 1,30 m

. depresja zw. wody 6,60 m

. strata cisnienia w obudowie studni 0.50 m

. strata cisnienia w rurociggu 2,00 m

. strata cisnienia w stacji wodociggowe] 8,00 m

. Razem 28,65 m stupa wody

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn



Projekt realizacyjno-pn. Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mysliborskiej w Lubiszynie. Remont ujecie wody
podziemnej Nr ST 2 i ST 4 na dziatkach 194/4 obreb 14 Lubiszyn, gm. Lubiszyn

Agregat pompowy

W studni bedzie zainstalowany nastepujgcy agregat pompowy :

. wydajno$é pompy q = do 29,0 m*h
. optymalne podnoszenie h=28,0-31,0m
. pompa gtebinowa z silnikiem o mocy P = 4,0 kW

Sugerowane agregaty pompowe do studni ST 4

1. EBARA SF6 25/4 z silnikiem o mocy P = 4,0 kW
2. LOWARA Z6-31-03 z silnikiem o mocy P = 4,0 kW
3. HYDROVACUUM GC.2.02 z silnikiem o mocy P = 4,2/5,5 kW.

Dopuszcza sie montaz innych agregatow pompowych o poréwnywalnych parametrach
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

7.3. Obudowy studni ST 2i ST 4

7.3.1. Stan obecny

Obudowa studni ST 2 i ST 4 sg wykonane z kregdbw betonowych ¢ 150 cm i
wysokosci H = 200 cm. Przykrycie obudowy studni stanowig betonowe plyty
nadstudzienna [0 200 cm z wlazem stalowym typu ,Waicz”, zamykanym na kidédke. W
pokrywach nadstudziennych sg zamontowane rury wywiewne zeliwna @ 100 mm .

W obudowie studni ST 2 jest zainstalowane wyposazenie w skiad ktorego
wchodza:

- gtowica studzienna [0 508 mm

- zawor zwrotny grzybkowy

- zawor czerpalny do poboru wody surowej do analiz

Zasuwa odcinajgca ( z obudowg i skrzynkg uliczng ) jest zainstalowana na
zewnagtrz obudowy studni.

W obudowie studni ST 4 jest zainstalowane wyposazenie w skiad ktorego
wchodzg:

- gtowica studzienna [0 508 mm

- zawor zwrotny grzybkowy, katowy

- zawor czerpalny do poboru wody surowej do analiz

Zasuwa odcinajgca ( z obudowg i skrzynkg uliczng ) jest zainstalowana na
zewnatrz obudowy studni.

Obecne wyposazenie studni ujecia wody podziemne] nie spetnia obecnie
obowigzujgcych przepiséw sanitarnych oraz przepisow wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Glowice studzienne sg nieszczelne, brak jest mozliwosci montazu urzgdzen
pomiarowych . Armatura zaporowa jest zdekapitalizowana.

7.3. Obudowy studni ST 2 i ST 4 - projektowane

Z uwagi na ptytki poziom wod gruntowych stabilizujgcy sie na poziomie -1,1 m ppt.
przewiduje sie wykonanie obudow studni naziemnych.
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Zaprojektowano obudowy naziemne z laminatu poliestrowo-szklanego.

W ramach przebudowy studni rozebrany zostanie nasyp ziemny oraz istniejgce betonowe
obudowy studni. W ich miejsce wybudowane zostang naziemne kompletne obudowy
wykonane z podstawy o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego
oraz pokrywy obudowy skladajgcej sie z dwodch elementow (wewnetrznego i
zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy
elementami wypetniona jest warstw ocieplajgcych z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.
Zamontowany w dolnej czesci pokrywy wlot powietrza powoduje mozliwo$¢ tatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz
obudowy studni. Szczegdty wg czesci graficznej opracowania.

OPIS OBUDOWY STUDNI:
1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Przewiduje sie wykonanie
podtoza betonowego wokot rury ostonowej do gltebokosci strefy przemarzania gruntu.
Podtoze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.
2. Podstawa obudowy o wymiarach:

dtlugos¢ — 1,66m

szerokos¢ — 1,10m

grubos¢ — 0,10m
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigc
ocieplenie podstawy.
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dtugos¢ — 1,34m

szerokos¢ — 0,80m

wysokos¢ — 1,30 m
Pokrywa sklada sie z dwdch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest
warstwg ocieplajgcg z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.
4. Wilot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym)
uruchamiany recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng
siatkg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i
owadow. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddw. Kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanows.
6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszgcych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co
znacznie utatwia jej podnoszenie.
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnagtrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigc go przed zamarzaniem.
8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce
zamontowanej wewngtrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 00C.
9. Gtowica studni gtebinowej (nowa) z orurowaniem o srednicy 100 mm oraz kotnierzem
obrotowym u goéry gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do
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podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i
jest zamocowana do podstawy za pomocg srub M 16.

10. Manometr O - 1,0 MPa.

11. Wodomierz prosty o srednicy [1 100 mm montowany w pozycji pionowej. Zastosowane
rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentow wodomierzy w
zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej prosty za wodomierzem o dtugosci, co
najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodporne;j.

14. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia
rowniez role zaworu odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa miedzykotnierzowa o srednicy O 100 mm.

17. Wspornik kotwigcy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura
wodociggowa, przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z
blachy aluminiowej i sklada sie z dwoch tgczonych ze sobg potéwek, co umozliwia
zakladanie ostony po zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwe
LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwér umozliwiajgcy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego. Przewiduje sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie

obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwdch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma
warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki
montowane mogg by¢ réwniez od géry poprzez wsuniecie ich przez otwdr wykonany
wczesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktérej opiera sie pokrywa
powleczona jest masg silikonowa.

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

23. Bloczek oporowy.

24. Rura tloczna ze stali kwasoodpornej pompy gtebinowej o srednicy [1100mm.

25. Rura ostonowa studni.

26. Rura [0 32 mm do pomiaru gwizdawkag poziomu wody w studni.

27. Rura [0 32 mm do ewentualnego wprowadzenia czujnika poziomu w studni.

Obudowa studni wyposazona bedzie w urzadzenie automatycznego awaryjnego
ogrzewania.

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo
kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania,
przewiduje sie montaz kabla YKY 3*2,5 mm?®.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje
wytgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wytgczona.

Wytgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi gtowny i
w petni wystarczajacy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnig wewngtrz obudowy
studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wytgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywg
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obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po
zalgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod pokrywg
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

Monta z obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podiozu z bet. kl. C16/20, ktére jest
niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie
kréciec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podioza umozliwia swobodne wsunigcie
lupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajgce
montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu
przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowe] mogag
wystawac¢ ponad podtoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na
podiozu wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod
glowicg a wystajgcy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.
Odlegtosc¢ osi otworu pod gtowicg do osi otworu rury wodociggowej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku

7.4. Wspotrz edne geodezyjne studni ST 2i ST 4

Wspoirz edne geodezyjne

ujecia wody ST 2
X: 5849898,28
Y:5496181,78

Wspoirz edne geodezyjne

ujecia wody ST 4
X: 5849941,34
Y: 5496247,20

7.5. Ruroci aqi sieci przyt aczeniowej

Rurocigg sieci przytgczeniowej zostang wykonane z rur PE [0 110 mm.
Glebokos¢ utozenia tych rurociggéw musi wynosi¢ minimum 1.50 m ppt .

Po wykonaniu rurocigg nalezy poddac¢ odcinkowym proébom cisnienia . Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ P = 1.0 MPa.

Projektowany rurocigg zostanie wigczony do istniejgcego rurociggu [0 100 mm
wewnatrz budynku stacji uzdatniania wody. Odcinek rurociggu wewnatrz budynku nalezy
wykonac z rur ze stali nierdzewnej.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob cisnien sie¢ wodociggowa zostanie
przeptukana i poddana dezynfekcji.
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8. Podsumowanie i wnioski

planowane do remontu studnie ST 2 i ST 4 wchodzg w skiad istniejgcego
ujecia wod podziemnych w Lubiszynie

ujecie wody jest uzytkowane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Lubiszynie z
siedzibg ul. Dworcowa 2; 66-433 Lubiszyn

parametry eksploatacyjne studni ST 2

Qe=37,00m%h przy S=450m i Rmax=231,0m

parametry eksploatacyjne studni ST 4

Qe=41,00m%h przy S=6,60m i Rpax=207,0m

zapotrzebowanie na wode do zaopatrzenia ludnosci oraz potrzeby gospodarcze
z ujecia wod podziemnych w Lubiszynie ( wedtug pozwolenia wodnoprawnego ,
decyzja Starosty Gorzowskiego znak: BS-0S-6341.6..1.2015 z dnia
10.06.2015r ) wynosi :

Qmaxh = 41,3 m*/h
Qérdoba = 305,0 m3/doba
Qmaxr = 111 325,0 m>/rok

Obowigzki uzytkownika:

Pomiaru ustabilizowanego lustra wody nalezy dokonywac cyklicznie, dwa razy
w roku, wyniki pomiaru nalezy archiwizowac

pomiaru wydajnosci ujecia nalezy dokonywaé dwa razy na rok, wyniki
pomiaréw nalezy archiwizowac

pomiaru ilosci pobranej wody nalezy dokonywac jeden raz na miesigc, wyniki
nalezy archiwizowac

kontrole jakosci wod podziemnych nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig raz na
rok. Wskazniki jakosci wody ktére nalezy poddawac kontroli jakosci: barwa,
zapach, odczyn, przewodnio$¢ elektryczna wtasciwa, metnosc, zelazo ogolne,
mangan, twardo$¢ ogdélna, amoniak, azotany, azotyny, bakterie grupy coli,
escherichia coli, eneterokoki katowe
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1.Zasilanie pomp gt ebinowych studni ST2 i ST4

Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku. Kable
zakonczy¢ w studniach w skrzynkach z tworzywa wyposazonych w zaciski tgczeniowe
Kable sterownicze oraz zasilajgce mozna utozy¢ w jednym wykopie jednak z uwagi na
zaktécenia elektromagnetyczne odlegto$¢ pomiedzy kablami zasilajgcymi a
sterowniczymi powinna wymosci¢ co najmniej 30 cm.

zasilanie pomp gtebinowych ST2 i ST4 - pomiedzy rozdzielnig zasilajgc sterowniczg
RG w stacji wodociggowej a skrzynkg w studni ujeciowej utozy¢ kabel YKY
Ax4mm?®

Wzdtuz kabli zasilajgcych ujecia gtebinowe nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4
sygnalizacja otwarcia wlazu studni gtebinowych oraz zbiornikow wody uzdatnionej —
pomiedzy szafkg sterowniczg RG w stacji wodociggowe] a skrzynkg w studni
ujeciowej pompy PGl i PG2 oraz komorami wiazowymi zbiornikbw wody
uzdatnionej utozy¢ kabel YKSLY-ekw 4x1mm?® 0.6/1kV. Pod pokrywg witazow
zamontowac¢ wytgczniki krancowe w stopniu ochrony minimum [P65. Otwarcie
whazdw powinno spowodowaé zadziatanie wytgcznikow krahncowych.

Zasilanie grzatek obuddéw studni gtebinowych — pomiedzy szafkg sterowniczg RG w
stacji wodociggowej a skrzynkg w studni ujeciowej pompy PG1 i PG2 utozy¢ kabel
YKY- 3x2,5mm? 0.6/1kV.

Pomiar poziomu dynamicznego lustra wody w studniach gtebinowej - pomiedzy
rozdzielnig sterowniczg RG w stacji wodociggowej a skrzynkg w studni gtebinowej
utozy¢ kabel sterowniczy ekranowany parowany BIT500 2x2x1mm2

1.2. Pomiar poziomu zwierciadta wody studniach gt  ebinowych

Sonde pomiarowg nalezy zamontowac¢ w rurze ostonowej. Soda pomiarowa powinna by¢
zawieszona okoto 30 cm nad kotnierzem pompy gtebinowej.

Do pomiaru poziomu wody w studniach gtebinowych nalezy uzy¢ hydrostatycznych sond
pomiarowych o parametrach:
Pob6r mocy max.- 21 mA

Wyjscia: dwukanatowe: 4 ...20 mA;
Stopien ochrony: IP 68
Zasilanie: 9..32vDC
Doktadnos¢: + 0.35%
Zakres pomiarowy 0...20 mH20

Obudowa  stal nierdzewna 1.4404 (316L)

W gtéwnej rozdzielni zasilaj gco-sterowniczej RG nale zy;

Do istniej gcego sterownika nale zy dobudowa ¢ modut dwoch wej $é analogowych
Skorygowa € (dopisa €) odpowiedni program ktéry umo  zliwi diagnostyk € poziomu
wody w obu studniach gt ebinowych

Inwestor: Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej nr 1 ; 66-433 Lubiszyn
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do ochrony sterownika PLC zastosowa € w ich torach pr gdowych 4-20mA
dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadow pomia rowych i sterowania.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Zestawienie mocy.

L.P. Odbiornik Moc zainstalowana Moc zapotrzebowana
1 Pompa gtebinowa ST 2 4,0 kW 4,0 KW
2. Pompa gtebinowa ST 4 4,0 kW 4,0 KW
3. Ogrzewanie ST 2 0,2 KW 0,2 KW
4. Ogrzewanie ST 4 0,2 KW 0,2 KW
RAZEM 8,4 kW 8,4 kW
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3.0 UWAGI KONCOWE

Rozdzielnie gtbwng RG nalezy wykonac jako rozdzielnie szafowg, o stopniu ochrony
minimum IP 44, ktére bedg zawiera¢ niezbedng aparature zabezpieczajgca, tgczeniowa,
sterowniczg oraz sygnalizacyjna.

Z uwagi na zastosowanie przemiennikow czestotliwosci oraz charakter pozostatych
odbioréw (rezystancyjny charakter obcigzenia) dla rozdzielni gitbwnej — nie ma potrzeby
kompensacji mocy biernej

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi PN i PBUE oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych" czesé
V.

Po zakonczeniu robot wykonac pomiary elektryczne potwierdzone protokotami.
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