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Ka-001

OPIS TECHNICZNY -

Kod katalogowy:

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176.

dtugos¢ x szeroko$¢ 120 x 120 cm

wysokosé 83,5cm

wysokos¢ swobodnego upadku 45 cm

powierzchnia zderzenia 520 x 520 cm
maksymalna ilos¢ oséb 3
przedziat wiekowy 3-15

; 120 )

! 1 Podest karuzeli wykonany ze sklejki
antyposlizgowe;.

A T Elementy wykonane ze stali, czyszczone,
(r nﬁn ~) zabezpieczone i malowane proszkowo.

Sruby i nakretki- elementy ztaczne
ocynkowane, z tbem grzybkowym lub
szesciokatnym, z podktadkami i nakretkami
samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby - wszystkie elementy
ztgczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sg
odpowiednimi zaslepkami.

[ 1 Montaz - elementy mocowane bezpoérednio
w betonowych fundamentach.
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Europejskie Centrum Jako$ci i Promocji sp. z 0.0.
Departament Certyfikacji Wyrobow
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PoLSKIE CENTRUM Zd'lqcznik nr ‘I

AKREDYTACJI

Ly do Ceriyfikatu
Sirosn Nr 20/03/2017/06/01

AC 184

Karuzele SIMBA

Lp. Nazwa Symbol
1 Karuzela tarczowa tréjramienna Ka-001
2 Karuzela tarczowa czteroramienna Ka-002
3 Karuzela krzyzowa czteroramienna Ka-003
4 Karuzela tarczowa z siedziskami Ka-004
5 Karuzela tréjramienna z siedziskami Ka-005
6 Karuzela czteroramienna z siedziskami Ka-006

/%C%M//%

Warszawa dnia 08.05.2018 Europejskie Centrum Jakosci i Promocji sp. z 0.0.
Dyrekior Departamentu Cerlyfikacji Wyrobéw
Pawet Przesmycki

‘Europejskie Centrum Jakoscill Promocji w:Warszawie; Deparlument Certyflkacji Wyrobow
Jednostka certyfikujaca wyroby akredytowana przez PCANr’AC 184
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