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OSWIADCZENIE

OSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARTA TERESA BEJNAR - BEIJINAROWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/41/2010/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0158.

Cztonek czynny od: 17-12-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2019 r. Gorzéw Wikp.
Zas$wiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0158-F16A-27ED-A7B8-3B92

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé
realizacji obiektow;

Zagospodarowanie terenu czesci dziatki w celu montazu urzadzen rekreacyjnych.
Montaz urzadzen

2.

istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Na dziaice znajdujg sie tereny zielone, zielen wysoka oraz niska (las)

3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane Zwigzane

z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Plac zabaw wykona¢ w miejscu wskazanym na rysunkach projektu.
Nawierzchnig wykonat z kory, grubos¢ warstwy min 30cm, w uktadzie zgodnym z rysunkami projektu.
Plac wyposazy¢ we wskazane urzadzenia.

Instrukcja montazu urzadzen:

miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen

strefa bezpieczna urzadzenia nie moze pokrywac sie ze strefg innego z urzadzen wystepujacych
na tym samym placu zabaw

urzadzenie nie moze zawiera¢ niedozwolonych otworow (8mm - 25mm, 89mm - 230mm)
montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregracija 4 klasa)
konce $rub zabezpieczone sa metalowym lub plastikowym kotpakiem
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URZADZENIE ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

W skiad zestawu wchodza;

Slizg metalowy (wys. 1,20 m) — Pomost linowy
Trap schodki — Wieza strazacka
Pomost wiszacy — Wieza z dachem - 2 szt.

8lizg lokalizowaé w kierunku pétnocnym Iub wschodnim.

Dane techniczne:

Elementy no$ne zestawu z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie lub z drewna klejonego
wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Drewno impregnowane ci$nieniowo.

Slizgawka z metalu, zgodna z PN-EN 1176.

Dachy, bariery ochronne ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

Trapy ze sklejki drewna liciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej.

Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementoéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy
tacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku.

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.

Max wysoko$¢ upadku: ok 3,30 m

Wymiary urzadzenia ok: 4,10 x 6,10 m

Strefa bezpieczenstwa ok: 9,60 x 7,10 m
urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009
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URZADZENIE KARUZELA TARCZOWA OTWARTA Z SIEDZISKAMI

Dane techniczne:

Elementy nosne urzadzenia z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Siedziska i kierownica z plyty HDPE.

Tarcza ze sklejki wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem melaminowym.
Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich korce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku.

Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie.

Wysoko$¢ ok: 0,80 m

Srednica ok: 1,5 m

Strefa bezpieczenstwa ok: $rednica 5,50 m
urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009
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URZADZENIE ZJAZD LINOWY

Dane techniczne:

— Elementy nosne z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie lub z drewna klejonego wzdtuznie
lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

— Drewno impregnowane ci$nieniowo.

—  Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjnej s malowane proszkowo lub ocynkowane.

—  Wszystkie polgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

— Trapy i podesty ze sklejki drewna liciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;.

- Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku.

- Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.

Wysoko$¢ ok: 3,30 m

Szeroko$¢ ok: 2,90 m

Dlugos¢ ok: 28,50 m

Strefa bezpieczenstwa ok: 5,90 x 32,10 m
urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:2009
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URZADZENIE HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Dane techniczne:

Elementy no$ne urzadzenia z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy
fgcznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Elementy mocowar ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni z piasku.

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.

Wysoko$¢: 2,20 m

Szerokosc: 1,95 m

Dlugos¢: 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,10 m x 3,20 m
urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176:2009

6-A



LAWKA PARKOWA (1 SZT.)

Dane techniczne:

lawka

drewno Swierkowe

Stelaz fawki z rur 150 cm ze stali malowanej metoda proszkowa na czarny kolor.
zabezpieczona konstrukcja przed czynnikami atmosferycznymi.

Gladki i rowny lakier

Montaz poprzez wbetonowanie

siedzisko i oparcie fawki -oheblowane, frezowane na diugich bokach i oszlifowane drewno
Swierkowe.

Deski zaimpregnowane oraz dwukrotnie pomalowane lakierem w odcieniu teak.

Wymiary minimaine

76 cm

Diugo$¢ desek: ok 150 cm

Diugos¢ catkowita tawki: ok 170 cm
Wysokos¢: 76 cm

Wys. siedziska- 41 cm przod i 39 cm tyt
Szerokos¢ siedziska: 37 cm

Szeroko$¢ oparcia: 37 ¢cm

Rozstaw nog: 56 cm (od osi nogi do osi nogi).
Min 8 desek:

Szeroko$¢ deski: 8 cm

Grubos¢: 4 cm

41 cm
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KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:
—  Pojemnik z blachy ocynkowanej # 1,50 mm malowanej proszkowo,
—  w ksztalcie walca z wypuklym dnem.
_  na stale umocowany metalowy wspornik taczacy stupek z pojemnikiem,
—  wmiejscu potaczenia mechanizm obrotowy,
—  zabezpieczony od gory daszkiem z blachy o grubosci # 2,00 mm stabilnie umocowanym
—  stupek z rury @ 60 mm, zamkniety od gory
—  stupek z kotwa umozliwiajaca mocowanie kosza do podioza - zabetonowanie.
—  Oproznianie kosza nastgpuje przez, lekkie uniesienie i odchylenie pojemnika
_ Kosz malowany farbami proszkowymi - kolor czarny
—  Pojemnos¢ min 35|



OGRODZENIE

Wypetnienie w postaci profili stalowych
Wymiary pogladowe przesta: 250 x 8,3 x 112 cm

Zastosowane przekroje rur i profili:
—  profil kwadratowy: 20x20x2 mm
— stup nosny: @ 76,1 x 2,6 mm
— rura:@33,7x29mm
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4. zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a W przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Powierzchnia dzialki nr 286/4 w Chtopinach - 0,02 km2
Obszar objgty opracowaniem: 2404,34 m2

Projektowana powierzchnia nawierzchni z kory: 304,02 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej: 2100,32 m2

Nie ma dla terenu ustanowionego MPZP, nie jest wymagana decyzja o lokalizacji celu publicznego.
5. dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren nie jest wpisany do rejestru ani do ewidencji zabytkow.

6. dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ W granicach terenu gorniczego;

Teren inwestycji nie znajduje sig W granicach terenow gorniczych.
7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczeniaw
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

NAZWA INWESTYCJL:
Doposazenie istniejacej strefy rekreacji

ADRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Wojewodztwo: LUBUSKIE

Powiat: GORZOWSKI

Jedn.ewid.: LUBISZYN

Obreb: 0007 CHLOPINY

Dziatka: 286/4

Adres: Chiopiny, dz.286/4

66-429 Chiopiny

INWESTOR:

Gmina Lubiszyn

Plac Jednosci Robotniczej 1
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien okresli¢ dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktow oraz reperow. Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne na budowie oraz przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich biedach. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt
Wykonawcy. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty giowne i
punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do
obowigzkow Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe i inne punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicq robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca w razie potrzeby powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze). Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ max 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zalozyC w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej. Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacije projektowg oraz inne
dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje rowniez wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak ogrodzenia budowy,

- brak tablic informacyjnych,

- brak sprzetu p.poz.,

- Zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw zagospodarowania.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci: Nie wystepuja,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
— instruktaz stanowiskowy zwigzany z rozpoczeciem danego rodzaju prac budowlanych oraz dla
nowych pracownikdw przeprowadzany przez kierownika/majstra budowy,



— instruktaze cykliczne, tematyczne zwiazane ze stosowaniem specyficznych technologii rob6t —
kierownik budowy lub spegjalista z firm dostarczajacych materiaty, technologie, sprzet.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i konserwacii
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory: posiada kwalifikacje
przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalno$ci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego. Brygadzista
moze kierowac tylko jedng brygada. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej
nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkéw silnikowych i
innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwag komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sig wytacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac
silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢ wiaczenie do ruchu
maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie
zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodia zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy,
jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane
z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robot.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zakfad pracy
powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakfad pracy eksploatujacy sprzgt zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi,
przeprowadzac kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.

Liczbe pracownikow niezbgdng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukgji techniczno-
ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zakiad pracy powinien opracowa¢ szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegélnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg skladajaca sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnic czgsciowo
lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci.



Jezeli roboty okreslone w ust. 1 s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikow
przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek Iub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynno$ci nadzoru inwestorskiego
upowaznieni sa do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania
przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Dodatkowe standardowe przedsigewzigcia zapewniajace zachowanie warunkéw BHP.
- wlaéciwe wyposazenie budowy w sprzet | wyposazenie — rusztowania pomosty robocze,
sprawne i kompletne elektronarzedzia,
—  odpowiednie wyposazenie pracownikow budowlanych $rodki ochrony pracy zwigzane z
wykonywanymi czynnosciami - rekawice robocze, okulary, kaski i buty ochronne, szelki
bezpieczenstwa.

Opracowanie:
mgr inz. architekt Marta Bejnar-Bejfarowicz
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Warunki gruntowe

W nawigzaniu do stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwoéci przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia ziozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub techniczne;
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddzialywania tego obiektu na $rodowisko warunki
gruntowe w zalezno$ci od stopnia ich skomplikowania okresla si¢ jako:

Proste: wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.

Wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

?jBejnarowicz
[
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